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SCHEMA FASADNYCH VYPLNI

ZADANE ROZMERY STAV. OTVOROV (NIE VYROBKU) OZNACENIE

PODORYS

POHLAD Z EXTERIERU

1700

600 | 600
1200

ROZMER STAVEBNEHO OTVORU / STENA

1200 x 1700 /KONOPE HR 450 mm + OMIETKA 15 mm

HRUBKA ZATEPLENEJ FASADY

MONTAZ OKNA

MONTAZ OKNA NA VONKAJSIU HRANU MURIVA - NA MONTAZNE POZINK. PRACNE.

TECHNICKY POPIS

EXTERIER. OKENNA ZOSTAVA:

DREVENE DVOJKRIDLOVE OKNO S NADSVETLIKOM
OTVARAVO-SKLOPNE KRIDLO,

PQZADQVANE Uw<=1,0 W/m2 K (CELEHO QKNA)

PROFILOVY SYSTEM

PROFIL RAMU HR. 85 MM

FARBA PROFILOV INTERIER = | UPRESNI SA PRED REALIZACOIU
EXTERIER = | UPRESNI SA PRED REALIZACOIU
KOVANIE CELOOBVODOVE KOVANIE,
Kfu€ka EVO nerezova matna, vySka podfa normy
ZASKLENIE IZOLAGNE TROJSKLO SWS 0-6b/33, Uw 0,72 W/m2K
(ARGON), TEPLE DIST. RAMIKY SWISSPACER, PRIEPUSTNOST
- SVETEAmMIN76% - -
PARAPET INTERIER = | DREVENY - UPRESNIi SA PRED REALIZACOIU
EXTERIER *** | POPLAST, VO FARBE PROFILU OKNA
SOKEL
POZNAMKY PREMERAT NA STAVBE
POCET KUSOV CELKOM (ks)

2
1. etapa 0 2. etapa 2




SCHEMA FASADNYCH VYPLNI

ZADANE ROZMERY STAV. OTVOROV (NIE VYROBKU) OZNACENIE @

PODORYS

POHLAD Z EXTERIERU

\ \
\ \
450
4 |

15

1700

ROZMER STAVEBNEHO OTVORU / STENA

800 x 1700 /KONOPE HR 450 mm + OMIETKA 15 mm

HRUBKA ZATEPLENEJ FASADY

MONTAZ OKNA

MONTAZ OKNA NA VONKAJSIU HRANU MURIVA - NA MONTAZNE POZINK. PRACNE.

TECHNICKY POPIS

EXTERIER. OKENNA ZOSTAVA:

DREVENE JEDNOKRIDLOVE OKNO S NADSVETLIKOM
OTVARAVO-SKLOPNE KRIDLO,

POZADQVANE Uws<=1,0 W/m2 K (CELEHO OKNA)

PROFILOVY SYSTEM

PROFIL RAMU HR. 85 MM

FARBA PROFILOV INTERIER =+ | UPRESNI SA PRED REALIZACOIU
EXTERIER =+ | UPRESNI SA PRED REALIZACOIU
KOVANIE CELOOBVODOVE KOVANIE,
Klu¢ka EVO nerezova matna, vysSka podla normy
ZASKLENIE IZOLACNE TROJSKLO SWS 0-6b/33, Uw 0,72 W/m2K
(ARGON), TEPLE DIST. RAMIKY SWISSPACER, PRIEPUSTNOST
- SVETLAmMIN.70% - -
PARAPET INTERIER e« | DREVENY - UPRESNI SA PRED REALIZACOIU
EXTERIER *** | POPLAST, VO FARBE PROFILU OKNA
SOKEL
POZNAMKY PREMERAT NA STAVBE
POCET KUSOV CELKOM (ks)

3
1. etapa 1 2. etapa 2




SCHEMA FASADNYCH VYPLNI

ZADANE ROZMERY STAV. OTVOROV (NIE VYROBKU) OZNACENIE @

PODORYS

POHLAD Z EXTERIERU

15} 450

1700

600 | 600

1200

ROZMER STAVEBNEHO OTVORU / STENA

1200 x 1700 /KONOPE HR 450 mm + OMIETKA 15 mm

HRUBKA ZATEPLENEJ FASADY

MONTAZ OKNA

MONTAZ OKNA NA VONKAJSIU HRANU MURIVA - NA MONTAZNE POZINK. PRACNE.

TECHNICKY POPIS

EXTERIER. OKENNA ZOSTAVA:

DREVENE DVOJKRIDLOVE OKNO S NADSVETLIKOM
OTVARAVO-SKLOPNE KRIDLO,

POZADQVANE Uws<=1,0 W/m2 K (CELEHQ OKNA)

PROFILOVY SYSTEM

PROFIL RAMU HR. 85 MM

FARBA PROFILOV INTERIER =+ | UPRESNI SA PRED REALIZACOIU
EXTERIER =+ | UPRESNI SA PRED REALIZACOIU
KOVANIE CELOOBVODOVE KOVANIE,
Klu€ka EVO nerezova matna, vysSka podla normy
ZASKLENIE IZOLACNE TROJSKLO SWS 0-6b/33, Uw 0,72 W/m2K
(ARGON), TEPLE DIST. RAMIKY SWISSPACER, PRIEPUSTNOST
- SVETLAmMIN.70% - -
PARAPET INTERIER = | DREVENY - UPRESNI SA PRED REALIZACOIU
EXTERIER = | POPLAST, VO FARBE PROFILU OKNA
SOKEL
POZNAMKY PREMERAT NA STAVBE
POCET KUSOV CELKOM (ks)

3
1. etapa 3 2. etapa 0




SCHEMA FASADNYCH VYPLNI

ZADANE ROZMERY STAV. OTVOROV (NIE VYROBKU) OZNACENIE @

PODORYS

POHLAD Z EXTERIERU

450 {

, 800 |}
600
\

15

600

P2
i 800 A

ROZMER STAVEBNEHO OTVORU / STENA

800 x 600 /KONOPE HR 450 mm + OMIETKA 15 mm

HRUBKA ZATEPLENEJ FASADY

MONTAZ OKNA

MONTAZ OKNA NA VONKAJSIU HRANU MURIVA - NA MONTAZNE POZINK. PRACNE.

TECHNICKY POPIS

EXTERIER. OKENNA ZOSTAVA:

DREVENE JEDNOKRIDLOVE OKNO -
OTVARAVO-SKLOPNE KRIDLO,

POZADQVANE Uw<=1,0 W/m2 K (CELEHQ OKNA)

PROFILOVY SYSTEM

PROFIL RAMU HR. 85 MM

FARBA PROFILOV INTERIER =+ | UPRESNi SA PRED REALIZACOIU
EXTERIER =+ | UPRESNi SA PRED REALIZACOIU
KOVANIE CELOOBVODOVE KOVANIE,
Klu€ka EVO nerezova matna, vyska podla normy
ZASKLENIE IZOLACNE TROJSKLO SWS 0-6b/33, Uw 0,72 W/m2K
(ARGON), TEPLE DIST. RAMIKY SWISSPACER, PRIEPUSTNOST
- SVETLAmMIN.70% - -
PARAPET INTERIER = | DREVENY - UPRESNI SA PRED REALIZACOIU
EXTERIER = | POPLAST, VO FARBE PROFILU OKNA
SOKEL
POZNAMKY PREMERAT NA STAVBE
POCET KUSOV CELKOM (ks)

13
1. etapa 9 2. etapa 4




SCHEMA FASADNYCH VYPLNI

ZADANE ROZMERY STAV. OTVOROV (NIE VYROBKU) OZNACENIE @

PODORYS

POHLAD Z EXTERIERU

450 {
1 T

15

1200 {

900

ROZMER STAVEBNEHO OTVORU / STENA

900 x 1200 /KONOPE HR 450 mm + OMIETKA 15 mm

HRUBKA ZATEPLENEJ FASADY

MONTAZ OKNA

MONTAZ OKNA NA VONKAJSIU HRANU MURIVA - NA MONTAZNE POZINK. PRACNE.

TECHNICKY POPIS

EXTERIER. OKENNA ZOSTAVA:

DREVENE JEDNOKRIDLOVE OKNO
OTVARAVO-SKLOPNE KRIDLO,

PQZADQVANE Uw<=1,0 W/m2 K (CELEHO OKNA)

PROFILOVY SYSTEM

PROFIL RAMU HR. 85 MM

FARBA PROFILOV INTERIER =+ | UPRESNi SA PRED REALIZACOIU
EXTERIER =+ | UPRESNi SA PRED REALIZACOIU
KOVANIE CELOOBVODOVE KOVANIE,
Kfu¢ka EVO nerezova matna, vySka podfa normy
ZASKLENIE IZOLACNE TROJSKLO SWS 0-6b/33, Uw 0,72 W/m2K
(ARGON), TEPLE DIST. RAMIKY SWISSPACER, PRIEPUSTNOST
- SVETEAmMIN.70% - -
PARAPET INTERIER ** | DREVENY - UPRESNIi SA PRED REALIZACOIU
EXTERIER =+ | POPLAST, VO FARBE PROFILU OKNA
SOKEL
POZNAMKY PREMERAT NA STAVBE
POCET KUSOV CELKOM (ks)

2
1. etapa 0 2. etapa 2




SCHEMA FASADNYCH VYPLNI

ZADANE ROZMERY STAV. OTVOROV (NIE VYROBKU) OZNACENIE

PODORYS

POHLAD Z EXTERIERU

800
2020

ROZMER STAVEBNEHO OTVORU / STENA

800 x 2020 /KONOPE HR 450 mm + OMIETKA 15 mm

HRUBKA ZATEPLENEJ FASADY

MONTAZ OKNA

MONTAZ DVERI NA VONKAJSIU HRANU MURIVA - NA MONTAZNE POZINK. PRACNE.

TECHNICKY POPIS

EXTERIER. DVERNA ZOSTAVA:
DREVENE DVERE - JEDNOKRIDLOVE

POZADOVANE Uw<=10W/m2 K

PROFILOVY SYSTEM

PROFIL RAMU HR. 85 MM

FARBA PROFILOV INTERIER =+ | UPRESNi SA PRED REALIZACOIU
EXTERIER =+ | UPRESNi SA PRED REALIZACOIU
KOVANIE CELOOBVODOVE KOVANIE,
Kfu€ka EVO nerezova matna, vySka podfa normy
ZASKLENIE IZOLACNE TROJSKLO SWS 0-6b/33, Uw 0,72 W/m2K
(ARGON), TEPLE DIST. RAMIKY SWISSPACER, PRIEPUSTNOST
- SVETLAmMIN.70% - -
PARAPET INTERIER =+ | DREVENY - UPRESNIi SA PRED REALIZACOIU
EXTERIER *** | POPLAST, VO FARBE PROFILU OKNA
SOKEL
POZNAMKY PREMERAT NA STAVBE
POCET KUSOV CELKOM (ks)

1
1. etapa 1 2. etapa 0




SCHEMA FASADNYCH VYPLNI ZADANE ROZMERY STAV. OTVOROV (NIE VYROBKU) OZNACENIE

PODORYS 605

T ]

N

QD

OO
0002

POHLAD Z EXTERIERU

ROZMER STAVEBNEHO OTVORU / STENA 1080 x 2425 /KONOPE HR 450 mm + OMIETKA 15 mm
HRUBKA ZATEPLENEJ FASADY

MONTAZ DVERI NA VONKAJSIU HRANU MURIVA - NA MONTAZNE POZINK. PRACNE.
MONTAZ OKNA

, EXTERIER. DVERNA ZOSTAVA:

TECHNICKY POPIS DREVENE DVERE - JEDNOKRIDLOVE

POZADOVANE Uw<=10W/m2 K
PROFILOVY SYSTEM PROFIL RAMU HR. 85 MM
FARBA PROFILOV INTERIER

EXTERIER

KOVANIE CELOOBVODOVE KOVANIE,

Kfuka EVO nerezova matnd, vySka podfa normy
ZASKLENIE IZOLACNE TROJSKLO SWS 0-6b/33, Uw 0,72 W/m2K

(ARGON), TEPLE DIST. RAMIKY SWISSPACER, PRIEPUSTNOST

- SVETEAMIN.70%
PARAPET INTERIER
EXTERIER
SOKEL
POZNAMKY PREMERAT NA STAVBE
POCET KUSOV CELKOM (ks)
1
1. etapa 2 2. etapa 0




SCHEMA FASADNYCH VYPLNI ZADANE ROZMERY STAV. OTVOROV (NIE VYROBKU) OZNACENIE

PODORYS D03
POHLAD Z EXTERIERU 1080
2 600
N\
AN
AN
/
ROZMER STAVEBNEHO OTVORU / STENA 1080 x 2600 /KONOPE HR 450 mm + OMIETKA 15 mm
HRUBKA ZATEPLENEJ FASADY
MONTAZ DVERI NA VONKAJSIU HRANU MURIVA - NA MONTAZNE POZINK. PRACNE.
MONTAZ OKNA
. EXTERIER. DVERNA ZOSTAVA:
TECHNICKY POPIS DREVENE DVERE - JEDNOKRIDLOVE
POZADOVANE Uw<=10W/m2 K
PROFILOVY SYSTEM PROFIL RAMU HR. 85 MM
FARBA PROFILOV INTERIER
EXTERIER
KOVANIE CELOOBVODOVE KOVANIE,
Klu¢ka EVO nerezova matna, vysSka podla normy
ZASKLENIE IZOLACNE TROJSKLO SWS 0-6b/33, Uw 0,72 W/m2K
(ARGON), TEPLE DIST. RAMIKY SWISSPACER, PRIEPUSTNOST
- SVETLA MIN.70%
PARAPET INTERIER
EXTERIER
SOKEL
POZNAMKY PREMERAT NA STAVBE
POCET KUSOV CELKOM (ks)
6
1. etapa 3 2. etapa 3




SCHEMA FASADNYCH VYPLNI

ZADANE ROZMERY STAV. OTVOROV (NIE VYROBKU) OZNACENIE

PODORYS

POHLAD Z EXTERIERU

1780
2060

ROZMER STAVEBNEHO OTVORU / STENA

1780 x 2060 /SENDVIC HR 300 mm + ZATEPLENIE 2x140 MM + OMIETKA

HRUBKA ZATEPLENEJ FASADY

280 mm PROJEKTOVANA / REALNE M6ZE BYT HRUBSIA

MONTAZ OKNA

MONTAZ DVERI NA VONKAJSIU HRANU MURIVA - NA MONTAZNE POZINK. PRACNE.

TECHNICKY POPIS

EXTERIER. DVERNA ZOSTAVA:
DREVENE DVERE - DVOJKRIDLOVE

POZADOVANE Uw<=1,0W/m2 K

PROFILOVY SYSTEM

PROFIL RAMU HR. 85 MM

FARBA PROFILOV INTERIER
EXTERIER
KOVANIE CELOOBVODOVE KOVANIE,
Klu€¢ka EVO nerezova matna, vysSka podla normy
ZASKLENIE IZOLACNE TROJSKLO SWS 0-6b/33, Uw 0,72 W/m2K
(ARGON), TEPLE DIST. RAMIKY SWISSPACER, PRIEPUSTNOST
- SVETEAMIN.70%
PARAPET INTERIER
EXTERIER
SOKEL
POZNAMKY PREMERAT NA STAVBE
POCET KUSOV CELKOM (ks)

1
1. etapa 0 2. etapa 1




SCHEMA VYPLNI ZADANE ROZMERY STAV. OTVOROV (NIE VYROBKU) OZNACENIE

PODORYS
700
POHLAD Z EXTERIERU 2020
L
D -
/éL S
e - N
700
ROZMER STAVEBNEHO OTVORU / STENA 700 x 2020 / HR 100 mm
TECHNICKY POPIS INTERIEROVE DREVENE DVERE - JEDNOKRIDLOVE
ZARUBNA : OBLOZKOVA ZARUBNA
KRIDLO S PRIRODNOU DYHOU, FOLIOVE - PLNE
FARBA : UPRESNi SA PODI'A VZORKOVNIKA
KOVANIE : ROZETOVE KOVANIE / STITOVE NA DREVENE DVERE
ZAMKA: STANDARDNA MECHANICKA ZAMKA
ROZMEROV: 600 X1970 mm, STAVEBNY OTVOR : 700 x 2020 mm
HRUBKA STENY : 100 mm - MURIVO POROTHERM, YTONG
KLUCKA - KLUCKA
POZNAMKY VID DETAIL, PREMERAT NA STAVBE
POCET KUSOV CELKOM (ks)

1.etapa1Pa 1L EE\/}\E/I-Eé Ils2 ks




SCHEMA VYPLNI

ZADANE ROZMERY STAV. OTVOROV (NIE VYROBKU) OZNACENIE

PODORYS

POHLAD Z EXTERIERU

900
2020

|

ﬁ\
 JC IR

900

ROZMER STAVEBNEHO OTVORU / STENA 900 x 2020 / HR 100 mm

TECHNICKY POPIS

INTERIEROVE DREVENE DVERE - JEDNOKRIDLOVE

ZARUBNA : OBLOZKOVA ZARUBNA

KRIDLO S PRIRODNOU DYHOU, FOLIOVE - PLNE

FARBA : UPRESN| SA PODLA VZORKOVNIKA

KOVANIE : ROZETOVE KOVANIE / STITOVE NA DREVENE DVERE
ZAMKA: STANDARDNA MECHANICKA ZAMKA

ROZMEROV: 800 X1970 mm, STAVEBNY OTVOR : 900 x 2020 mm

HRUBKA STENY : 100 mm - SDK
KLUCKA - KLUCKA

POZNAMKY

VID DETAIL, PREMERAT NA STAVBE

POCET KUSOV

1. etapa 0

CELKOM (ks)
PRAVE - 1 ks




SCHEMA VYPLNI

ZADANE ROZMERY STAV. OTVOROV (NIE VYROBKU) OZNACENIE

PODORYS

POHLAD Z EXTERIERU

800
2020

|

ﬁ\
 JC IR

800

ROZMER STAVEBNEHO OTVORU / STENA 800 x 2020 / HR 150 mm

TECHNICKY POPIS

INTERIEROVE DREVENE DVERE - JEDNOKRIDLOVE

ZARUBNA : OBLOZKOVA ZARUBNA

KRIDLO S PRIRODNOU DYHOU, FOLIOVE - PLNE

FARBA : UPRESN| SA PODLA VZORKOVNIKA

KOVANIE : ROZETOVE KOVANIE / STITOVE NA DREVENE DVERE
ZAMKA: STANDARDNA MECHANICKA ZAMKA

ROZMEROV: 700 X1970 mm, STAVEBNY OTVOR : 800 x 2020 mm

HRUBKA STENY : 150 mm - SDK
KLUCKA - KLUCKA

POZNAMKY

VID DETAIL, PREMERAT NA STAVBE

POCET KUSOV

1. etapa 3

CELKOM (ks)
LAVE - 3 ks




SCHEMA VYPLNi ZADANE ROZMERY STAV. OTVOROV (NIE VYROBKU) OZNACENIE

PODORYS
900
POHI'AD Z EXTERIERU 2020
[
D -
éL S
— N
900
ROZMER STAVEBNEHO OTVORU / STENA 900 x 2020 / HR 150 mm
TECHNICKY POPIS INTERIEROVE DREVENE DVERE - JEDNOKRIDLOVE
ZARUBNA : OBLOZKOVA ZARUBNA
KRIDLO S PRIRODNOU DYHOU, FOLIOVE - PLNE
FARBA : UPRESN| SA PODI’A VZORKOVNIKA
KOVANIE : ROZETOVE KOVANIE / STITOVE NA DREVENE DVERE
ZAMKA: STANDARDNA MECHANICKA ZAMKA
ROZMEROV: 800 X1970 mm, STAVEBNY OTVOR : 900 x 2020 mm
HRUBKA STENY : 150 mm - SDK
KLUCGKA - KLUGKA
POZNAMKY VID DETAIL, PREMERAT NA STAVBE
POCET KUSOV CELKOM (ks)

1. etapa 1P a 1L EAR\\'?‘E/I_E{ Esks




SCHEMA VYPLNi ZADANE ROZMERY STAV. OTVOROV (NIE VYROBKU) OZNACENIE ﬂ

PODORYS

046 L
004

I
ml

POHLAD Z EXTERIERU

700
2020
o
=2 S
N
700 700
1400
ROZMER STAVEBNEHO OTVORU / STENA 800 x 2020 /SDK HR 150 mm
TECHNICKY POPIS INTERIEROVE DREVENE DVERE - JEDNOKRIDLOVE POSUVNE PRED STENOU

ZARUBNA : OBLOZKOVA ZARUBNA

KRIDLO S PRIRODNOU DYHOU, FOLIOVE - PLNE

FARBA : UPRESN| SA PODLA VZORKOVNIKA

KOVANIE : ROZETOVE KOVANIE / STITOVE NA DREVENE DVERE
ZAMKA: STANDARDNA MECHANICKA ZAMKA

ROZMEROV: 700 X1970 mm, STAVEBNY OTVOR : 700 x 2020 mm

HRUBKA STENY : 150 mm
KLUCKA - KLUCKA

POZNAMKY VID DETAIL, PREMERAT NA STAVBE

POCET KUSOV CELKOM (ks)

1. etapa 2 PRAVE - 2 ks




SCHEMA VYPLNI ZADANE ROZMERY STAV. OTVOROV (NIE VYROBKU) OZNACENIE

PODORYS

— — 3
N
POHLAD Z EXTERIERU
1 1
R
— g — 5
1000 1000
2000
ROZMER STAVEBNEHO OTVORU / STENA 2000 x 2020 / HR 150 mm
TECHNICKY POPIS INTERIEROVE DREVENE DVERE - POSUVNE PRED STENOU

ZARUBNA : OBLOZKOVA ZARUBNA

KRIDLO S PRIRODNOU DYHOU, FOLIOVE - PLNE

FARBA : UPRESN| SA PODLA VZORKOVNIKA

KOVANIE : ROZETOVE KOVANIE / STITOVE NA DREVENE DVERE
ZAMKA: STANDARDNA MECHANICKA ZAMKA

ROZMEROV: 1000 X1970 mm, STAVEBNY OTVOR : 2000 x 2020 mm

HRUBKA STENY : 150 mm
KLUCKA - KLUCKA

POZNAMKY VID DETAIL, PREMERAT NA STAVBE

POCET KUSOV CELKOM (ks)

2. etapa Tks




SCHEMA VYPLNI ZADANE ROZMERY STAV. OTVOROV (NIE VYROBKU) OZNACENIE

PODORYS

046 L
008

POHLAD Z EXTERIERU

800
2020
[e]
> S
N
800 800
1600
ROZMER STAVEBNEHO OTVORU / STENA 800 x 2020 /SDK HR 100 mm
TECHNICKY POPIS INTERIEROVE DREVENE DVERE - JEDNOKRIDLOVE POSUVNE PRED STENOU

ZARUBNA : OBLOZKOVA ZARUBNA

KRIDLO S PRIRODNOU DYHOU, FOLIOVE - PLNE

FARBA : UPRESN| SA PODLA VZORKOVNIKA

KOVANIE : ROZETOVE KOVANIE / STITOVE NA DREVENE DVERE
ZAMKA: STANDARDNA MECHANICKA ZAMKA

ROZMEROV: 800 X1970 mm, STAVEBNY OTVOR : 800 x 2020 mm

HRUBKA STENY : 100 mm
KLUCKA - KLUCKA

POZNAMKY VID DETAIL, PREMERAT NA STAVBE
POCET KUSOV CELKOM (ks)
PRAVE - 1 ks
2. etapa LAVE- 2 ks




SCHEMA VYPLNI

ZADANE ROZMERY STAV. OTVOROV (NIE VYROBKU) OZNACENIE

PODORYS

1540
POHLAD Z EXTERIERU 2010 '
(]
AN
(e]
N
1540
ROZMER STAVEBNEHO OTVORU / STENA 1540 x 2020 / HR 180 mm

TECHNICKY POPIS

INTERIEROVE DREVENE DVERE - JEDNOKRIDLOVE S BOCNYM SVETLIKOM
ZARUBNA : OBLOZKOVA ZARUBNA

KRIDLO S PRIRODNOU DYHOU, FOLIOVE - PLNE

FARBA : UPRESN| SA PODLA VZORKOVNIKA

KOVANIE : ROZETOVE KOVANIE / STITOVE NA DREVENE DVERE

ZAMKA: STANDARDNA MECHANICKA ZAMKA

ROZMEROV: 900 X1970 mm, STAVEBNY OTVOR : 1540 x 2020 mm

HRUBKA STENY : 180 mm - SDK
KLUCKA - KLUCKA

POZNAMKY

VID DETAIL, PREMERAT NA STAVBE

POCET KUSOV

2. etapa

CELKOM (ks)

PRAVE - 1 ks
LAVE - 1 ks




