POZNAMKY

-AK SA VYSKYTNU NOVE SKUTOCNOSTI, KTORE MAJU VPLYV NA REALIZACIU STAVBY, PROJEKTANT SI
VYHRADZUJE PRAVO NA ZMENU PROJEKTU POCAS REALIZACIE.

-PRI VYSTAVBE JE NUTNE DODRZAT VSETKY PREDPISY A SPECIFIKACIE PODLA NARIADEN| VYROBCOV
MATERIALOV A PRVKOV, KTORE NIE SU V PROJEKTE BLIZSIE SPECIFIKOVANE.

-PRI NESPECIFIKOVANI KRITERI JE NUTNE DODRZAT ZAKONY, TECHNICKE NORMY A PREDPISY, PRICOM
ROZMERY MUROV SU KOTOVANE S VYROBNYMI ROZMERMI KUSOVYCH STAVIV.

-BEZ PISOMNEHO SUHLASU ZODPOVEDNEHO PROJEKTANTA NIE JE MOZNE VYKONAT ZMENY V REALIZACI

SUCASTOU DODAVKY STRESNEHO PLASTA

- JE OPLECHOVANIE NEREZOVEHO KOMINA A

- VSETKYCH PRESTUPOV CEZ PLECHOVU SKRIDLU

- SNEHOVY HAK

- ODVETRAVACIA PLECHOVA SKRIDLA / HREBENOVA /

SURADNICOVY SYSTEM | S-JTSK POPIS REVIZIE

ABSOLUTNA VYSKA | + 0,000 = 109,75 M N.M.

KOD VYKRESU A_08 VYPIS KLAMPIARSKYCH VYROBKOV

DIELO PODLIEHA AUTORSKEMU PRAVU / PODLI'A ZAKONA &.185/2015 z.z. /
PVB PEVNY VYSKOVY BOD PODLAHY PRIZEMIA + 0,000 = 109,75 M N.M. (BALT PO VYROVNANI)
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SCHEMA KLAMPIARSKYCH VYROBKOV - ODKVAPOVY PLECH OZNACENIE
SCHEMA
ODKVAPOVY PLECH
VYSTUZUJUCI PLECH:
ILUSTRACNE FOTO:
ODKVAPOVY PLECH
RS [mm] 200 mm 150 mm
VYMERA [m] 66 m 66m
POPIS, MATERAL, -odkvapovy plech - vystuzujici plech
KONSTRUKCIA -poplastovany plech - pozinkovany plech
-hrubka plechu 0,7mm - hrabka plechu 1,0 mm
POVRCHOVA -poplastovany plech
UPRAVA -farba podla vzorkovnika
DOPLNKY -dodavané vratane spojovacieho materialu -dodavané vratane spojovacieho materialu
-sklon olechovania min 5 % -sklon olechovania min 5 %
POZNAMKY
-VYROBNU DOKUMENTACIU PREDLOZIT NA ODSUHLASENIE PROJEKTANTOVI STAVEBNEJ CASTI!
-VYROBNU DOKUMENTACIU ZOSULADIT S POZIADAVKAMI PROJEKTOV PROFESI!
-VYROBKY DODAVAT S KOMPLETNYMI OSADZOVACIMI A KRYCIMI PRVKAMI!
-NA SPAJANIE POZDLZNYCH PRVKOV OPLECHOVANIA JE POTREBNE PRIPOCITAT DOSTATOCNU REZERVU!
-KONSTRUKCIE REALIZOVAT V ZMYSLE KLAMPIARSKYCH PREDPISOV A NORIEM!
TENTOVYPIS NESLUZIAKO VYROBNA DOKUMENTACIALL




SCHEMA KLAMPIARSKYCH VYROBKOV - POODKVAPOVY ZLAB

OZNACENIE

SCHEMA |
RS [mm] 330 mm
VYMERA [m] 70 mb
POPIS, MATERAL, -stresny pododkvapovy Zlab kruhovy
KONSTRUKCIA -poplastovany plech
-hrabka plechu 0,7mm
POVRCHOVA -poplastovany plech
UPRAVA -farba podrla vzorkovnika
DOPLNKY -Zlabovy kotlik - 4 ks
i -dodavané vratane spojovacie materialu
POZNAMKY -dodrzat spadovanie min.0,5% v smere odtoku!

-VYROBNU DOKUMENTACIU PREDLOZIT NA ODSUHLASENIE PROJEKTANTOVI STAVEBNEJ CASTI!
-VYROBNU DOKUMENTACIU ZOSULADIT S POZIADAVKAMI PROJEKTOV PROFESII!
-VYROBKY DODAVAT S KOMPLETNYMI OSADZOVACIMI A KRYCIMI PRVKAMI!

-NA SPAJANIE POZDLZNYCH PRVKOV OPLECHOVANIA JE POTREBNE PRIPOCITAT DOSTATOCNU REZERVU!

-KONSTRUKCIE REALIZOVAT V ZMYSLE KLAMPIARSKYCH PREDPISOV A NORIEM!

TENTO VYPIS NESLUZI AKO VYROBNA DOKUMENTACIAL

NESLU




SCHEMA KLAMPIARSKYCH VYROBKOV - ZLABOVY HAK

OZNACENIE

SCHEMA |
VYMERA [m] 70 ks
POPIS, MATERAL, -Zlabovy hak pododkvapového kruhového Zlabu
KONSTRUKCIA -hlinikovy plech - PREFA
POVRCHOVA -poplastovany plech
UPRAVA -farba podrfa vzorkovnika
DOPLNKY -dodavané vratane spojovacie materialu
-dodrzat spadovanie min.0,5% v smere odtoku!
POZNAMKY

-VYROBNU DOKUMENTACIU PREDLOZIT NA ODSUHLASENIE PROJEKTANTOVI STAVEBNEJ CASTI!
-VYROBNU DOKUMENTACIU ZOSULADIT S POZIADAVKAMI PROJEKTOV PROFESI|!

-VYROBKY DODAVAT S KOMPLETNYMI OSADZOVACIMI A KRYCIMI PRVKAMI!

-NA SPAJANIE POZDLZNYCH PRVKOV OPLECHOVANIA JE POTREBNE PRIPOCITAT DOSTATOCNU REZERVU!
-KONSTRUKCIE REALIZOVAT V ZMYSLE KLAMPIARSKYCH PREDPISOV A NORIEM!

TENTO VIYPIS NESLUZI AKO VYROBNA DOKUMENTACIAL

NESLY




SCHEMA KLAMPIARSKYCH VYROBKOV - DAZDOVY ZVOD S KOLENOM OZNACENIE

SCHEMA
ZLABOVY KOTLIK - 4 KS
“
%’i{,
KOLENO ZVODOVEJ RURY -4 KS
UKONCUJUCE KOLENO RURY -4 KS
RS [mm] 450 mm
VYMERA [m] - m - CELKOVA DLZKA ZvODU
POPIS, MATERAL, -stresny pododkvapovy zvod kruhovy
KONSTRUKCIA -poplastovany plech
-hrabka plechu 0,7mm
POVRCHOVA -poplastovany plech
UPRAVA -farba podfa vzorkovnika
DOPLNKY -dodavané vratane spojovacie materialu
POZNAMKY

-VYROBNU DOKUMENTACIU PREDLOZIT NA ODSUHLASENIE PROJEKTANTOVI STAVEBNEJ CASTI!
-VYROBNU DOKUMENTACIU ZOSULADIT S POZIADAVKAMI PROJEKTOV PROFESII!

-VYROBKY DODAVAT S KOMPLETNYMI OSADZOVACIMI A KRYCIiMI PRVKAMI!

-NA SPAJANIE POZDLZNYCH PRVKOV OPLECHOVANIA JE POTREBNE PRIPOCITAT DOSTATOCNU REZERVU!
-KONSTRUKCIE REALIZOVAT V ZMYSLE KLAMPIARSKYCH PREDPISOV A NORIEM!

TENTO VYPIS NESLUZI AKO VYROBNA DOKUMENTACIAL




SCHEMA KLAMPIARSKYCH VYROBKOV - OPLECHOVANIE KOMINA OZNACENIE

SCHEMA
RS [mm] 290 mm
VYMERA [m] 34m
. -oplechovanie
POPIS, MATERAL,  _pOZINKOVANY PLECH PREFA
KONSTRUKCIA -hrtibka plechu 0,7 mm
-dodava vratane priponiek a kotvenia
-sklon oplechovania min. 5 %
DOPLNKY -hlinikovy plech - PREFA
-farba podla vzorkovnika
) -dodava vratane priponiek a kotvenia
POZNAMKY -sklon olpechovania min. 5 %

-PRED ZAHAJENIM REALIZACIE JE NUTNE DOKLADNE ZAMERANIE DOSIAHNUTYCH ROZMEROV NA STAVBE S VYHOTOVENIM V. DOKUMENTA
-VYROBNU DOKUMENTACIU PREDLOZIT NA ODSUHLASENIE PROJEKTANTOVI STAVEBNEJ CASTI!
-VYROBNU DOKUMENTACIU ZOSULADIT S POZIADAVKAMI PROJEKTOV PROFESII!

-VYROBKY DODAVAT S KOMPLETNYMI OSADZOVACIMI A KRYCIMI PRVKAMI!

-NA SPAJANIE POZDLZNYCH PRVKOV OPLECHOVANIA JE POTREBNE PRIPOCITAT DOSTATOCNU REZERVU!
-KONSTRUKCIE REALIZOVAT V ZMYSLE KLAMPIARSKYCH PREDPISOV A NORIEM!

-TENTO VYPIS NESLUZI AKO VYROBNA DOKUMENTACIA!!




SCHEMA KLAMPIARSKYCH VYROBKOV - OPLECHOVANIE KOMINA OZNACENIE
SCHEMA
RS [mm] -mm
VYMERA [m] fi 200 mm
. -oplechovanie
POPIS, MATERAL,  _pOZINKOVANY PLECH PREFA
KONSTRUKCIA -hribka plechu 0,7 mm
-dodava vratane priponiek a kotvenia
-sklon oplechovania min. 5 %
DOPLNKY -hlinikovy plech - PREFA
-farba podla vzorkovnika
i -dodava vratane priponiek a kotvenia
POZNAMKY -sklon olpechovania min. 5 %

-PRED ZAHAJENIM REALIZACIE JE NUTNE DOKLADNE ZAMERANIE DOSIAHNUTYCH ROZMEROV NA STAVBE S VYHOTOVENIM V. DOK
-VYROBNU DOKUMENTACIU PREDLOZIT NA ODSUHLASENIE PROJEKTANTOVI STAVEBNEJ CASTI!
-VYROBNU DOKUMENTACIU ZOSULADIT S POZIADAVKAMI PROJEKTOV PROFESI|!

-VYROBKY DODAVAT S KOMPLETNYMI OSADZOVACIMI A KRYCIMI PRVKAMI!

-NA SPAJANIE POZDLZNYCH PRVKOV OPLECHOVANIA JE POTREBNE PRIPOCITAT DOSTATOCNU REZERVU!

-KONSTRUKCIE REALIZOVAT V ZMYSLE KLAMPIARSKYCH PREDPISOV A NORIEM!

-TENTO VYPIS NESLUZI AKO VYROBNA DOKUMENTACIA!!
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