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3. LITERATURA A ANALYZA ZATAZENIA

PODKLADY:

- Projekt stavby na stavebné povolenie stavebno-architektonické rieSenie, Ing. Arch. Krisztidn Szabd
- konzultacia s projektantom stavebnej Casti a investorom

LITERATURA:

1.) STN EN 1990: Zésady navrhovania konstrukcii

2.) STN EN 1900/A1: Zasady navrhovania konstrukcii — Zmena Al

3.) STN EN 1990/NA1: Zasady navrhovania konstrukcii — Narodna priloha

4.) STN EN 1991-1-1: ZataZenia konstrukcii,, Cast 1-1: Vieobecné zataZenia.

5.) STN EN 1991-1-3: ZataZenia konStrukcii, Cast' 1-4: Vieobecné zatazenia — ZataZzenie snehom

6.) STN EN 1991-1-3/NAl: ZataZenia kondtrukcii, Cast' 1-4: Véeobecné zat'aZenia — ZataZenie snehom — Narodnd priloha, marec 2012
7.) STN EN 1991-1-4: Zatazenia konStrukcii, Cast' 1-4: Veobecné zatazenia — ZataZenie vetrom

8.) STN EN 1991-1-4/NA: ZataZenia kongtrukcii, Cast’ 1-4: Véeobecné zataZenia — ZataZenie vetrom — Narodna priloha

9.) STN EN 1992-1-1: Navrhovanie betdnovych konstrukcii, Cast’' 1-1: Véeobecné pravidld a pravidla pre budovy

10.) STN EN 1992-1-1/NA: Navrhovanie beténovych kongtrukcii, Cast’ 1-1: Véeobecné pravidla a pravidld pre budovy. Narodna priloha
11.) STN EN 1993-1-1: Navrhovanie ocelovych kongtrukcii, Cast’ 1-1: V&eobecné pravidld a pravidld pre budovy

12.) STN EN 1993-1-1/NA: Navrhovanie ocelovych konstrukcii, Cast’ 1-1: Véeobecné pravidld a pravidld pre budovy — Narodnd priloha
13.) STN EN 1997-1: Navrhovanie geotechnickych kontrukcii. Cast’ 1: Véeobecné pravidla

14.) STN EN 1997-1/NA: Navrhovanie geotechnickych konstrukcii. Cast’ 1: Véeobecné pravidld — Narodna priloha

15.) STN 73 1001: Geotechnické konstrukcie. Zakladanie stavieb, april 2010

16.) TP 04 — Statika Stavebnych konstrukcii

17.) Doc. Ing. Turéek a kol.- Mechanika zemin a zakladanie stavieb

ANALYZA ZATAZENIA:

ZataZenia pouzité pri navrhovani nosnych konstrukcii st vypocitané podlia charakteru planovanych priestorov a im prislichajicim
charakteristickym zatazeniam podlia platnych noriem:

- vlastna tiaZ konstrukcie bola zapocitana v zavislosti od pouzitych materidlov a prierezovych charakteristik nosnych prvkov
- stdle zataZenia boli ziskané z vrstiev podlah podla prislusnych hribok konstrukcii a im prislichajicim materidlom
- UZitkové zataZenia uvaZzované podla STN EN 1991-1-1/NA podla tabulky 6.2 pre kategoriu pouzivania:

A — Plochy pre domace a obytné Ucely
stropy - plosné zataZzenie gk= 2,0 kNm-2
- zatazenie osamelym bremenom Qk= 2,0 kN

B — Administrativne plochy
stropy - plosné zataZzenie gk= 3,0 kNm-2
- zatazenie osamelym bremenom Qk= 4,0 kN

H — Plochy striech so sklonom strechy > 40°
- plosné zatazenie gk= 0,40 kNm-2
- zatazenie osamelym bremenom Qk= 1,0 kN

- deliace priecky uvazované podla ¢lanku 6.3 1.2(8) normy STN EN 1991-1-1 hodnotou 0,8 kNm-2 , ¢o zodpoveda prieckam s vlastnou tiaZzou nie
vacsou ako 2,0 kN/m na meter dizky steny

- klimatické zataZenie bolo uréené podla normy :

- zataZenie snehom — charakteristickd hodnota zatazenia snehom na povrch zeme bola uréenéd v zmysle platnej normy nasledovne:
- sk = a + A/b, kde hodnoty konstanty a = 0,454 a b = 970 zodpovedaju zdne 1 podla obr.C14-NA — Mapa zon charakteristickych zat'aZeni
snehom na povrch zeme. Nadmorskd vyska je uvazovana hodnotou A = 110 m. n. m. — sk= 0,57 kN/m2
s = pi.Ce.Ct.sk ;
tvarovy sucinitel’ pi = 0.4 pre a = 45°
sucinitel' topografie Ce = 1,0
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teplotny slcinitel’ Ct = 1,0
- podla obr.C15-NA — Mapa regiénov mimoriadnych zatazeni snehom na povrch zeme sa poloha predmetnej stavby nachadza v lokalite vyskytu
mimoriadnych zataZeni. Konstrukciu je potrebné posudit’ aj v mimoriadnej kombinacii zatazenia snehom pri zapocitani koeficienta cesl = 2,1 podla
tabulky NA.3 narodnej prilohy — sAD= 1,197 kN/m2

- zataZenie vetrom je urCené z normy pre fundamentalna hodnota zakladnej rychlosti vetra

vb,0 = 24 m/s ( obr.NB1 STN EN 1991-1-4/NA )

- kategoriu terénu III ( tab.4.1 STN EN 1991-1-4, priloha A1) — plochy pravidelne pokryté

vegetaciou alebo budovami alebo izolované prekazky vzdialené najviac o 20-nasobok vysky prekazky (ako su dediny, terén predmestia,
trvaly les)

- strednd rychlost’ vetra uvaZzovana v referencnej vyske 8,66 m nad terénom vm = 17,2 m/s ( tab.NB2 STN EN 1991-1-4/NA )

- Spickovy tlak vetra uvazovany v referencnej vyske 8,66 m nad terénom gp = 0,574 kPa ( tab.NB2 STN EN 1991-1-4/NA )

- vysledny tlak vetra bol uvazovany podla normy STN EN 1991-1-4 Casti 7.2.2 — Zvislé steny budov pravouhlého pddorysu, Casti 7.2.5 —
Sedlové strechy

Autor: Ing. Attila Boros 3/17
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4.3. Vypoctovy model
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5. MATERIALY A PRIEREZY
5.1. Materialy

Typ 1] Hustota v cerstvom stave Emod a fck.28

[kg/m3] [kg/m3] [MPa] [m/mK] [MPa]
C25/30 | Betdn 2500,0 2600,0 | 3,1500e+04| 0.2 0,00| 25,00

Farba

Vysvetlivky symbolov

Hustota v Cerstvom stave |Hodnota hustoty v Cerstvom stave sa
pouzije iba v pripade, ak je zadana
spriahnuta
doska a jej vlastna tiaz sa berie do
Gvahy.

Drevo EC5

Typ dreva Emod fm.k fro.k fr.o0.k fcox fc90.k

[MPa] [MPa] [MPa] [MPa]

[MPa]

fu.k
[MPa]

P (¢] Gmod
[kg/m3] [m/mK] [MPa]

C24 (EN 338) Rastené 1,1000e+04 24,0 14,5 04 21,0 2,5 4,0
420,0 0,00 | 6,9000e+02

GL 28h (EN 14080) Lepené, lamelové 0| 1,2600e+04 28,0 22,3 0,5 28,0 2,5 3,5 |
460,0 0,00 | 6,5000e+02

5.2, Prierezy

Typ Materialova Vyroba
polozka
Detailny
CS1 - Krokvy RECT C24 (EN 338) drevo 2,0000e-02| 1,6705e-02| 6,6667e-05| 6,6667e-04 8,1690e-04
100; 200 1,6676e-02| 1,6667e-05| 3,3333e-04 4,0845e-04
CS2 - kliestiny 2 Obdl C24 (EN 338) drevo 1,5000e-02 | 1,2543e-02| 2,8125e-05| 3,7500e-04 4,5951e-04
50; 150; 100 1,2505e-02 | 8,7500e-05| 8,7500e-04 8,2420e-04
CS3 - stipy RECT C24 (EN 338) drevo 2,2500e-02 | 1,8771e-02| 4,2188e-05| 5,6250e-04| 6,8926e-04
150; 150 1,8771e-02| 4,2188e-05| 5,6250e-04 6,8926e-04
CS4 - stropné nosniky RECT C24 (EN 338) drevo 3,0000e-02 | 2,5031e-02| 1,0000e-04| 1,0000e-03 1,2254e-03
150; 200 2,5017e-02 | 5,6250e-05| 7,5000e-04 9,1901e-04
CS5 - vaznica RECT C24 (EN 338) drevo 3,3000e-02 | 2,7534e-02| 1,3310e-04| 1,2100e-03 1,4827e-03
150; 220 2,7516e-02 | 6,1875e-05| 8,2500e-04 1,0109e-03
CS6 - vaznik RECT GL 24h (EN 14080) drevo 8,0000e-02 | 6,6852e-02| 1,0667e-03| 5,3333e-03 7,1111e-03
200; 400 6,6713e-02 | 2,6667e-04| 2,6667e-03 3,5556e-03
CS7 - stlpy RECT C24 (EN 338) drevo 3,0000e-02 | 2,5031e-02| 1,0000e-04| 1,0000e-03 1,2254e-03
150; 200 2,5017e-02 | 5,6250e-05| 7,5000e-04 9,1901e-04
CS8 - stredové vaznice RECT C24 (EN 338) drevo 3,0000e-02 | 2,5031e-02| 1,0000e-04| 1,0000e-03 1,2254e-03
150; 200 2,5017e-02 | 5,6250e-05| 7,5000e-04 9,1901e-04
CS9 - vencové nosniky RECT C24 (EN 338) drevo 3,0000e-02 | 2,5031e-02| 1,0000e-04| 1,0000e-03 1,2254e-03
150; 200 2,5017e-02 | 5,6250e-05| 7,5000e-04 9,1901e-04
CS10 - zaklad Obdlznik C25/30 betén 2,5000e-01| 2,0854e-01| 5,2083e-03| 2,0833e-02| 0,0000e+00
500; 500 2,0854e-01| 5,2083e-03| 2,0833e-02| 0,0000e+00
CS11 - zaklad ObdfZnik C25/30 betén 7,0000e-02 | 5,8363e-02| 2,3333e-04| 2,3333e-03| 0,0000e+00
200; 350 5,8425e-02 | 7,1458e-04| 4,0833e-03| 0,0000e+00
6. ZATAZENIA
6.1. Zat'azovacie skupiny
Nazov Zat'aZenie Specifikacia
Stéle Stéle
Uzitkové | Premenné Standard Kat A : obytné
Sneh Premenné Standard Sneh
Vietor Premenné Standard Vietor
6/17

Autor: Ing. Attila Boros



STATICKY VYPOCET

Projekt: Remeselny dom - Salka, NZ

Miesto stavby: SALKA, NOVE ZAMKY, PARC.C. 534, 535, 539, 734/46, 530/6, K.U. SALKA
Investor: Ipel'ské kultirne a turistické zdruZenie, Ipolymenti Kultlralis és Turisztikai Tarsasag

6.2. Zat'aZovacie stavy

Typ posobenia = Zat'aZovacia Smer Dizka trvania Vzorovy
skupina zat'aZovaci

Typ zat'aZenia

Vlastna tiaz Stale Stale
Vlastna tiaz
LC2 Stale Stale Stale
Standard
LC3 Uzitkové Premenné Uzitkové Dlhodobé Ziadny
Standard Statické
LC4 Sneh Premenné Sneh Strednodobé Ziadny
Standard Statické
LC5 Vietor X Premenné Vietor Kratkodobé Ziadny
Standard Statické
LC6 Vietor -X Premenné Vietor Kratkodobé Ziadny
Standard Statické
LC7 Sneh - mimoriadny | Premenné Sneh Kratkodobé Ziadny
Standard Statické
6.3. Kombinacie
Nazov Popis Typ Zat'aZovacie stavy Suc.
[-]
MSU-Sada B (auto) EN-MSU (STR/GEO) Sada B |LC1 - Vlastna tiaz 1,00
LC2 - Stale 1,00
LC3 - Uitkové 1,00
LC4 - Sneh 1,00
LC5 - Vietor X 1,00
MSU-Mimoriadne EN-Mimoriadne 1 LC1 - Vlastna tiaz 1,00
LC2 - Stale 1,00
LC3 - Uitkové 1,00
LC5 - Vietor X 1,00
LC7 - Sneh - mimoriadny |1,00
MSP-Char (auto) EN-MSP charakteristicka LC1 - Vlastna tiaz 1,00
LC2 - Stale 1,00
LC3 - Uzitkové 1,00
LC4 - Sneh 1,00
LC5 - Vietor X 1,00
MSP-Kvazi (auto) EN-MSP kvazistala LC1 - Vlastnd tiaz 1,00
LC2 - Stale 1,00
LC3 - Uzitkové 1,00
LC4 - Sneh 1,00
LC5 - Vietor X 1,00
MSU-Sada B (auto)1 EN-MSU (STR/GEO) Sada B |LC1 - Vlastna tiaz 1,00
LC2 - Stale 1,00
LC3 - Uitkové 1,00
LC4 - Sneh 1,00
LC6 - Vietor -X 1,00
MSU-Mimoriadnel EN-Mimoriadne 1 LC1 - Vlastna tiaz 1,00
LC2 - Stale 1,00
LC3 - Uzitkové 1,00
LC6 - Vietor -X 1,00
LC7 - Sneh - mimoriadny |1,00
MSP-Char (auto)l EN-MSP charakteristicka LC1 - Vlastna tiaz 1,00
LC2 - Stale 1,00
LC3 - Uzitkové 1,00
LC4 - Sneh 1,00
LC6 - Vietor -X 1,00
MSP-Kvazi (auto)l EN-MSP kvazistala LC1 - Vlastnd tiaz 1,00
LC2 - Stale 1,00
LC3 - Uitkové 1,00
LC4 - Sneh 1,00
LC6 - Vietor -X 1,00
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6.4. Skupiny vysledkov

Nazov Vypis
Vsetky MSU MSU-Sada B (auto) - EN-MSU (STR/GEO) Sada B
MSU-Mimoriadne - EN-Mimoriadne 1
MSU-Sada B (auto)1 - EN-MSU (STR/GEO) Sada B
MSU-Mimoriadne1 - EN-Mimoriadne 1
Vsetky MSP MSP-Char (auto) - EN-MSP charakteristicka

MSP-Kvazi (auto) - EN-MSP kvazistala
MSP-Char (auto)1 - EN-MSP charakteristicka
MSP-Kvazi (auto)1 - EN-MSP kvazistala

Vetky MSU+MSP

MSU-Sada B (auto) - EN-MSU (STR/GEO) Sada B
MSU-Mimoriadne - EN-Mimoriadne 1

MSU-Sada B (auto)1 - EN-MSU (STR/GEO) Sada B
MSU-Mimoriadnel - EN-Mimoriadne 1

MSP-Char (auto) - EN-MSP charakteristicka
MSP-Kvazi (auto) - EN-MSP kvazistala

MSP-Char (auto)1 - EN-MSP charakteristicka
MSP-Kvazi (auto)1 - EN-MSP kvazistala

6.5. Stale zat'azenie

Autor: Ing. Attila Boros
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7.2.5. 1D vnutorné sily; M_z

7.2.6. Vnatorné sily na prvku

Linedrny vypocet, Extrém : Globalny, Systém : Hlavné

Vyber : Pomenovany vyber - 3D-model
Skupiny vysledkov : VSetky MSU

Prvok css dx )Y N Vy Vz Mx My Mz
[mm] [kN] LG LG [kNm] [kNm] [kNm]

B1927 | CS7 - stlpy - RECT 0,000 | MSU-Sada B (auto)1/1 -99,57 -0, -0, 0,00 0,19 0,09
B1623 | CS4 - stropné nosniky - RECT 7268,931 | MSU-Sada B (auto)1/2 18,26 0,07 3,13 0,00 -2,40 -0,12
B1856 | CS9 - vencové nosniky - RECT 10234,971 | MSU-Sada B (auto)1/2 0,23| -10,69 8,67 0,99 -0,36 1,36
B1937 | CS9 - vencové nosniky - RECT 20005,001 | MSU-Sada B (auto)/3 -3,16 9,74 12,70 -0,65 -2,24 -3,17
B1517 | CS6 - vaznik - RECT 5054,980 | MSU-Sada B (auto)1/1 0,05 2,94| -57,82 -0,57 -51,15 1,91
B1587 | CS6 - vaznik - RECT 6379,991 | MSU-Sada B (auto)1/1 0,27 -1,75 62,07 0,27 -34,20 1,08
B1587 | CS6 - vaznik - RECT 3315,011 | MSU-Sada B (auto)1/4 0,15 6,86 -10,46 -1,33 -2,23 1,36
B1587 | CS6 - vaznik - RECT 3315,011 | MSU-Sada B (auto)/5 0,05 -5,85 -36,95 1,04 -11,13 -1,33
B1517 | CS6 - vaznik - RECT 5054,981 | MSU-Sada B (auto)1/1 0,24 -2,24 49,85 0,47| -51,17 1,92
B1587 | CS6 - vaznik - RECT 7850,731 | MSU-Sada B (auto)1/1 0,28 -0,21 -2,96 -0,04 33,92 -0,22
B1586 | CS6 - vaznik - RECT 5179,981 | MSU-Sada B (auto)/3 0,65 5,70 37,37 -0,95 -33,27 -4,62
B1517 | CS6 - vaznik - RECT 10234,960 | MSU-Sada B (auto)1/6 0,28 3,52 -5,53 -0,65 -0,12 3,56
Autor: Ing. Attila Boros 14/17
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7.3. Posudenie drevenych nosnych prvkov
7.3.1. Posudok dreva podl'a MSl'J; Posudok v reze

R 081

7.3.2. Posudok dreva podl'a MSU

Linedrny vypocet, Extrém : Prierez
Vyber : Pomenovany vyber - 3D-model
Skupiny vysledkov : VSetky MSU

Posudok dreva podla MSU

Prierez Material dx Zat'aZovaci stav Jednotkovy Posudok v reze Stabilitny CH/V/P
[m] posudok [-1 posudok
[-] [-]

B1517 CS6 - vaznik - GL 24h (EN 14080) 5,055 | Vsetky MSU/1 0,87 0,87 0,67 |-
RECT

B1578 CS4 - stropné C24 (EN 338) 9,069 | Vsetky MSU/2 0,87 0,87 0,78 |N12
nosniky - RECT ]

B1690 CS1 - Krokvy - C24 (EN 338) 5,551 | Vsetky MSU/2 0,85 0,77 0,85|N12
RECT

B1582 | CS2 - kliedtiny - 2 | C24 (EN 338) 2,105 | Véetky MSU/2 0,56 0,40 0,56 | N3,N12
Obdl

B1787 CS3 - stlpy - RECT | C24 (EN 338) 3,300 | VSetky MSU/2 0,49 0,21 0,49 |N12

B1927 | CS7 - stipy - RECT |C24 (EN 338) 0,000 | Vetky MSU/1 0,60 0,29 0,60 | N12

B1593 CS5 - vdznica - C24 (EN 338) 4,880 | Vsetky MSU/2 0,81 0,81 0,47 |N12
RECT

B1943 CS8 - stredové C24 (EN 338) 3,021 | VSetky MSU/2 0,57 0,57 0,55 |N12
vaznice - RECT

B1937 CS9 - vencové C24 (EN 338) 29,995 | Vsetky MSU/3 0,84 0,84 0,14 |N12
nosniky - RECT
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