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VSEOBECNE

Projekt rieSi dimenzie, trasy, odvetrania a napojenia zvodovych, odpadovych i
pripajacich potrubi v remeselnom dome v Salke okres Nové Zamky. Objekt bude
napojeny na jestvujicu Zumpu 48mé.

VNUTORNY ROZVOD

Projektované odpadové i pripajacie rozvody su plastové, hrdlové z PP-HT.
Lezaté zvodové potrubia budu z potrubia PVC-U. Lezaty rozvod je navrhovany v
nasype pod podlahou so spadom minimalne 3%. V objekte je stupacie odpadové
potrubie K1-K4 vyvedené nad strechu a ukonéené vetracou hlavicou HL810. Potrubia
budu vedené volne v pred stenovej montazi a v prieckach. Na zvislom odpadovom
tvarovka. VSetky zariadovacie predmety su na kanaliza&né potrubie pripojené cez
zapachové uzavierky.

Privod studenej a teplej vody do zariadovacich predmetov bude cez
zmieSavacie batérie, tlakové splachovace alebo rohové ventily.

ZARIADOVACIE PREDMETY :

Napajané zariadovacie predmety 17x umyvadlo, 11x WC, 3x sprcha, 3x
vylevka, 5x drez, 1x umyvacka riadu, 1x automaticka pracka a 1x odtok z
dochladzovacej slucky.

BILANCIA SPLASKOVYCH ODPADOVYCH VOD:

Denna produkcia splaskov zodpoveda priemernej dennej spotrebe vody pre 4 osoby
Qpd = 14 0s. x 145 l/os./deri x 0,75= 1522 |/deri

Navrh svetlosti odpadového potrubia:
Vypoctovy prietok splaskovych odpadovych vod Quw| I/s ]:
Qww = Kk x (ZDU)O5

1. umyvadla 17x0,5 =8,5
2. WC 11x2,5 =275
3. sprcha 3x0,8 =24
4. vylevka 3x2,5 =75
5. drez 5x0,8 =4,0
6. umyvacka riadu 1x0,8 =0,8
7. automaticka pracka1x0,8 =0,8
8. odtok z dochl. SI.  1x2,5 =25
>DU =54

Quw = 0,5 x (54)%°

Qww = 7,34 I/s

Odpadné potrubie pod objektom je D160 so spadom 3,0% (Qmax= 22,3l/s, v=1,8m/s
pri stupni plnenia 70%).

Odpadné potrubie mimo objektu je D160 so spadom 1,0% (Qmax= 12,8l/s, v=1,0m/s
pri stupni plnenia 70%).

Qmax 2 QI‘W

12,82>21,62 /s



PRIPOJKA SPLASKOVEJ KANALIZACIE

Objekt bude napojeny na Zumpu s objemom 48M?3 pomocou kanalizaénej
pripojky. Rozvod mimo objektu je navrhnuty z plastovych hrdlovych rur z PVC-U SN4
(WAVIN) D160. Celkova dizka kanalizacie mimo budovy je 7 m, spad miniméalne 1,0%,
maximalne 15%.

Hladina podzemnej vody nebola zistovana. Predpoklada sa, Ze zakladanie
kanalizacie bude v pazenej ryhe nad hladinou podzemnej vody.

BETONOVA ZUMPA

Recipient je plastova Zzumpa o objeme 48 m3. Je umiestnena 7m od
remeselného domu.

Pri potrebe vody 1522I/defi sa Zumpa s objemom 48m? bude vyprazdiiovat
kazdych 31 dni.

SKUSANIE KANALIZACIE V BUDOVE

Podla STN 73 6760 pozostava:
a) z technickej prehliadky
b) zo skusky vodotesnosti zvodového potrubia
c) zo skusky vzduchotesnosti pripajacieho, odpadového a vetracieho potrubia

Technicka prehliadka sa vykona po realizacii na nezakrytom, nezasypanom,
nezamurovanom potrubi, tak aby boli pristupné i spoje potrubia. Je mozné ju vykonat
v celku, &i po Castiach a po vykonani sa urobi zapis.

Skuska vodotesnosti sa vykonava na novovybudovanych potrubiach ako sucast
dodavky. Pri rekonstrukciach a opravach sa vykona na zaklade dohody tam, kde je to
technicky mozné. Vykonava sa vodou bez mechanickych necistot, pricom vSetky
otvory su utesnené a potrubie nezakryté, nezasypané, nezamurované so
spristupnenymi spojmi.

Pred skuskou vodotesnosti zvodového potrubia sa zvodové potrubie skisane;
Casti naplni vodou tak, aby vzduch s potrubia volne unikol a aby sa dosiahol potrebny
pretlak pre vlastnd skusku. Medzi naplnenim potrubia a skiskou musi uplynut
primerany €as, aby sa teplota a vihkost potrubia ustélili, steny do¢asne nasiakli vodou
a v8etok vzduch mal ¢as uniknat. Tento €as je pre kameninové potrubia 1,5 h, pre
liatinové 1 h a pre plasty a ocel 0,5 h.

Po uplynuti ¢asu sa pred zaciatkom skusky vykona obhliadka, pri ktorej sa
zistuje, €i nedochadza k viditelnému uniku vody, skiska sa zacne az po kladnom
vysledku tejto prehliadky.

Vodotesnost sa skusa vodou s pretlakom najmenej 3 kPa, najviac 50 kPa.
Skusobny pretlak sa urci podla miestnych podmienok a to:

a) vySkou podlahy suterénu (ak je na nej podlahovy vpust), prip. vySkou najnizsie
napojeného pripajacieho potrubia alebo najnizSie polozenej Cistiacej tvarovky na
odpadovom potrubi v podzemnom podlazi, alebo

b) vySkou terénu, alebo,

v v

v v

Skuska vodotesnosti trva 1 hodinu. Po¢as nej sa sleduje uroven hladiny vody a
jej pripadné dolievanie sa meria. Vodotesnost zvodového potrubia kanalizacie v
budove je vyhovujuca, ak unik vody, vztahujuci sa na 10 m2 vnutornej plochy potrubia



nepresahuje 0,5I/h. Pri negativnom vysledku skusky je nutné po odstraneni
nedostatkov (netesnosti) opakovat.

O vysledku skusky sa vykond zapis.

Skuska vzduchotesnosti sa na zaklade poziadavky uzivatela budovy vykonava
vzduchom po do€asnom utesneni pripajacieho, odpadového a vetracieho potrubia.
Potrubie sa na skusku musi ponechat pristupné a ocistené, t.j. nezakryté,
nezasypané, nezamurované a to tak aby boli pristupné aj spoje potrubia.
Natlakovanie potrubia prebieha cez napustaciu armaturu Cistiacej tvarovky, ktora je
vybavena tlakomerom na hodnotu skiSobného pretlaku 400 Pa. Skuska
vzduchotesnosti vyhovuje, ak v ski§anom uUseku po 30 minutach od natlakovanie
neddjde k va€siemu poklesu tlaku nez 50 Pa. Pri negativnom vysledku skusky je nutné
zistit miesta netesnosti, napr. penotvornym roztokom, nedostatky odstranit’ a skiusku
vzduchotesnosti opakovat.

ZEMNE PRACE

Zemné prace navrhujeme prevadzat za pomoci strojnych mechanizmov. V
miestach pripadného krizovania potrubia s inymi inZinierskymi vedeniami (resp. ich
ochrannom pasme) bude vykop prevadzany rucne. Pri krizovani musi byt
reSpektovana STN norma 73 6005 — Priestorové usporiadanie vedeni. Sirka vykopu je
800 mm. Vykopok v celej dizke ukladat 3,0 m od vykopu.

Pri praci pracovnikov vo vykope je nutné vykop pazit' a postupovat s
maximalnou opatrnostou pri pouziti vSetkych potrebnych ochrannych pomécok. Pri
ruénom docistovani vykopu je pre spoje a ostatné hrdlové tvarovky potrebné vykopat
montaznu jamku. Pieskovy podsyp (dolné 16zko) bude kopirovat dno vykopu a jeho
hrubka bude 15 cm. Bo&ny obsyp pod osou potrubia (horné 16zko) bude pieskovy
vysky 10 cm. Boény obsyp nad osou potrubia (boény zasyp) a zasyp nad vrcholom
potrubia (zaciato€ny zasyp) sa vykona triedenou zeminou s max. zrnom 20 mm,
hutnenou po vrstvach. Hribka zasypu nad vrcholom potrubia musi byt minimalne 300
mm (v zatvorkach — terminolégia STN EN 1610). Na zasype bude osadena varovna
folia hnedej farby a to aspon na Casti pripojky vedenej na verejnych priestranstvach.

SKUSKA POTRUBI A VSTUPNYCH SACHT

Zaciatocna skuska tesnosti sa musi vykonat pred zasypom potrubia, aby bolo
mozné vizualne zistit netesnosti. Vykonanie skisky vodotesnosti vSak mozno
pozadovat aj po Uplnom zasype potrubia, aby sa zistilo, ze po¢as zasypu nedoslo k
poruseniu potrubia (pripadne postacuju vhodné kontroly). Vlastna skiska vodotesnosti
sa robi podla STN EN 1610 — Stavba a sku$anie kanalizacnych potrubi a stok.

Zaciatocna skuska i skuska po dokon&eni zabudovania potrubia sa prevadzaju
podla nasledujuceho.

Vizualna kontrola zahffia: smer a vySkovu polohu, spoje, poSkodenie alebo
deformaciu, pripojenia, vystelky a povlaky.

Tesnost potrubia vratane pripojeni na vstupné Sachty a revizne komory sa musi
skusat bud vzduchom(metdda L) alebo vodou(metéda W), podra toho, €o je vhodné.
Smie sa vykonat samostatné skusanie rur a tvaroviek, vstupnych $acht, reviznych
komor. Napr. rur vzduchom a vstupnych sacht vodou. V pripade metddy L je pocet
oprav a opakovanych skusok po nevyhovujucich vysledkoch neobmedzeny. V pripade




nevyhovujucej jednotlivej alebo pokracujucej skusky vzduchom je dovolené vykonat
skusky vodou a samotny vysledok skusky vodou je rozhodujuci.
Ak sa hladina podzemnej vody nachadza nad vrcholom potrubia, méze sa pouzit
infiltracna skuska podla osobitného predpisu.
Na kone¢né prevzatie sa musi potrubie vyskusat po zasypani a odstraneni pazenia .
Vyber skusania vzduchom alebo vodou méze stanovit objednavatel, odpora¢am vSak
dalej popisanu skusku vodou.
Skusanie vodou (metdda W). Skudobny tlak je ekvivalentny alebo vyplyvajuci z
naplnenia sku$aného useku po uroven terénu pri vstupnej Sachte umiestnenej po
prude alebo proti pradu (ako je to vhodné), s maximalnym tlakom 50 kPa a
minimalnym tlakom 10 kPa meranym vo vrchole rary. Po naplneni potrubia alebo
vstupnych §acht a navodeni vyZzadovaného sku$obného tlaku méze byt potrebné
kondiciovanie (zvy€ajne postacuje 1h pre bet. potrubia i $achty). Skuska trva 30 min.
Tlak sa poCas skusky musi udrziavat v rozmedzi 1 kPa na urovni skiSobného tlaku
doplhovanim vody. Celkové mnozstvo doplnenej vody sa musi merat a zaznamenat
spolo¢ne s hydrostatickym tlakom vody a vyZzadovanym sku$obnym tlakom. SkuSobna
poziadavka je splnena ak mnozstvo doplnenej vody nie je vacsie ako:

0,15 I/m? za 30 min. pre potrubia,

0,20 I/m? za 30 min. pre potrubia vratane vstupnych $acht,

0,40 I/m? za 30 min. pre vstupné Sachty a revizne komory,
m? znaci namoceny vnutorny povrch

Pre vacsie dimenzie ako 1000 mm sa akceptuje i skudanie jednotlivych spojov

namiesto sku$ania celého potrubia

BEZPECNOST PRI PRACI A ZAVER

Pri praci je nutné dodrziavat vSetky platné normy a predpisy dotykajuce sa
bezpecnosti pri praci, najma zakon 124/2006 o BOZP a na zaistenie bezpecénosti a
ochrany zdravia pri stavebnych pracach a pracach s nimi suvisiacich a podrobnosti o
odbornej spdsobilosti na vykon niektorych pracovnych €innosti vyhlasku ministerstva
prace, socialnych veci a rodiny ¢.147/2013. Nedodrzanie predpisanych
technologickych postupov mdze byt zdrojom pracovnych Urazov.

Tlakové skusky potrubi musia byt prevedené podra prislusnych STN a predpisov.



