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1. UVOD

Predmetom posudku je statické zhodnotenie novostavby remeselného domu v obci Salka, okr.
Nové Zamky, parc.C. 534, 535, 539, 734/46, k.a. Salka.

2. PODKLADY

Podklady pre vypracovanie posudku:
— rozpracovany projekt objektu — Cast’ architektura,
— konzultacie s autorom projektu architektiry,
— odborna literattra, suvisiace STN a predpisy,
— technické materialy a prospekty dodavatel'ov stavebnych vyrobkov.

3. ZAKLADOVE POMERY

Pre zistenie zakladovych pomerov v mieste staveniska nebol realizovany inziniersko-geologicky
prieskum. Unosnost’ zakladovej pody je odhadnuté na Ry, = 150kPa.

Skuto¢né vlastnosti zakladovej pddy v Grovni zakladovej Skary je potrebné upresnit pocas
realizacie vykopovych prac. Zvlast dolezité je overenie predpokladanej unosnosti zakladovej pody
v mieste zakladovej Skary, rovnomernost zakladovych pomerov pod celym objektom a urCenie
pritomnosti spodnej vody v podzakladi. Na zaklade zistenych skutoc¢nosti bude potrebné upresnit’
rozmery zakladov, pripadne prehodnotit’ spdsob zakladania objektu.

Z toho dévodu je potrebné prizvat’ geoldga k prevzatiu zakladovej skary.

4. POPIS NOSNEHO SYSTEMU OBJEKTU

Remeselny dom bude samostatne stojaci, nepodpivni¢eny, jednopodlazny objekt so zastavanym
podkrovim, zastreSeny sedlovou strechou na koncoch so $titovym ukoncenim. Remeselny dom bude
konstrukéne rieSeny ako montovana drevena stavba tvorena stipikovym systémom s vypliiovym
konopnym betonom. Objekt bude osadeny na rovinatom pozemku.

V tejto faze projektu su rozostavané zakladové konstrukcie, ktoré budt podopierat’ novii nosnu
konstrukciu hornej drevostavby.

V pripade, Ze sa pocas realizacnych prac objavia poruchy, ktoré mézu suvisiet’ s nedostatocnou
unosnost'ou zakladov a zakladovej pddy, je potrebné prizvat’ statika a geologa. Na zaklade zistenych
skuto¢nosti bude potrebné upresnit’ a postdit’ unosnost’ existujucich zakladov a zakladovej pody.

Rozmery objektu st zrejmé z vykresovej Casti projektovej dokumentacie.

ZAKLADY

Zakladanie objektu bude z Casti realizované na existujucich zakladovych pasoch z prostého
betonu. Hibku zaloZenia nebolo mozné v tejto faze projektu spolahlivo uréit. Presné rozmery, stav
zékladov a hibku zaloZenia je potrebné overit' poéas realizacie objektu.

Ostatna cast’ objektu bude realizovana na novych zakladovych pasoch a zdkladovych pétkach.
Nové zakladové pasy st navrhnuté z prostého betonu C 20/25 XC2, resp. zo zelezobetonu C 20/25
XC2 + B 500B (uréi sa priamo na stavbe po vyhibeni zdkladovych ryh a zhodnoteni zakladovej pody
geologom).

Je potrebné vytvorit’ prepojenie medzi novymi a existujucimi zakladovymi pasmi pomocou
vlepovanej vystuze.



NAZOV STAVBY: NOVOSTAVBA REMESELNEHO DOMU
MIESTO STAVBY: SALKA, OKR. NOVE ZAMKY, PARC.C. 534, 535, 539, 734/46, 530/6, K.U. SALKA
STAVEBNIK: IPE’SKE KULTURNE A TURISTICKE ZDRUZENIE 2

Medzi zakladovymi pasmi a zakladovou doskou st navrhnuté steny z debniacich tvarnic hrabky
300mm, ktoré¢ budid vystuzené betonarskou vystuzou B 500B v zvislom ivo vodorovnom smere
abudu zalievané betonom C 25/30 XC2. Zvislu vystuz je potrebné zakotvit v spodnej urovni
do zakladovych pasov a v hornej urovni do zakladovej dosky. Vmiestach existujucich zakladovych
pasov bude prepojenie medzi novymi stenami z deniacich tvarnic a existujucimi zédkladovymi pasmi
zebezpecené pomocou vlepovanej vystuze.

Zakladova doska hrabky 150mm je navrhnuta z betonu C 20/25 XC2 a bude vystuzena sietovou
vystuzou B S00A ¢8/8mm, oka 150/150mm s presahom na tri oka v mieste stykovania. Sietovinu je
potrebné umiestnit’ pri dolnom povrchu s krytim vystuze 40mm. Pod zakladovou doskou je navrhnuta
vrstva zhutneného makadamu zhutnena na Eg.;;=30MPa; Eger2/Eqer1<2,5.

Predbezné rozmery zakladovych konstrukcii a hibka zaloZenia si zrejmé zo stavebnej Casti
projektovej dokumentacie. Konené rozmery budi upresnené priamo na stavbe po vyhibeni
zakladovych ryh a zhodnoteni zakladovej pody geologom.

ZVISLE NOSNE KONSTRUKCIE

Nosné steny st navrhnuté ako drevostavba so stipikovym systémom. Zékladnym prvkom budi
ramy pozostavajuce z vodorovnych a zvislych prvkov prierezu 150/150 a 150/200 pre obvodové a
vnitorné steny v osovych vzdialenostiach max. 850mm. Spoje medzi jednotlivymi prvkami budi
klincované. Ramy prizemia budu kotvené do zakladovych konstrukcii pomocou zavitovych tyc¢i.

Drevené prvky ramov s navrhnuté zo stavebného dreva triedy C 24.

Projektové rieSenie drevenych ramov bude stuc¢astou dielenskej dokumentacie, ktorti vypracuje
dodavatel. Sucastou dielenskej dokumentacie budi aj montazne vykresy, vratanie detailov
a statického vypocétu. Pri realizacii nosnych stien z drevenych ramov je potrebné dodrzat
technologicky postup realizacie charakteristicky pre tento typ konstrukcie.

VODOROVNE NOSNE KONSTRUKCIE

Strop nad prizemim je navrhnuty dreveny nosnikovy so zaklopom. Nosnu konstrukciu stropu
buda tvorit drevené nosniky prierezu 150/200 ukladané na nosné stenové ramy a prieclu pozdiz
objektu v osovych vzdialenostiach 900mm. Stropné nosniky prizemia budi mat’ aj funkciu tiahla
kazdej vézby drevené¢ho hambalkového systému krovu.

Drevené prvky stropnej konstrukcie su navrhnuté zo stavebného dreva triedy C 24.

Stropné nosniky bude v strede rozpitia podopierat’ priecla prierezu 200/400 z lepeného
lamelového dreva triedy GL 28h, ktora bude situovana pozdiz objektu.

StuZenie v rovine stropu bude zabezpecené plnym zaklopom z OSB dosiek hribky 2x15mm.

Nosné steny z drevenych ramov budu ukonCené drevenymi prvkami prierezu 150/200
situovanych v trovni stropu nad prizemim tvoriace stuzujici veniec. Preklady nad otvormi v ramoch
budu z drevenych prierezov 150/200.

KONSTRUKCIA ZASTRESENIA

Objekt bude zastreSeny Sikmou sedlovou strechou, krytina je navrhnuta keramicka. Nosnu
konsStrukciu strechy bude tvorit’ dreveny krov s hambalkovou sustavou v kombindcii so stredovymi
stuzujucimi véznicami.

Prie¢nu vdzbu budu tvorit’ krokvy a klieStiny, ktoré budu uloZené na pomurnici. Tieto prvky
vytvaraju prieénu vizbu v tvare pismena ,,A“ a jednotlivé vazby budt ukladané po cca. 900mm.

Krokvy budu v dolnej trovni kotvené do drevenych stropnych nosnikov, ktoré budu sluzit’ ako
tiahlo kazdej vdzby hambalkového systému krovu. Spoje krokiev a stropnych nosnikov budu riesené
pomocou hotovych ocelovych spojovacich prvkov, ostatné spoje krovu budu klasické tesarske.

Spoje krokiev na hrebeni a s klieStinami st navrhnuté svornikové.

Stuzenie krovu v rovine strechy bude zabezpecené pomocou diagonalnych stuzujucich prvkov a
tiez samotnou priestorovou tuhost'ou stresnej konstrukcie.
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Drevena konstrukcia krovu je navrhnuta zo stavebného dreva triedy C 22.
Riesenie konstrukcie krovu s rozmermi a dimenziami jednotlivych prvkov je zrejmé zo stavebnej
Casti projektovej dokumentacie.

STUZENIE OBJEKTU

Stuzenie stien z drevenych ramov bude zabezpecené pri obvodovych stenach Sikmymi rozperami
vlozenymi medzi jednotlivé stipy v krajnych poliach objektu a pri vnfitornych nosnych stenach
pomocou OSB a SDK dosiek, ktoré budu pribijané k drevenym ramom.

StuZenie v Grovni stropu bude zabezpefené vodorovnymi drevenymi prvkami situovanymi nad
ramami nosnych stien a plnym zéklopom uloZenym na stropnych nosnikoch.

5. UDAJE O ZATAZENI

Vo vypocte bolo uvazované s tymto zatazenim:

vlastna tiaz nosnej konstrukcie a zabudovanych materialov,

uzitkové zat'aZenie obytnych miestnosti 2,0kN/m?,

uzitkové zat'azenie kancelarskych priestorov 3,0kN/m?,

uzitkové zatazenie strechy 0,4kN/m?,

zakladna rychlost’ vetra vy=24m/s (1. vetrova oblast),

sneh sk=0,57kN/m2, ] Ad=1,197kN/rn2 (1. snehova zo6na, 110m.n.m., 1.regién mimoriadnych
zatazeni).

6. ZAVER

Tento posudok je sucast’ou projektu pre stavebné povolenie, sliZi pre ucely stavebného
konania. Nenahradza realiza¢nu a dielensku dokumentaciu stavby.

Vzhl'adom na skutocnost, Ze nie st dostatocne zname zékladové pomery, je pred zapocatim
realizacie zakladania potrebné ich preverit, zvlast kvalitu podzakladia. Na zaklade ziskanych
poznatkov nasledne treba upresnit’ material a rozmery navrhovanych zakladov.

Ochranu drevenych nosnych konStrukcii je potrebné vykonat natermi alebo moridlami,
zabranujucimi napadnutiu dreva drevokaznymi Skodcami a hubami. VSetky drevené prvky
dotykajice sa inych, ako drevenych a ocelovych konstrukcii, musia byt v mieste tychto
stykov chranené asfaltovou alebo Zivicnou hydroizolaciou proti vlhnutiu.

Pocas realizacie je potrebné dodrziavat vSetky platné normy a technologické predpisy
suvisiace so stavebnymi pracami vyplyvajicimi z projektovej dokumentacie. Taktiez je
nevyhnutné dodrziavat’ aj vSetky platné bezpecnostné smernice, predpisy a vyhlasky.

Akékol'vek zmeny v realizacii nosného systému oproti projektu je potrebné konzultovat
s projektantom statiky.

VyrieSenie detailov nosnej konstrukcie je potrebné vyrieSit' v d’alSom stupni projektovej
dokumentacie. Navrh, posudenie a vykreslenie nosnych prvkov drevostavby bude sucast'ou
dodavatel'skej dokumentacie, ktort vypracuje dodavatel’ konstrukcie.
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V pripade, Ze budu akceptované vSetky podmienky uvedené v tomto posudku, je mozZné
konStatovat’, Ze projekt novostavby remeselného domu je navrhnuty staticky spolahlivo
a bezpecne.

V TvrdoSovciach, november 2020 Vypracoval:  Ing. Attila Boros



