POZNAMKY

-AK SA VYSKYTNU NOVE SKUTOCNOSTI, KTORE MAJU VPLYV NA REALIZACIU STAVBY, PROJEKTANT SI

VYHRADZUJE PRAVO NA ZMENU PROJEKTU POCAS REALIZACIE.
-PRI VYSTAVBE JE NUTNE DODRZAT VSETKY PREDPISY A SPECIFIKACIE PODLA NARIADENiI VYROBCOV

MATERIALOV A PRVKOV,

KTORE NIE SU V PROJEKTE BLIZSIE SPECIFIKOVANE.

-PRI NESPECIFIKOVANI KRITERII JE NUTNE DODRZAT ZAKONY, TECHNICKE NORMY A PREDPISY, PRICOM
ROZMERY MUROV SU KOTOVANE S VYROBNYMI ROZMERMI KUSOVYCH STAVIV.
-BEZ PISOMNEHO SUHLASU ZODPOVEDNEHO PROJEKTANTA NIE JE MOZNE VYKONAT ZMENY V REALIZACII

SURADNICOVY SYSTEM = S-JTSK POPIS REVIZIE
ABSOLUTNA VYSKA | +0,000 = 109,75 M N.M.
KOD VYKRESU A_09 VYPIS OSTATNYCH VYROBKOV

DIELO PODLIEHA AUTORSKEMU PRAVU / PODIA ZAKONA ¢.185/2015 z.z. /
PVB PEVNY VYSKOVY BOD PODLAHY PRIZEMIA + 0,000 = 109,75 M N.M. (BALT PO VYROVNANI)
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MIESTO STAVBY

NAZOV PROJEKTOVEJ DOKUMENTACIE DODAVATEL "PD"
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Atelier Szabok s.r.o0.
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ZODPOVEDNY PROJEKTANT  Ing. arch. Krisztian SZABO, autorizovany architekt 2411 AA STUPEN SP
AUTOR Ing. arch. Krisztian SZABO, autorizovany architekt 2411 AA | DATUM 11/2020
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CAST PROJEKTU ARCHITEKTURA - STAVEBNA CAST 2020_11_rd salka _SK
OBSAH VYKRESU FORMAT A4
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SCHEMA OSTATNYCH VYROBKOV - SKLADACI REBRIK DO PODSTRESIA

SCHEMA

i)

MM

Technické data stahovacich podkrovnych schodov
maximalne zatazenie: 200 kg
koeficient U schodov: 1,1 W/m2K

TECHNICKY POPIS vy$ka ramu: 14 cm - ROMMER OTVORU 600/8(
Sirka stupfia: 8 cm - VYSKA MIESTNOSTI 2,50
hribka tepelnej izolacie: 3 cm

Stupne schodiska maju protiSmykové drazky pre bezpecnost pouzivania. Obvodové tesnenie umiestnené v

spodnej ¢asti ramu schodov zabezpecuje dobré tesniace vlastnosti.

Charakteristika stahovacich podkrovnych schodov
- ur€ené aj pre malé rozmery stropného otvoru
- zatepleny poklop
- Specialna konstrukcia mechanizmu poklopu proti samovolnému zatvoreniu
- jednoduchy spdsob rozkladania schodiska
- protiSmykové stupne schodiska
- obvodové tesnenie umiestnené vo vyfrézovanej €asti ramu

POZNAMKY

POCET KUSOV 2. etapa CELKOM - 1 ks

o




SCHEMA KLAMPIARSKYCH VYROBKOV - VETRACIi OCHRANY PAS OZNACENIE

SCHEMA

ILUSTRACNE FOTO:
VETRACI PAS:

VYMERA [m] 70 m

POPIS, MATERAL, -ochranny pas

KONSTRUKCIA -Sirka 90 mm

POVRCHOVA ]

UPRAVA -farba podrfa vzorkovnika

DOPLNKY

POZNAMKY - pouziva sa ako ochrana streSného odkvapu a hrebeni strechy pred vtactvom, hlodavcami a vefkym hmyzom

- dodava vratane priponiek a kotvenia

-VYROBNU DOKUMENTACIU PREDLOZIT NA ODSUHLASENIE PROJEKTANTOVI STAVEBNEJ CASTI!
-VYROBNU DOKUMENTACIU ZOSULADIT S POZIADAVKAMI PROJEKTOV PROFESI|!

-VYROBKY DODAVAT S KOMPLETNYMI OSADZOVACIMI A KRYCIMI PRVKAMI!

-NA SPAJANIE POZDLZNYCH PRVKOV OPLECHOVANIA JE POTREBNE PRIPOCITAT DOSTATOCNU REZERVU!
-KONSTRUKCIE REALIZOVAT V ZMYSLE KLAMPIARSKYCH PREDPISOV A NORIEM!

TENTO VIYPIS NESLUZI AKO VYROBNA DOKUMENTACIAL

NESLY




SCHEMA OSTATNYCH VYROBKOV - STRESNE OKNO OZNACENIE

SCHEMA

PODORYS

1600

750
POHLAD Z EXTERIERU

ROZMER STAVEBNEHO OTVORU / STENA 700 x 1200 /IZOLACIA HR 340 mm
HRUBKA ZATEPLENEJ FASADY 340 mm PROJEKTOVANA / REALNE M6ZE BYT HRUBSIA

MONTAZ OKNA NA VONKAJSIU HRANU - NA MONTAZNE POZINK. PRACNE A NA KOMPRESNE
MONTAZ OKNA PASKY ALLMEDIA ISOBLOCO ONE CONTROL - NIE NA PUR PENU.

EXTERIER. OKENNA ZOSTAVA:

STRESNE OKNO - ROZM. 700/1200 / FAKRO, VELUX /
OTVARAVE HRIDLO,

POZADQVANE Uw<=1,0 W/m2 K (CELEHQ OKNA)

TECHNICKY POPIS

PROFILOVY SYSTEM PRED REALIZACIOU SA UPRESNIi / RAM HR. 78 - 80 MM /
FARBA PROFILOV INTERIER BIELA

EXTERIER HLINIK
KOVANIE CELOOBVODOVE KOVANIE,

Klu€ka EVO nerezova matna, vysSka podia normy

PARAMETRE Koeficient zasklenia: Ug = 1.0 W/ m2K

Koeficient celého okna: Uw = 1.3 W/ m2K

Plnené argénom: ANO

Trieda neprievzdusnosti: Class 4

Odolnost voéi zatazeniu vetrom: C4

Vodotesnost: Class E1500

Redukcia hluku: (dB) 32 dB (-1, -5)

Priepustnost svetla: 0.80

Celkova priepustnost sinecnej energie: 0.60

Zasklenie: 4/17 / 4H - tvrdena dvojskla plnena argénom

Profily: Plastové bezudrzbové profily z ocefovymi vystuhami s komory vyplnenymi izolaciou.
Privetravanie: Mikroventilacia s nastavitefnou intenzitou vetrania  Zaruka: 10 rokov

POZNAMKY PREMERAT NA STAVBE

POCET KUSOV CELKOM (ks)

26
1. etapa 6




SCHEMA OSTATNYCH VYROBKOV - PIECKA / SPORAK / OZNACENIE

SCHEMA

ILUSTRACNY OBRAZOK:

@ O

Hiin

https://www.krby-tuma.sk/p/5924/wamsler-k148-standard-biely-pravy-23kw-teplovodny

POPIS, MATERA( Wamsler K148 Standard biely pravy 23-28kw teplovodny

KONSTRUKCIA

Kuchynsky sporak s teplovodnym vymennikom Wamsler K 148 je elegantny , efektivny a komfortny . Wamsler K 148
presvedci optickym vzhfadom, masivnym ramom z nerezovej ocele , praktickymi uchytmi dvierok a robustnou konstrukciou
varnej dosky. Vykurovacie aj popolnikové dvierka su chladené vzduchom a primarny aj sekundarny privod vzduchu je
regulovatefny . Wamsler K 148 je vybaveny vefkym spalfovacim priestorom a bezproblémovo je mozné dopliiovat palivové
drevo o rozmere 42 cm ako prednymi dvierkami, tak i hornym otvorom . V zimnom obdobi , kedy je nastaveny rost v dolnej
polohe , pri malom prisune vzduchu docielime horenie paliva az 12 hodin . Pri vareni sa méze rost nastavit do hornej polohy|
aj za prevadzky . USetrite tak palivo a znizite odber tepla do vymennika. Pomocou tepelného regulatora sa presne nastavi
prisun spalovacieho vzduchu potrebného k vykurovaniu a k regulécii teploty rary na pecenie . Pomocou teplomeru vo
dvierkach rary na pecenie pohodine kontrolujete teplotu. Dvojdielny dekel rary na pecenie , ako expanzomat , obehové
¢erpadlo , poistny ventil , odvzdusnovac, atd nie st sucastou sporaka.

Technické parametre:

Palivo: Drevo, uhlie, uholné brikety

Celkovy tepelny vykon (uhlie): 21 kW

Celkovy tepelny vykon (drevo): 23-28 kW

Vykon odovzdavany do vody: 17 kW

Vykon odovzdavany povrchom kachli (uhlie): 1,5 kW
Vykon odovzdavany povrchom kachli (drevo): 6 kW
Nalozenie (naplf) - uhlie: 9,5 kg

Nalozenie (naplf) - drevo: 10 kg

Hmotnostny tok spalin: 18,37 g/ s

Vystupna teplota na hrdle: 210 ° C

Kominovy tah: 15 - 18 Pa

Priemer dymovodu: 150 mm

VySka do stredu dymovodu: 678 mm

VySka napojenia vstupu: 354 mm

VySka napojenia vystupu: 731 mm

VysSka do stredu ochladzovacej armatury: 697 mm
Obsah vymennika: 18,5 litrov

Pripojovacie natrubky zadné-boc¢né: 1

Maximalny prevadzkovy tlak: 2,5 baru

Rozmery spotrebica (VxHxS): 850 x 600 x 902 mm
Vaha: 206 kg

Pripojenie dymovodu: Horny, zadny, bo¢né, pravé aj favé

Technické vymozenosti kuchynského sporaka s teplovodnym vymennikom Wamsler K 148:

Alebo ekvivalent!




