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1. Ciel projektového hodnotenia EHB

Cielom hodnotenia je posudenie obvodového plasta objektu z hladiska tepelnej
ochrany a energetickej hospodarnosti budovy (dalej len EHB), energetické
hodnotenie pre vSetky miesta spotreby energie a zatriedenie budovy do
energetickej triedy podla celkovej potreby energie a podla globalneho ukazovatela
energie — primarna energia.

Posudenie stavebnych konstrukcii bolo pocitané podra STN 73 0540.

Podla STN 730540-2 pri navrhu stavebnych konstrukcii a budov sa pozaduje
splnenie kritéria:

- kritérium maximalnej hodnoty sucinitefa prechodu tepla U (W/m2.K)

- kritérium minimalnej povrchovej teploty - Hygienické kritérium

- kritérium minimalnej priemernej vymeny vzduchu

- kritérium maximalnej potreby tepla na vykurovanie - energetické kritérium

- kritérium minimalnej poziadavky na energeticki hospodarnost budov - globalny
ukazovatel

2. Vychodiskové podklady )

[1] Vypracovana projektova dokumentacia ,REMESELNY DOM - SALKA"

[2] STN 73 0540-2, 3 : 2012 Tepelno-technické vlastnosti stavebnych konstrukcii a
budov. Tepelna ochrana budov, 2012;

[8] STN EN ISO 6946 (730559) Stavebne konstrukcie. Tepelny odpor a sucinitel
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[4] STN EN ISO 13370 (730562) Tepelno-technické vlastnosti budov. Sirenie tepla
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neskorsich predpisov.
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3. Okrajové podmienky pre vypocet energetickej hospodarnosti

Lokalita: Nové Zamky

Navrhova teplota vonkajSieho vzduchu 6e : -11 °C

Navrhova relativna vihkost vonkajsieho vzduchu oe : 84 %
Teplotna oblast : 1

Nadmorska vy$ka : 110,00 m.n.m.

DiZka vykurovacieho obdobia : 212 dni

Pocet dennostuprov: 3195

Priemerna vonkajsia teplota po¢as vykurovacieho obdobia: 4,2°C

Budova spada do kategorie - budovy pre velkoobchodné a maloobchodné sluzby -

Parametre vnutorného vzduchu podla STN 73 0540 pre obytné budovy su:
Navrhova teplota vnatorného vzduchu 6i : 20 °C
Navrhova relativna vihkost vnutorného vzduchu @i : 50 %

Normalizovand dizka vykurovacieho obdobia : 212 dni
Normalizovany poc¢et dennostupriov: 3422
Normalizovana priemerna vonkajsia teplota poc¢as vykurovacieho obdobia: 3,86°C

4. Popis budovy

Projekt riesi stavbu budovy pre remeselnu vyrobu a ubytovanie. Remeselny dom
bude jednopodlazny bez podpivni¢enia so sedlovou strechou a obytnym podkrovim.
V objekte je uvazovana obvodova stena z konopného betdnu hrabky 450mm. Vyplne
otvorov su platové s izolaénym trojsklom. Podlaha je izolovana izolaciou hrabky
100mm. Hranicu vykurovaného priestoru bude tvorit streSny plast s tepelnou
izolaciou hrubky 300mm. Sokel bude bez zateplenia. Obvodovy plast v podkrovi je
tvoreny sendviCovou konstrukciou s tepelnou izolaciou hr. 160mm.

5. Vykurovanie a priprava teplej vody

Zdrojom tepla na vykurovanie bude primarne elektrokotol a ako doplnkovy zdroj
teplovodny sporak. Elektrokotol bude umiestneny v technickej miestnosti

a teplovodny sporak bude v dielni na varenie. Tepla voda bude pripravovana

vo dvoch elektrickych zasobnikovych ohrievacoch s objemom 150 litrov. Rozvod
teplej vody bude bez cirkulacie. Odovzdavanie tepla v objekte bude prebiehat cez
vykurovacie telesa osadené ventilmi s termostatickymi hlavicami. Cela vykurovacia
sustava bude hydraulicky vyregulovana. Zabezpecena bude ekvitermicka regulacia.
Teplotny spad sustavy je navrhnuty 75/65°C.

6. Teplo-vymenny obal budovy

Merné plocha objektu: 419 m?

Obostavany objem: 1196 m3

Teplo-vymenna plocha: 841 m?

Priemerna konstrukéna vyska podlazia: 2,85 m
Faktor tvaru: 0,7
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7. Kritérium maximalnej hodnoty sugéinitela prechodu tepla U (W/m2.K)

S ohfadom na splnenie podmienok tepelnej pohody v miestnosti v zimnom obdobi a
splnenie energetickych poziadaviek podla 8.1.2 a 8.2.2 musia mat’ steny, strechy,

stropy a podlahy vykurovanych alebo klimatizovanych bytovych a nebytovych budov
v priestoroch s relativnou vihkostou < s 80 % taky sucinitel prechodu tepla
konstrukcie U, aby sa splnila podmienka:

U < Unjrt
) v . U UN (Ur1) Ur2 H
Stavebna konstrukcia W/m2K W/m2K W/m2K Hodnotenie
Obvodova stena 0,133 0,22 0,15 Vyhovuje
Plocha a Sikma strecha 0,13 0,15 0,10 Vyhovuje
Vypine otvoroy - okna, 0,95 1,00 0,85 Vyhovuje
vere
R = R
. X : R Rn (Rr) Rr :
Stavebna konstrukcia W/m2K W/m2K W/m2K Hodnotenie
Podlaha na teréne 2,64 2,5 2,5 Vyhovuije

8. Kritérium minimalnej povrchovej teploty - Hygienickeé kritérium

Steny, strechy, stropy a podlahy v priestoroch s relativnou vihkostou ¢i < 80% musia
mat na kazdom mieste vnatorného povrchu teplotu 6si, vyjadrenu v °C, ktora je
bezpeéne nad teplotou rosného bodu a vylu€uje riziko vzniku plesni:

esi 2 esi,N = esi,BO + Aesi

Stavebna konstrukcia ?é' Osin= eiigo + ABsi Hodnotenie
Obvodova stena 17,25 13,20+0,20 = 13,40 Vyhovuje
Strop pod podstresnym 17,35 13,20+0,20 = 13,40 Vyhovuje
priestorom
Podlaha na teréne 13,46 13,20+0,20 = 13,40 Vyhovuje

9. Kritérium minimalnej priemernej vymeny vzduchu

Intenzita vymeny vzduchu v miestnosti n (1/h) vyhovuje, ak sa Skarovou
prievzdusnostou stykov a $kar vyplni otvorov (prirodzenou infiltraciou) splni

podmienka:

n=zn,N

kde nn je pozadovana priemernd intenzita vymeny vzduchu v 1/h (0,5 1/h).

n = 25200 * 3 (iv * )/Vo
| — dizka Skar vyplni otvorov 265 m

Vb — obostavany objem budovy

n = 25200 * 3(1,0*10 * 265)/1196

n=0,55




Podla STN 730540-3 maju byt hodnoty sucinitefa skarovej prievzdusnosti do
1,0*10* m?/(s. Pa%%7),

Kritérium minimalnej priemernej vymeny vzduchu na minimalnu vymenu vzduchu
nedosahuje pozadovanu hodnotu tj. 0,5 1/h, tato poziadavka bude splnena len za
podmienok pravidelného priameho vetrania, alebo pouzitia mikroventilacie v ramoch
vyplni otvorov resp. pouzitia vzduchotechnickych zariadeni. Je to spésobené
kvalithymi tesneniami pouzivanymi v novych oknach.

Do vypoctu pre posudenie energetického kritéria je dosadena hodnota minimalne;
priemernej vymeny vzduchu 0,5 1/h.

10. Kritérium max. potreby tepla na vykurovanie - Energerické kritérium

Budovy spifiaju energetické kritérium, ak maju v zavislosti od faktora tvaru budovy
mernu potrebu tepla na vykurovanie:

QH,nd < QH,nd,r1

kde QH,ndri - je normalizovana hodnota stanovena v kWh/(m?2.a) pre bytové a
nebytové budovy platna po roku 2015

QH,nd,r1 = 39,3 (KWh / m?), Qu,nd,r2 = 39,3 (KWh / m?), Qa3 = 19,65 (KWh / m?),
QHnd = 37,52 (kWh / m?)

QH,nd < QH,nd,N

32,76 < 39,3

Energetické kritérium je splnené!



Vypocet potreby tepla na vykurovanie

Energetické hodnotenie budov STN 730540-2(poziadavky),STN 730540-4(metody vypoctov)

Budova: Remeselny dom

Obostavany objem (m®)

Vb=| 1196

Merna plocha(m?
419

Ao

Obytna budova: ano/nie

Priemerna konstrukéna vyska vykurovanych podlazi (m)

Py pr=[2.85
Budova: rekon$truovana
2.Merna tepelna strata prechodom tepla H(W/K)
Konstrukcia U; Plocha A; by Ui.Aiby
W/m2.K m? W/K
Podlaha 0,240 226,0 1,0 54,24
Stresny plast 0,130 226,0 1,0 29,38
Obvodova stena 0,133 281,0 1,0 37,37
Vyplne otvorov 0,950 108,0 1,0 102,60
0,00
0,00
0,00
SPOLU: 841,00 U A.by= 223,59
3.Zapocitanie vplyvu tepelnych mostov:
pausalne: U - zatepfované konstrukcie 0,05
U jednowrstvové murované konStrukcie 0,1
Vplyv tepelnych mostov (W/K): U.A= 42,05
Merna tepelna strata Hy (W/K): Hr= Ui A, by+ U. A= 265,64
Priemerny stginitel prechodu tepla (W/m2.K) Un=Hy/A= 0,32
Vypocet potreby tepla na vykurovanie
4.Merna tepelna strata vetranim H, (W/K)
Intenzita wmeny vzduchu v 1/h n=0,50 H,=0,264.n.V,= 107,35
Ucinnost rekuperacie ndteneho vetrania (%) n=20
5.Merna tepelna strata H (W/K) H=H; + H,= 373,00
6.Solarne zisky Q; (kWh) lsj Onj Anj |SJO,509nJAnJ
Juh 320 0,64 52,00 5324,80
Sever 100 0,64 46,00 1472,00)
Vychod 200 0,64 8,00 512,00
Zépad 200 0,64 0,00 0,00
Juhozépad / Juhowchod 260 0,64 0,00 0,00
Severowchod / Severozapad 130 0,64 0,00 0,00
Qs= 7308,80
7.Vnutorné zisky Q= 5. qi. A, (kW/h) Q= 10475,00
g= 5,0 W/m?
8.Celkové vnutorné zisky Q; + Qs (kW/h) Q+Qg= 17783,80
9.Potreba tepla na vykurovanie (kWh/rok)
Q= 82,1. (Hr+H,) - 0,95. (Q; +Qs) Q.= 13 728,36
10.Merna potreba tepla na vykurovanie
(kWh/m?) Qtina = Qn /Ap Qg = 32,76
11.Faktor tvaru budovy Ay/V, A/Np= 0,703
12.Priemerny sucinitel prechodu tepla Poziadavka  (W/m°K) Podmienka  Hodnotenie
(W/m?K) Us.mn 0,43 Usm<Uemn  Vyhovuje
Ue,myr1 0531 Ue,m = Ue,m,r1 Vyh0VUje
Uem = 0,32 Ue mir2 0,21 Uem<Uemrz  Nevyhowuje
13.Energetickeé kritérium PoZiadavka (kWh/mz) Podmienka Hodnotenie
(kWh/m?) Qingn 39,30 Qiyng € Qungn  Vyhowuie
QHnd,r1 39,30 QHnd < Qungr1  Vyhovuje
QHna = 32,76 Qunarz 19,65 Qund < Qupnarz Nevyhowvuje




11. Kritérium minimalnej poziadavky na energeticku hospodarnost’ budov -
globalny ukazovatel

11.1 Stanovenie potreby energie systému vykurovania

Systém vykurovania Potreba energie [kWh/rok]

Potreba tepla na vykurovanie 13782

Pridavné tepelné straty
podsystému odovzdavanie

(emisie) tepla 1928
Tepelné straty z potrubnych
rozvodov 0

Spatne navratend energia zo

systému pripravy teplej vody -125
Potreba energie systému
vykurovania [kWh/rok] 15585

Podlahova plocha budovy[m?2] 419

Merna potreba energie systému
vykurovania [kWh/m2rok] 37,19

Energeticka triedy systému
vykurovania B

- trieda B pre budovy pre velkoobchodné a maloobchodné sluzby je stanovena v
rozmedzi 34-65 kWh/m?.a

11.2 Stanovenie potreby energie systému pripravy teplej vody

Potreba energie

Systém pripravy teplej vody [kWh/rok]
Potreba tepla na pripravu teplej vody 3200
Tepelné straty podsystému akumulacie 430
Tepelné straty podsystému distribucie teplej 141
vody
Pridavna energia podsystému distribucie 0
teplej vody
Spatne navratena tepelnd energia z 0
podsystému distribucie teplej vody
Potreba energie systému pripravy teplej vody 3771
[kWh/rok]

, 419
Podlahova plochy budovy [m2]
Merna potreba energie systému pripravy 9
teplej vody [kWh/(m2.rok)]
Energeticka trieda systému pripravy teplej B
vody

- trieda B pre budovy pre velkoobchodné a maloobchodné sluzby je stanovena v
rozmedzi 6 — 9 kWh/m?.a



11.4 Stanovenie dodanej energie v systémovej hranici
- UCinnost’ zdroja tepla elektrokotol kotol je 99% a teplovodného sporaku 85%.

Dodana energia Drevo Elektricka energia
Systém vykurovania [kWh/(m?Z.rok)] 24,54 12,27
Systém pripravy teplej vody

[kWh/(m?.rok)] 0 9
Osvetlenie 0 11,9
Dodana energia podla jednotlivych

energetickych nosi¢ov [kWh/(m?.rok)] 24,54 33,17
Dodana energia [kWh/(m?.rok)] 57,71

Energeticka trieda celkovej potreby A

energie budovy

- trieda A pre budovy pre velkoobchodné a maloobchodné sluzby je stanovena v

rozmedzi € 107 kWh/mZ2.a

11.5 Stanovenie globalneho ukazovatela primarnej energie

Drevo Elektricka energia
Dodena energia podla jednotlivych energetickych 24,54 33,17
nosicov
Faktor primarnej energie 0,1 2,2
Prmlarna energia podla jednotlivych energetickych 2454 72,974
nosicov
Globalny ukazovatel 75,428
Energeticka trieda globalneho ukazovatela A0

- trieda AO pre budovy pre velkoobchodné a maloobchodné sluzby je stanovena v

rozmedzi €107 kWh/mZ2.a

11.5 Stanovenie mnozstva emisii CO2

Drevo Elektricka energia
Dodana energia podla jednotlivych energetickych nosic¢ov
[kwWh/(m?Z.rok)] 24,54 33,17
Faktor emisii CO, [kg/kWh] 0,02 0,167
MnoZstvo emisii CO; [kg/m?] 0,0908 5,539

Emisie CO, [kg/m?]

5,629

12. Zaver

Budova remeselného domu a vietky jej obalové konstrukcie spifiaju kritéria normy
STN 730540-2 Z1/2016 z hladiska maximalnej hodnoty sucinitela prechodu tepla U,
minimalnej povrchovej teploty - hygienické kritérium, minimalnej priemernej vymeny
vzduchu, maximalnej potreby tepla na vykurovanie - energetické kritérium,
minimalnej poziadavky na energetickl hospodarnost budov - globalny ukazovatel.
Z hladiska energetickej hospodarnosti je budova zatriedena do kategérie A0 Skaly
energetickych tried globalneho ukazovatela — primarna energia. Hodnotena
budova teda v navrhovanom stave spifia poziadavku zakona &. 555/2005 Z. z.




