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TECHNICKA SPRAVA K PROJEKTOVEJ DOKUMENTACII

01. IDENTIFIKACNE UDAJE STAVBY A INVESTORA

REMESELNY DOM — JEDNODUCHA STAVBA

Miesto: Obec Salka
Cislo parcely: ¢.p.: €.p.: 534, 535, 539,
734/46, 530/6

Investor: Ipel'ské kulturne a turistické zdruzenie
Ipolymenti Kulturalis és Turisztikai Tarsasag

943 61 Salka
Datum: X. /2020
Stupen: SP

1.1 Identifikaéné Gdaje o stavbe :

1./ Nazov projektu :

SO 01 — REMESELNY DOM

2./ Druh a udel stavby

Polyfunk&ny objekt
3./ Miesto stavby a katastralne Uzemie :
Polyfunkény dom v katastralnom tuzemi Salka

4./ Parcelné Cisla pre stavebné objekty inZinierskych sieti a komunikacie :

534, 535, 539, 734/46, 530/6

5./ Stavebné objekty inZinierskych sieti:

EXISTUJUCI VODOHOSPODARSKY OBJEKT — ZUMPA
EXISTUJUCA VODOMERNA SACHTA
NOVA ELEKTRICKA PRIPOJKA VEREJNA A AREALOVA
VODOVODNA AREALOVA PRIPOJKA
NOVA KANALIZACNA AREALOVA PRIPOJKA



1.4 Zoznam projektantov a dotknutych tGéastnikov :
PROFESIA MENO

KONTAKT

Inzinierska ¢innost’ : Juraj Polak
polakjur@gmail.com

Architektura : ATELIER SZABOK, S.R.O.
Ing. Arch. Krisztian Szabé
atelier.szabok@gmail.com

Ing. Karol Duda$
karol.dudas@gmail.com

Statika: Ing. Attila Boros
borosattila84@gmail.com
Elektroinstalacia : Stefan Babik
/Bleskozvod/ pista.babik@gmail.com
Poziar: Ing. Tomas Kisbenedek

tomaskisbenedek@skservis.sk

Vykurovanie, Zdravotechnika, Teplotechnika :
Ing. Beata Adamdikova
pista.babik@gmail.com

0905 895 038

0911 502 811

0907 826 134

0915 746 651

0948 160 547

0907 484 620

0948 160 547



SO 01 — REMESELNY DOM

1.5 Zoznam pouzitych podkladov :
1./ DOKUMENTACIE A MAPOVE PODKLADY :

e List vlastnictva
o Kobpia z katastralnej mapy

1.6 Prehl'ad uzivatelov a prevadzkovatelov :

Uzivatel stavby bude investor.

2. ZAKLADNE UDAJE O STAVBE A POZEMKU

Zakladné informacie — popis Vymera
Zastavana plocha 295,2m?
Uzitkova plocha prizemia / podlahova plocha 190,84 m?
Uzitkova plocha podkrovia / podlahova plocha 151,63 m?
Obostavany priestor 2725 m?
Spevnené plochy (prekryta terasa, parkovisko) 225,2 m?
Podlaznost 2
VysSka zastavby 8,79 m

Predpokladana doba vystavby: zaciatok rok 2021 a koniec rok 2022

SUCASNY STAV

Pozemok sa nachadza v centre obci Salka. Na pozemku existuje stavba Ludového domu pozdiz
zapadnej strany pozemku. Pozemok ja napojeny na verejnu el. siet, na verejny vodovod. Na pozemku
sa hachadza zumpa pre fudovy dom. Existuju aj zaklady pre novu stavbu, ktoré budu vyuZité.

NAVRHOVANY STAV

Novy stavebny objekt bude rozSirenim funkcie fudového domu ako remeselny dom. Pred zacatim
vystavby je nutné upravit pozemok pre vytvorenie novych arealovych inzinierskych sieti. Remeselny
dom bude napojeny na novu elektrickd pripojku. Novym arealovym vodovodom na existujucu pripojku
vo vodomernej Sachte a novou arealovou pripojkou na novl Zumpu na pozemku.

Miesto stavby nezasahuje do Ziadnych ochrannych pasiem ani chranenych uUzemi. Pre ucely
aredlovych Uprav nie je potrebné odstranit kroviny v rozsahu mendom ako 10 m2. Z uvedeného
vyplyva, Ze v zmysle zdkona 543 z 25. juna 2002 o ochrane prirody a krajiny nie je potrebné poziadat
0 povolenie vyrubu stromov s obvodom kmefia nad 40 cm meranym vo vySke 130 cm nad zemou ani
krovitého porastu s vymerou nad 10 m2.

ZAMER INVESTORA

Zamerom investora je novostavbou vytvorit remeselny dom, pre ucely remeselnych dielni s
moznostou zapojenia verejnosti pre rozSirovanie a spoznavanie tradiCnych remesiel, akymi su
tkacstvo, hrnéiarstvo a tradi¢na kuchyna s tradiénymi jedlami s pripravenim na tradiény spdsob, ale za
lepSie hygienické podmienky vyhovujuce pre suéasné podmienky so zazemim. Objekt bude dopinat
existujuci fudovy dom s hygienickymi priestormi v pripade vac&Sich navstev a spologenskych akcii v
aredly Sedliackeho dvora, bude vybavena aj s predajfiou remeselnych vyrobkov vyprodukované v
dielhach. Rata sa s ubytovacimi kapacitami umiestnenymi v podkrovi typu turistického ubytovania
hlavne pre u€astnikov kurzov v dielni. Na poschodi sa rata eSte s vytvorenim kancelarie so zasadacou
miestnostou pre riadenie sedliackeho dvora.

URBANISTICKE A ARCHITEKTONICKE RIESENIE STAVBY

Remeselny dom sa nachadza vo viacucelovej zastavbe v centre obce v obci Salka v okrese
Sturovo, v susedstve budovy Slovenskej posty z jednej strany a s rodinnou zastavbou z druhej strany.
Pred pozemkom sa nachadza velkd volna plocha vyuzivana na volné parkovanie. Dom svojim



hmotovym rieSenim vychadza z klasického rieSenia tradi¢nych rodinnych domov gankového typu —
prekrytej chodby, z ktorej je pristup do jednotlivych miestnosti. Hmoty sa navzajom prelinaju, objekt je
zastreSeny Sikmou strechou so sklonom 45° so stitovym ukoncenim s polvalbou. Fasady su hladké
Cisté omietané na uli¢nej a po obvode v soklovej Casti.

POPIS STAVBY

RieSeny objekt je dvojpodlazny so zastavanym podkrovim so sedlovou strechou na koncoch
so Stitovym ukonéenim s pol valbou. Hlavny rozmer pddorysu je 9,0 x 32.8 m. Hlavné vstupy do
jednotlivych €asti su orientovana na sever. Podlaha je 1 np je vo vy3ke +0,000 — vo vyvySenom
teréne +0,560 mm. NajvysSia vySka objektu je 8,79 m. Objekt je rieSeny ako jeden celok s jednou
prekrytou bo¢nou terasou, z ktorej je vstup do predajne / recepcie so skladom, samostatna hygienické
zazemie pre verejnost aj pre osoby s obmedzenou schopnostou pohybu, samostatné schodisko,
tkaCska dielna, hrnéiarska dielfia, dielfia varenie so zazemim kuchyne, sklad pre kuchyne / suchy
sklad, sklad zeleniny, sklad chladeny, sklad chladeného odpadu, upratovacia komora a Satfia pre
zamestnancov kuchyne. Lapa¢ tukov bude rieSena pod umyvadlami. Podkrovie bude vyuzité,
Ciastocne na prechodné ubytovanie a Ciastocne ako kancelaria riadenia Sedliackeho dvora.

PInohodnotné presvetlenie dielni a kuchyne je zabezpe&ené pomocou svetlikov zo strechy na
juZnej strane. Priestory su prevetravané prirodzene oknami.

Jedna sa o montovanu drevenu stavbu bez podpivni€enia so sedlovou strechou. Stavba bude
umiestnena do rovinatého terénu, ktorému su prispésobené zakladové pomery / existujuci zaklady
vyhotovené /. Vnutorné nasypy pod podlahou doskou su zrealizované z lomového kamena frakcie O-
63 mm. Zhutnenie po 200 mm — miera zhutnenia sa upresni. Stavba sa nachadza v |. snehovej
oblasti. Zaklady su uz vyhotovené — zakladova $kara v hibke 800 mm pod terénom.

STAVEBNOTECHNICKE RIESENIE STAVBY

Konstrukény systém stavby je stenova montovana sustava — dreveny nosny rost s vyplfiovym
konopnym murivom hr. 450 mm. Objekt je zalozeny na zakladovej doske. Staticku stabilitu
zabezpecuju drevené nose tramy.

Stropna konstrukcia je vyhotovena z drevenych nosnych tramov. Okna, vonkajSie dvere su
drevené s izolanym trojsklom. Povrchové uUpravy vonkajSich stien budd upravené podla navrhu
oplastenia ako vapennopieskové. Vnutorné vyplne otvorov su na materialovej baze drevo.

Stavba bude prevedena v sulade so v8etkymi prislusnymi predpismi a zakonmi, technickymi
normami a vyhlaSkami, zvladt pre tepelnd ochranu a Usporu energie.

VYKOPOVE PRACE
Vykopové prace sa prevedu rucne alebo pomocou mechanizmov. Vykopové ryhy pre nové
zaklady je potrebné urobit’ v dostatocnej hibke podla technickych poziadaviek a predpisov.

ZAKLADY

Zaklady su z prostého beténu C20/25. Sirka zakladovych pasov je 600 mm, vyska 800 mm.
Nad zakladovymi pasmi je navrhnuté nadmurovka z debniacich tvaroviek Sirky 300 mm a vysky 250 /
500 / mm / podfla posudenia statika poCas vykopovych prac /. Zaklady musia byt uloZené do rastlého
terénu min. 800 mm v nezdmrznej hibke. Zaklady pre nosné drevené stipy rozmeru 1,0 x 1,0. Novy
zakladovy pas ma $irku 500mm, nadmurovka 300 mm — uloZenie do nezamrznej hibky. Pod novymi
kominmi je potrebné vyhotovit zakladové patky / vid PD /.

Podlahova doska je navrhnuta v hrabke 150 mm z beténu triedy C16/20, vystuzena kari
sietou.

ZVISLE NOSNE KONSTRUKCIE

Zvislé nosné konstrukcie su tvorené drevenymi sendviCovymi stenami v hribkach 450 mm
a 180,100 mm vnutorné prieéky. Nosna konstrukcia je tvorena stipmi v dimenziach 150/150 / podra
statiky / v osovych vzdialenostiach 1,0 — 2,0 m. Pouzité drevo akostnej triedy C24 s vihkostou max. 18
% pri zabudovani.

Zvislé nosné konstrukcie su schopné preniest zataZenie vo vlastnej rovine do zakladovych
pasov.

VODOROVNE KONSTRUKCIE

Vodorovné nosné konstrukcie su navrhnuté ako vaznice prierezu 150/200 mm so smrekového
dreva. Spoje drevenej nosnej steny je potrebné vykonat ako tesarske podia PD.

Nosné vertikalne konsStrukcie podopieraju horizontalne nosné konstrukcie. V objekte je



navrhnuty dreveny tramovy strop. / Podla statiky /
Vodorovné nosné konstrukcie vyhovuju!

STRESNA KONSTRUKCIA

Stresny plast je sedlového tvaru, tvorena drevenou krovovou konstrukciou vo forme hambalku
so stredovymi vaznicami. Sklon streSnych rovin 45 °. Ako streSna krytina bude pouzitd krytina
s plodnym zataZenim do 30kg/m2. Dimenzie — vid statika.
StreSna konstrukcia musi chranit’ stavbu pred ucinkami vonkajSej klimy, zachytavat a odvadzat
zrazkové vody, zabrafiovat ich vnikaniu do konstrukcii.
Konstrukcia vyhovuje k dlhodobému uzivaniu. Je dodato€ne vhodne podopierana,

Nova stredna konstrukcia musi chranit’ stavbu pred u€inkami vonkajSej klimy, zachytavat a
odvadzat’ zrazkové vody, zabrarnovat ich vnikaniu do konstrukcii.

Novy krov je tesarsky. Profil konstrukcii — vid’ statické posudenie statiky.

Vodotesnu izolaciu tvori podkladova stresSna difuzna félia.

Vyvody vetrania kanalizacie a komina su ukon&ené vetracou hlavicou.

HYDROIZOLACIA
Podkladova doska prizemia — asf. pas fatrafol, zadna terasa — hydroizolaény nater PCI

TEPELNE IZOLACIE

Steny do urovne 300-600 mm od terénu budu izolované tepelnoizolaénymi doskami hr.80mm
— soklovy perimeter /styrodur/, nenasiakavvy izolant. Nad uroviiou soklovej ¢asti bude konopny betén
ako vyplfiové murivo hr. 400-450 mm / izolant /

Podkrovie: Tepelnu izolaciu poschodia /streSna Cast /tvori izolacia celuléza / z mineralne;j
viny hr. 180+160 mm.

SCHODISKO

Na prepojenie podlazia je navrhnuté drevené samonosné schodisko z masivu. Nosnu €ast' tvoria
stupnice hr. 40 mm bez presahu. Schodnica drevend hribky 40 mm. Drevené zabradlie. Sirka
schodiskového ramena 1000 mm, Pocet stupfiov 20/270/170.
Podrobna dokumentéacia sa vypracuje v dalSom stupni. RieSi sa to v 2. etape.

KOMIN
V kuchyni bude umiestneny Sporak drevo ako doplnok pre tradi¢né varenie a k tomu
murovany systémovy komin.

Podla vyhlasky ¢. 575/2005 Z. z. najmensia vySka komina alebo vyduchu musi byt 4 m nad
terénom. Okrem toho by sa mala dodrziavat aj vySka komina v nad streSnej Casti, pri Sikmej streche
treba dodrziavat’ vySku 650mm nad hrebenom strechy.

Pred uvedenim kominového telesa do prevadzky je potrebna revizia s vystavenim reviznej
spravy. Udrzba a &istenie - vyhlaska &. 401/2007 Z. z. stanovuje pre kominy pripojené na spotrebice
na plynné paliva, ak ide o komin s vlozkou, kazdych 12 mesiacov.

OKAPOVE CHODNIKY

V Castiach, kde nebude stavba v styku so spevnenymi plochami budu vytvorené Strkové okapové
chodniky frakcia 16 - 64, pricom frakcia 32 tvori viac ako 80 %.
Okraje chodnika sa spevnia zahradnym plastovym obrubnikom kladenym volne do p&dy.

POVRCHOVE UPRAVY
Vonkajsie povrchové Upravy su navrhnuté tak, aby bol spineny ich uc¢el a funkcia, a to: ochrana
pred poveternostnymi a inymi vplyvmi (mechanickymi, chemickymi, biologickymi), dosiahnutie
Ziaduceho vzhladu a estetického ucinku, spinenie technicko-fyzikalnych viastnosti.
VonkajSie omietky su drsné do 2 mm zrnitosti, (pred realizaciou vyhotovit vzorky pre vyber).

Vnutorné povrchové Upravy su navrhnuté vzhladom na poZiadavky: opotrebovanie, udrzba,
vizualna a uzivatelska kvalita, osvetlenie, odraznost stropu, stien a podlah, akustika, tepelna technika
a bezpeclnost.

Vnutorné omietky su vapenocementové hladké. Ochrana rohov bude v celom objekte zaistena
podomietkovymi pozinkovanymi rohovnikmi. Vnutorné sokle pri drevenych podlahach budu drevené.
Pri keramickych budu keramické, resp. kovoveé listy hlinikové.



Pouzivané latky maju byt poérovité, aby nezabrafiovali dychaniu stien. Povrchové upravy
chrania vlastni konstrukciu zlepSuju jej tepelnoizolatné a vodonepriepustné vlastnosti, chrania
konstrukciu pred pogkodenim, agresivnym prostredim, ohfiom a spifiaju estetické poZiadavka
a podobne. Vhodna Uprava povrchov ma vplyv i na samotnu prevadzku v priestore.

V socialnych miestnostiach a v kuchyne je navrhnuty keramicky obklad. PrieCky sa musia v
celej ploche presietkovat. Budova, fasada vonkajSie steny - farba a obklady — vyber len so
suhlasom projektantal!

VYPLNE OTVOROV

Obvodové vyplne otvorov budu drevené / plastové/ s izolaénym trojsklom.

VonkajSie parapety budu oplechované z prefy. Vnutorné parapety budu drevené vo farbe
okien.

Konstrukcie vyplni otvorov vratane ich osadenia musia mat poZzadovanu tuhost, aby pri beznej
prevadzke nenastalo zrutenie, zvesenie alebo ina deformacia.

Vyplne otvorov vyrabat az po zhotoveni otvorov a po zamerani skuto¢nych rozmerov. Farba,
povrchova uprava — vyber len so suhlasom projektantal!

Stredné oknd so spodnym ovladanim — rozmer 1200x800 mm, Typ VELUX. Zasklenie — izola&né
trojsklo pre pasivne domy. VonkajSie prevedie z hlinika, Vnutorna uUprava — biele bez udrzbovy
povrch.

VYKUROVANIE
Zdrojom tepla na vykurovanie bude teplovodny spordk s vymennikom a so sustavou
radiatorov, doplnkovo elektrické kurenie v obdobi mimo kurenia v sporaku. Pripravu teplej pitnej vody
zabezpecené el. bojlerom. Zdroj tepla je umiestnené v kuchyni. Bojlery v hygienickych blokoch.
Podrobny popis vid. vykurovanie.

ELEKTROINSTALACIA A BLESKOZVOD

Elektroinstalacia bude realizovana podfa platnych predpisov v sulade s STN z odboru elektro,
podrobnejSie v projektovej dokumentacii — elektroinstalacia.
Podrobny popis vid. PD Elektroinstalacia

PROTIPOZIARNA BEZPECNOST

RieSenie protipoZiarnej bezpecnosti stavby bolo vypracované v zmysle u nas platnej legislativy
na useku ochrany pred poZiarmi. Posudenie a vypoclty boli spracované na z&klade projektovej
dokumentacie. Pripadné zmeny a odchylky pri realizacii ochrany pred poziarmi, rieSenim
protipoziarnej bezpecnosti stavby a upravou objektu je nutné konzultovat s projektantom rieSenia
protipoziarnej bezpecnosti stavby. Za vykonané zmeny mimo tejto dokumentacie zodpoveda
zodpovedny projektant.
Podrobny popis vid. PD Poziar

ZARIADENIA CIVILNEJ OCHRANY

PoZiadavky na stavbu z hladiska civilnej ochrany budu rie$ené v zmysle zakona NR SR &.
42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvatelstva v zneni neskorSich predpisov a vyhlasky MV SR ¢&.
532/2006 Z. z. o podrobnostiach na zabezpedenie stavebnotechnickych poZiadaviek a technickych
podmienok zariadeni civilnej ochrany v zneni neskorSich predpisov.

OSTATNE KONSTRUKCIE A PRACE

Lahké pracovné leSenie §. 1200 mm, tazké pracovné leSenie pre vytvorenie nosnych murov S.
1200 mm. LeSenie musi byt zhotovené z pevného materialu a konstruované tak, aby sa dalo lahko
skladat' aj rozobrat. Pri konStruovani, montazi, pouzivani a demontazi leSeni treba reSpektovat STN
73 8101 - LeSenie a dalSie s hou suvisiace normy a predpisy.

KLAMPIARSKE KONSTRUKCIE

Klampiarske vyrobky ako su zaveterné listy, odkvapnice, podkladové plechy, dazdové zvody a
Zlaby atd., sa budu riesit vo farbe rdmu okien z farebného poplastového plechu.

Presny farebny odtieri sa uréi po€as realizacie.
Klampiarske prvky objektu je potrebné previest v sulade s klampiarskymi normam.



ODVODNENIE

Odvodnenie strechy budovy sa rieSi dazdovym zlabom a dazdovymi zvodmi. Dazdové zvody
budu vedené po fasade. Priemer potrubia DN 100 mm. Treba klast déraz na dostatoéné uchytenie
Zlabu k nosnym konstrukciam napr. z farebného hliniku PREFA. Presny farebny odtien sa urci
pocCas realizacie.

PRVA ETAPA POPIS VYSTAVBY:

V prvej etape sa rata s vystavbou kompletnej hrubej stavby, zaklady a zakladova doska,
priprava IS aredlovych rozvodov v podlahe komplet, obvodové konStrukcie vratane konopného
beténu, vSetky nosné staticky zabezpecujuce prvky potrebné zo statického hfadiska, drevena
konstrukcia stropu a streSna konstrukcia dreveného krovu s krytinou, vratane zabudovanych streSnych
okien pre presvetlenie prizemnych priestorov na juznej strane. Deliace konStrukcie, okenné a dverné
vyplne su redukované len na Cast prvej etapy prevadzky Dielne hrné&iarskej &.m. 1.11, Dielne Tkacskej
¢.m. 1.12, Dielne varenia — kuchyne ¢.m. 1.13 a jej zazemia ¢.m. 1.14 — 1.20. Spomenuté miestnosti a
funkcie sa vyhotovia na komplet pre budice plnohodnotné uzivanie, finalne povrchy podlah, stropov,
stien, vnutornych deliacich konstrukcii, rieSenia Ustredného vykurovania, elektrickych rozvodov,
kanalizacnych a vodovodnych potrubi. RieSenia umoznujuce budlce rozSirovanie dalSich priestorov
na prizemi na buducej zastavby podkrovia. Podrobnejsie vid. PD a vykaz vymer.

NAPOJENIE NA IS:

ELEKTRICKA PRIPOJKA
Nova navrhovana - Vid. pod. popis elektro.

VODOVODNA PRIPOJKA
Nova navrhovana arealova pripojka, s napojenim Verejny vodovod v mieste exist. Vodomernej
Sachty. Vid. pod. popis ZTI.

EXISTUJUCA ZUMPA
Na pozemku su dve je existujuce beténové Zumpy.

KANALIZACNA PRIPOJKA
NOVA NAVRHOVANA AREALOVA PRIPOJKA K EXISTUJUCEJ ZUMPE. V OBCI NIE JE
VEREJNA KANALIZACIA. VID. POD. POPIS ZTI.

PLYNOVA PRIPOJKA
V obci nie je verejny plynovod.

SPEVENE PLOCHY / ODSTAVNE PLOCHY PRE QS.VOZIDLA SPOLOCNE /
NA POZEMKU JE VYTVORENE SPOLOCNE PARKOVISKO PRE OBIDVE OBJEKTY.

SKLADBY KONSTRUKCIi
SKLADBY OBVODOVYCH KONSTRUKCII

F01. SKLADBA TEPELNEJ IZOLACIE S OMIETKOU NA POVRCHU PRI SOKLOVEJ CASTI

1.PODKLAD — DEBNIACA TVAROVKA HR.300 MM,

2. PENETRACIA

3. LEPIDLO

2. SOKLOVY PERIMETER ,, XPS,, NEHORI'AVY HR. 80
4. KOTVENIE + PRESIETKOVANIE

5. HYDROIZOLACNE LEPIDLO

6 . PENETRACIA

7. VONKAJSIA FASADNA OMIETKA HR. 15 MM



FO2.SKLADBA - FASADNA PLOCHA MIMO SOKLOVEJ

1. VNUTORNA OMIETKA HR. 10 MM / VAPENNO — PIESKOVA /

2.PODKLAD - OBVODOVA STENA ,, SENDVIC,, HR 450 MM, - DREVENY STLP 150/150 + VYPLNOVE
KONOPNE BETONOVE MURIVO / ZHUTNENE PO 500-600 MM /

3. VONKAJSIA OMIETKA NA KONOPE HR. 15 MM / VAPENNO — PIESKOVA /

FO3.SKLADBA - FASADNA PLOCHA MIMO SOKLOVEJ
- PREVETRAVANA STENA V INETRIERY

1. SDK PROTIPOZIARNY 2 x 12,5 mm / DVOJITY /

2.NOSNY ROST 70x50

3.0BVODOVA STENA ,, SENDVIC,, HR 450 MM, - DREVENY STLP 150/150 + VYPLNOVE KONOPNE
BETONOVE MURIVO / ZHUTNENE PO 500-600 MM /

4. VONKAJSIA OMIETKA NA KONOPE HR. 15 MM / VAPENNO — PIESKOVA /

FO4.SKLADBA - FASADNA PLOCHA MIMO SOKLOVEJ
- PREVETRAVANA STENA V INETRIERY

1. SDK PROTIPOZIARNY 1 x 12,5 mm

2.NOSNY ROST 70x50

3.0BVODOVA STENA ,, SENDVIC,, HR 450 MM, - DREVENY STLP 150/150 + VYPLNOVE KONOPNE
BETONOVE MURIVO / ZHUTNENE PO 500-600 MM /

4. VONKAJSIA OMIETKA NA KONOPE HR. 15 MM / VAPENNO — PIESKOVA /

SKLADBY PODLAH

P1/ KERAMICKA DLAZBA /

- KERAMICKA DLAZBA - GRESS HR. 15 MM

- FLEXI LEPIDLO

- BETONOVY POTER HR. 60 MM

- SEPARACNA FOLIA

- TEPELNA 1ZOLACIA HR. 100 MM / AUSTROTHERM /

- SEPARACNA FOLIA

- HYDROIZOLACIA ASFALTOVA LEPENKA 1 x PLOSNE LEPENA
- ZELEZOBETONOVA ZAKLADOVA DOSKA HR. 150 MM S VYSTUZENIM
- PODKLADOVY BETON HR. 50 MM

- STRKOVY NASYP HR. 150-200 MM / PODI'A POTREBY /

- GEOTEXTILIA

- P6VODNY RASTLY TEREN

P2 / KERAMICKA DLAZBA - HYGIENICKE ZAZEMIE , TECH. MIESTNOST /

- KERAMICKA DLAZBA - GRESS HR. 15 MM

- FLEXI LEPIDLO

- HYDROIZOLACNY NATER ,,CERESIT,,

- BETONOVY POTER HR. 60 MM

- SEPARACNA FOLIA

- TEPELNA 1ZOLACIA HR. 100 MM / AUSTROTHERM /

- SEPARACNA FOLIA

- HYDROIZOLACIA ASFALTOVA LEPENKA 1 x PLOSNE LEPENA

- ZELEZOBETONOVA ZAKLADOVA DOSKA HR. 150 MM S VYSTUZENIM
- PODKLADOVY BETON HR. 50 MM



- STRKOVY NASYP HR. 150-200 MM
- GEOTEXTILIA
- PGVODNY RASTLY TEREN

P3 / POSCHODIE - DREVENE TRAMY /

- LAMINATOVA PODLAHA HR.8-12 MM
- PODLOZKA POD LAMINAT / AKUSTICKA PODLOZKA
- 0SB 3 HR. 24 MM
- DREVENY ROST 50/50/4625mm
- SEPARACNA FOLIA/PAROZABRANA
- NOSNA VRSTVA NASLAPNEJ VRSTVY OSB 3. 15 MM —2 x / PERO DRAZKA /
- DREVENE TRAMY — STROPNICE /PODL'A STATIKY 150/200 /
OSETRENE OCHRANNYM PROTIPOZIARNYM NATEROM, VLHKOST DREVENEHO MAT. 12 %
- NOSNY ROST PRE SDK / CD, UD PROFIL /
- PAROZABRANA
- PROTIPOZIARNY SDK HR. 2 x 12,5 MM

SKLADBY STRESNEHO PLASTA
SS1. /PREKRYTA CHODBA - NEZATEPLENA STRECHA

- STRESNA KRYTINY KERAMICKA / do 30 kg/m2 /

- LATA 50/40

- KONTRALATA 50/40

- POISTNA HYDROIZOLACIA

- KROKVA 100/200 MM

- DREVENE DEBNENIE — HOBLOVANE HR. 25 MM / ochranny nater — protipoZiarny /

S$S2. /IZBY, CHODBY /

- STRESNA KRYTINY KERAMICKA / do 50 kg/m2 /

- LATA 50/40

- KONTRALATA 50/40

- POISTNA HYDROIZOLACIA

- KROKVA 100/200 MM SO ZATEPLENIM

- DREVENY ROST PRE ZATEPLENIE 60/150 MM SO ZATEPLENIM / ALT. KROKVOVE ZAVESY /

- PAROZABRANA

- TENKOSTENNA OCEI'OVA KONSTRUKCIA PODHIADU — CD, UD PROFIL PRE PROTIPOZAIRNY-DO
VLHKEHO PROSTREDIA SADROKARTON

- PROTIPOZIARNY ,,SDK,, 12,5 mm

SS3. SKLADBA PODLADU PODKROVIA

- TEPELNA 1ZOLACIA 180 MM

- KLIESTIAN 2/50/150 SO ZATEPLENIM

- TENKOSTENNA OCEL'OVA KONSTRUKCIA PODHI'ADU — CD, UD PROFIL PRE PROTIPOZAIRNY-DO
VLHKEHO PROSTREDIA SADROKARTON

- PAROZABRANA

- PROTIPOZIARNY ,,SDK,, 12,5 mm / podhlad /

SS4. SKLADBA STIEN PODKROVIA

- 2 x SDK PROTIPOZIARNY 12,5+12,5
- ZVUKOVA 1ZOLACIA HR.150 MM
- 1 x SDK PROTIPOZIARNY 12,5 mm

S$S5. SKLADBA STIEN PODKROVIA



- 1 x SDK PROTIPOZIARNY 12,5+12,5
- DREVENY STLPIK 150/150

SKLADBY SPEVNENYCH PL6CH

SP1. /IPREKRYTA CHODBA /

- EXTER. PROTISMYKOVA KERAMICKA DLAZBA /VELKOPLOSNA/ HR. 11-15 MM
- MRAZUVZDORNE LEPIDLO NA LEPENIE KERAMICKYCH DLAZIEB

- HYDROIZOLACNY NATER

- BETONOVY POTER HR. 80-50 mm / SPADOVANY OD BUDOVY MIN. 1,0 % /

- SUCHY BETON S KARI SIETOU HR. 100-150 MM

- MAKADAM / ZHUTNENY / HR. 200 MM

- GEOTEXTILIA

- P6VODNY RASTLY TEREN

VPLYV STAVBY NA ZIVOTNE PROSTREDIE, §POSOB OBMEDZENIA ALEBO VYLUCENIA
NEZIADUCICH VPLYVOV, ODPADOVE HOSPODARSTVO, HYGIENA

Ochrana zivotného prostredia

Vplyv stavby na Zivotné prostredie je potrebné posudzovat v dvoch &asovych horizontoch a to
poCas vystavby a polas prevadzky. Predmetna stavba bude mat minimalny dopad na Zivotné
prostredie ato v ramci lokality aj v ramci obce. Planovana stavba je v sulade s par. 8 Stavebného
zékona a nebude mat negativny vplyv na Ziadnu zo zloZiek Zivotného prostredia, nebude produkovat
Skodlivé exhalacie, hluk, teplo, otrasy a vibracie, prach, zapach, oslfovanie a ani zatiefiovanie nad
pripustnu mieru.

Svetelnotechnické posudenie:
Zo svetelnotechnického hladiska neexistuje prekazka realizacie investorského zameru.
Stavba netvori prekazku pre osvetlenie okolitej jestvujucej zastavby.

Ochrana ovzdusia:
V objekte je navrhnuté teplovodné radiatorové vykurovanie cez akumulaény vymennik.
Vid. podrobny popis — vykurovanie.

Ochrana véd:
Dazdové vody zo striech budu odvadzané volne na pozemok. Splaskova kanalizacia je
zaustena do existujucej beténovej Zumpy.

Ochrana prirody a krajiny:

Pre ucely stavby nie je potrebny vyrub stromov, pre ucely areadlovych Uprav je potrebné
odstranit’ jedine naletové kroviny v rozsahu menSom ako 10 m2. Z uvedeného vyplyva, ze v zmysle
zakona 543 z 25. juna 2002 o ochrane prirody a krajiny nie je potrebné poziadat o povolenie vyrubu
stromov s obvodom kmeria nad 40 cm meranym vo vyske 130 cm nad zemou ani krovitého porastu
s vymerou nad 10 m2.

Nakladanie s odpadmi:
Nakladanie s odpadmi je rieSené rovnako v dvoch horizontoch, ako celkovy vplyv stavby na
Zivotné prostredie. Problematika odpadov je rieSena v sulade s platnou legislativou a so stratégiou
riadenia odpadového hospodarstva SR ktory principom je:
e prevencia vzniku odpadov
e zhodnocovanie odpadov /materialové a energetické/
e spravne zneSkodfiovanie odpadov

Odpadové hospodarstvo — odpady vznikajice pocas prevadzky:

Pocas prevadzky bude vznikat komunalny odpad, ktory bude zhromazdovany v nadobach na
odpad, ktoré budu umiestnené na pozemku investora. Odpadové hospodarstvo je rieSené s ohladom
na mnozstvo a sortiment odpadov s reSpektovanim hygienickych predpisov.

Likvidaciou vSetkého odpadu bude poverena odborna opravnena firma.



Odpady vznikajuce poc¢as vystavby:

Pri nakladani s odpadmi vzniknutymi poCas vystavby bude dodavatel stavby reSpektovat
ustanovenia obsiahnuté v nasledovnych vyhlaskach a zakonoch:

371/2015 VyhlaSka Ministerstva Zivotného prostredia Slovenskej republiky o vykonani
niektorych ustanoveni zakona o odpadoch

365/2015 Vyhlaska Ministerstva Zivotného prostredia Slovanskej republiky, ktorou sa
ustanovuje kataldg odpadov

Nariadenie vlady 79/2015 Zb. O nakladani s odpadmi.

Odpady je potrebné zneskodnit’ tak, aby nespdsobovali poskodzovanie zivotného
prostredia alebo ohrozovanie zdravia ludi. Odpady sa budu zneSkodnovat’ podla
nasledovného znacenia:

Zhodnocovanie odpadov:

R 4 - recyklacia alebo spatné ziskavanie kovov a kovovych zlG€enin - firma opravnena na nakladanie
a spracovavanie tohto druhu odpadu zabezpedi jej odber

R 1 — vyuzitie najma ako palivo alebo ziskavanie energie inym spdsobom - jedna sa zvlast o dreveny
odpad a o odpad na baze dreva ktory dodavatelska firma

R 10 — uprava pbédy na ucel dosiahnutia prinosov pre polnohospodarstvo alebo zlepSenie Zivotného
prostredia — jedna sa najma o navazky tam, kde je potrebné vytvorit nasypy pri inych stavbach
realizovanych dodavatefom alebo inou firmou. Kvalitna ornica sa na stavenisku nevyskytuje.

ZnesSkodnovanie odapdov:
D 1 - uloZzenim do zeme alebo na povrchu zeme - skladka odpadov, ktori zmluvne zabezpeci
dodavatefl

Pri nakladani s odpadmi je potrebné dodrzat’ tieto podmienky:

1. S odpadmi ktoré vzniknu pocas realizacie stavby je potrebné nakladat v sulade so zakonom,
priCom treba chranit zdravie ludi a Zivotné prostredie

2. Vzniknuté odpady zhromazdovat utriedené podfa druhov odpadov a zabezpedit ich pred
znehodnotenim, odcudzenim alebo inym neziaducim unikom

3. Vzniknuté zhodnotitefné odpady zhodnocovat pri svojej Cinnosti: odpad takto nevyuZity
ponuknut na zhodnotenie inému

4. Zabezpecovat znesSkodnenie vzniknutych nezhodnotitelnych odpadov (odpady odovzdat len
osobe opravnenej nakladat s odpadmi podla zakona o odpadoch), ak nie je mozné alebo
ucelné zabezpedit ich zhodnotenie

5. Viest a uchovavat evidenciu o druhoch a mnoZstve odpadov v zmysle par. 9 vyhlagky MZP
SR ¢&. 371/2015 Z. z. o vykonani niektorych ustanoveni zakona o odpadoch v zneni
neskorsich predpisov, s ktorymi sa bude nakladat v ramci realizacie predmetnej stavby ako aj
0 ich znodnoteni a zneSkodneni.

6. Pred vydanim kolauda¢ného rozhodnutia na predmetnu stavbu Ziadame predlozit organu
Statnej spravy odpadového hospodarstva doklady preukazujuce spbsob zhodnotenia
a zneSkodnenia odpadov vzniknutych pri realizacii predmetnej stavby od opravneného
zhodnocovatela a zneSkodfiovatefla.

Pri vystavbe budu vznikat’ nasledovné odpady:
stavebné odpady a odpady z demolacii (vratane zeminy z kontaminovanych miest)

STAVEBNE ODPADY A ODPADY Z DEMOLACII (VRATANE ZEMINY Z KONTAMINOVANYCH
MIEST)

Kod Nazov odpadu Kategoria odpadu | Mnozstvo Zhodnocovanie,
odpadu zneSkodnenie
17 01 BETON, TEHLY, DLAZDICE, OBKLADACKY A KERAMIKA
17 01 01 Betdn @) 0,2t D1
17 01 02 Tehly @) 0,0t D1
17 01 03 Obkladacky, dlazdice a | O D1
keramika
17 01 07 Zmesi beténu, tehal, | O D1
obkladadiek iné ako
17 01 06
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17 02 DREVO, SKLO, PLASTY
17 02 01 Drevo 0 0,05t R1
17 02 02 Sklo 0 0t D1
17 02 03 Plasty 0 0,02 t D1
17 03 BITUMENOVE ZMESY, UHOUNY DECHT A DECHTOVE VYROBKY
17 04 KOVY /VRATANE ICH ZLIATIN
17 04 01 Med, bronz, mosadz 0 R4
17 04 02 Hlinik 0 0,0t R4
17 04 05 Zelezo a ocel 0 0,0t R4
17 04 06 cin 0 R4
17 04 07 ZmieSané kovy O] R4
17 04 11 Kable neobsahujuce | O R4
nebezpeéné latky
17 05 ZEMINA
17 05 04 Zemina a kamenivo | O R10
neobsahujuce  nebezpecné
latky
17 05 06 Vykopova zemina | O 20 mé R10
neobsahujuca  nebezpecné
latky
17 06 IZOLACNE MATERIALY A STAV. MATERIALY OBSAHUJUCE AZBEST
17 06 04 Izolagné materialy | O
neobsahujice azbest ani
nebezpecné latky
17 08 STAVEBNY MATERIAL NA BAZE SADRY
17 08 02 Stavebné materidly na baze | O
sadry nekontaminované
nebezpenymi latkami
17 09 INE ODPADY ZO STAVIEB A DEMOLACII
17 09 03 Iné odpady zo stavieb | N
a demolacii vratane
zmieSanych odpadov
17 09 04 ZmieSané odpady zo stavieb | O 0,02t
a demolacii neobsahujuce
nebezpecéné latky
Obaly:
Kod Nazov odpadu Kategéria odpadu | MnoZstvo Zhodnocovanie,
odpadu znesSkodnenie
15 0101 | Obaly /vratane odpadovych obalov zo separovaného zberu komunalnych
odpadov/
150101 Obaly z papiera a lepenky O] 0,1t
150102 Obaly z plastov O] 0,20t
150103 Obaly z dreva O] 0,2t
150105 Kompozitné obaly O] 0,2t
150106 ZmieSané obaly O] 0,1t
1501 07 Obaly zo skla O 0,10t
150109 Obaly z textilu O] 0,20t

MnoZstva odpadov ktoré vzniknu pri vystavbe nie je mozné presnejSie ur€it, ich mnozZstva su
orientagné, kedZe ich mnozstva budu zavisiet od pouzitych technolégii a podla odbornosti a zru€nosti
realizatora pri prevadzani stavby. Snahou dodavatela — stavebnej firmy ma byt eliminovanie
vzniknutych odpadov na najmenSiu moznu mieru. Nepredpoklada sa vyskyt nebezpecnych odpadov,
avsak projektant neruCi za to, Ze sa tu nebezpecné odpady nenachadzaju. Ich pritomnost sa da urcit
urcit len sondami, pripadne pri odstraniovani a to analyzou takych materialov, ktoré by mohli byt
nebezpecné. Tieto odpady je potrebné rozanalyzovat a pomocou sond urcit, €i su nebezpecné.
Nakladanie s tymito nebezpecnymi odpadmi podla platnych legislativhych predpisov!!!

Skladka: podla vyberu dodavatela stavby



PocCas realizacie i celej zZivotnosti stavby je povinny pdvodca dodrziavat ustanovenia zakona
€. 79/2015 Zb. o odpadoch a suvisiacich vykonavacich vyhlasok o odpadovom hospodarstve.
Podas realizacie stavby viest "Evidenéné listy odpadov" (paragraf 19 ods.1 vyhlasky MZP SR &.
371/2015 Z. z. o vykonani niektorych ustanoveni zakona o odpadoch v zneni neskorSich predpisov,
spracovany na tlaCive, ktorého vzor je uvedeny v prilohe €. 3 vyhlasky
Ku kolaudacii predloZit:
- evidenéné listy odpadov
- doklad o tom Ze odpady zo stavebnych prac boli zhodnotené alebo zneSkodnené v povolenom
zariadeni (napr. vazny listok, faktura atd.)

BEZPECOST PRI PRACI, VSEOBECNE ZASADY PREVENCIE TYKAJUCE SA BEZPECNOSTI
A OCHRANY ZDRAVIA PRI PRACI

Pri stavebnych pracach a na stavenisku je nutné dodrZiavat legislativne predpisy a to najma:

Zakon ¢&. 124/2006 Z. z. o bezpqénosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene a doplneni niektorych
zakonov a ktorym sa menia a doplfiaju niektoré zakony

309/2007 Zakon, ktorym sa meni a dopiﬁa zakon &. 124/2006 Z. z. o bezgleénosti a ochrane zdravia
pri praci a o zmene a doplneni niektorych zadkonov a ktorym sa menia a doplfiaju niektoré zakony

396/2006 Nariadenie vlady Slovenskej republiky o minimalnych bezpeénostnych a zdravotnych
poZiadavkach na stavenisko

VSetci pracovnici musia byt preukazatefne oboznameni s podmienkami dodrziavania
bezpe&nosti pri praci, poZiarnou ochranou so zvlaStnymi opatreniami suvislosti s vykonavanim
pridelenej prace. U veduceho stavby, alebo v miestnosti nim uréenej musi byt umiestnena lekarni¢ka
prvej pomoci.
Koordinaciu bezpecnosti pri vykonavani prac z hladiska BOZP zabezpecuje povereny koordinator
bezpeénosti - osoba spifiajica poZiadavky Stavebného zakona na &innosti vedenia uskuto&fovania
stavby ako stavbyveduci alebo stavebny dozor, alebo bezpe€nostny technik.
Realizacny projekt organizacie vystavby si vyhotovi dodavatel stavby podFfa svojho
technologického vybavenia.

Organizacia vystavby je vypracovana v zmysle platnej legislativy SR k predmetnej
problematike. V zmysle stavebného zakona stavenisko je priestor, ktory je poCas uskutoChovania
stavby uréeny na vykonavanie stavebnych prac na stavbe, uskladhovanie stavebnych vyrobkov
a dopravnych a inych zariadeni potrebnych na uskutoCfiovanie stavby a na umiestnenie zariadenia
staveniska, zahffia stavebny pozemok, pripadne v uréenom rozsahu aj iné pozemky alebo ich Casti.

Zariadenim staveniska sa rozumeju stavby a zariadenia, ktoré pocas uskuto¢hovania stavby,
zmeny stavby alebo udrZiavacich prac sluZia prevadzkovym ucelom, vyrobnym ucelom, skladovacim
ucelom a socialnym ucelom, tymto ucelom sluzia doasne.

Stavenisko musi:

- byt zabezpecené pred vstupom cudzich osdb na miesta, kde mbéze déjst i ohrozeniu zivota, alebo
zdravia a to pripadne aj uplnym ohradenim

- byt oznacené ako stavenisko s uvedenim potrebnych udajov o stavbe a U€astnikoch vystavby

- ma mat zriadeny vjazd a vyjazd z miestnej komunikacie, alebo z ucelovej komunikacie na prisun
stavebnych vyrobkov, na odvoz zeminy a stavebného odpadu a na pristup vozidiel zdravotnicke;j
pomoci a poZiarnej ochrany, ktory sa musi Cistit’

- umoznovat bezpe€né uloZenie stavebnych vyrobkov a stavebnych mechanizmov a umiestnenie
zariadenia staveniska,

- umoznovat bezpeény pohyb osbb vykonavajicich stavebné prace

- mat zabezpecfeny odvoz alebo likvidaciu odpadu,

- mat vybavenie potrebné na vykonavanie stavebnych prac a na pobyt osdb vykonavajucich
stavebné prace

- byt zriadené a prevadzkované tak, aby bola zabezpeCena ochrana zdravia ludi na stavenisku
a v jeho okoli, napr. zakon 355/2007 Z,z, o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia ako aj
ochrana zivotného prostredia podla osobitnych predpisov napr. zakon 543/2002 o ochrane
prirody a krajiny, ako aj 369/2004 o vodach a zakona 372/1990 Zb. o priestupkoch v platnom
zneni.

- Na stavenisku musi byt po cely ¢as vystavby projektova dokumentacia stavby overena stavebnym
uradom potrebna na uskutoriovanie stavby a na vykon Statneho stavebného dohladu.



http://www.zbierka.sk/zz/predpisy/default.aspx?PredpisID=19521&FileName=06-z396&Rocnik=2006#_blank
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Zvlastne opatrenia:
7. Pred zahajenim stavebnych prac je nutné vytyCit' jestvujice inzinierske siete a
vyznaCit' ich trasy. Za zabezpecenie vytycenia vSetkych inzinierskych sieti zodpoveda
zhotovitel stavby — generalny dodavatel. V pripade ak sa v dotknutom uzemi nachadzaju
inzinierske siete, pripojky, alebo iné objekty ktoré neboli zamerané a projektant nebol
oboznameny s ich existenciou, vystavbou budi dotknuté a bude potrebna napr. ich
prekladka alebo uprava, zhotovitel nesie zodpovednost’ toto previest’ podl'a potreby alebo
poziadaviek spravcov sieti, prisluSnych organov a organizacii a pod. Pri kladeni, krizovani,
prekladke a pod. inzinierskych sieti musia byt’ dodrzané vSetky prislusné STN a predpisy.
8. Kabelové elektrické pripojky a rozvody plynu musia byt uloZené vo vztahu k
vodohospodarskym ustanoveniam v sulade s STN 73 6005, 73 67 01 a 75 54 01.

Realizacny projekt organizacie vystavby si vyhotovi dodavatel stavby podFfa svojho

technologického vybavenia.

Dodavatel stavby vypracuje projekt bezpecénosti a ochrany zdravia pri praci, ktory ustanovi
pravidlda na vykonavanie prac na stavenisku; plan obsahuje aj osobitné opatrenia pre
jednotlivé prace s osobitnym nebezpeéenstvom, d’alej koordinaciu projektovej dokumentacie
v zmysle nariadenia vliady 396/2006.

Priprava stavieb

(1) Dodavatel stavebnych prac musi v ramci dodavatelskej dokumentacie vytvorit podmienky na
zaistenie bezpecnosti prace.

(2) Sucastou dodavatel'skej dokumentacie je technologicky alebo pracovny postup, ktory musi byt
k dispozicii na stavbe.

(3) Technologicky postup musi rieSit a) nadvaznost a subeh jednotlivych pracovnych operacii,

b) pracovny postup pre danu pracovnu ¢innost,

c) pouzitie strojov, zariadeni a Specialnych pracovnych prostriedkov, pomécok a pod.,

d) druhy a typy pomocnych stavebnych konstrukcii (leSeni, podpernych konstrukcii, ploSin a pod.),

e) spdsob dopravy (zvislej i vodorovnej) materialov vratane komunikacii a skladovacich pléch,

f) technické a organizacné opatrenia na zaistenie bezpecnosti pracovnikov, pracoviska a okolia,

g) opatrenia na zabezpeclenie staveniska (pracoviska) v ¢ase, ked sa na hiom nepracuje,

h) opatrenia pri stavebnych pracach pri mimoriadnych podmienkach.

(4) Pracovny postup musi obsahovat poZiadavky na vykonanie stavebnych prac pri dodrzani zasad
bezpec€nosti prace.

(5) Ak v typovych podkladoch nie su na vykonanie stavebnych prac urcené spdsoby zaistenia
bezpec&nosti prace, musia sa urcit v dodavatelskej dokumentacii.

(6) Dodavatelska dokumentacia musi obsahovat aj opatrenia pre pripad ohrozenia prirodnymi zivliami
(zaplavy, zosuvy pddy a pod.), dalej opatrenia pri stavebnych pracach za prevadzky a subehu prac
niekolkych dodavatelov, ako aj opatrenia pri postupnom odovzdavani stavieb

a objektov do prevadzky a uzivania.

ZAVER

POUZITE STAVEBNE VYROBKY, TECHNICKE SPECIFIKACIE
Vlastnosti stavebnych vyrobkov, ktoré su urCujice vzhladom na vhodnost ich pouzitia
v stavbe, upravuju technické Specifikacie a vSeobecne zavazné pravne predpisy.

Technické Specifikacie su:
al technické normy, ktorymi sa v &lenskych Statoch prevzali harmonizované eurépske technické normy
a notifikované normy ¢lenskych Statov
b/ slovenské technické normy platné len na Uzemi Slovenskej republiky, uréené ako vhodné na
preukazovanie zhody
¢/ eurdpske technické osvedcenia
d/ technické osvedcenia platné len na uzemi Slovenskej republiky

Technické Specifikacie podla zakona €.523/2003 Z.z. O verejnom obstaravani su poziadavky
obsiahnuté predovsetkym v sutaznych podkladoch, ktorymi sa urCuji charakteristické vlastnosti
tovarov, prac alebo sluzieb, ktoré umozriuju aby tovary, prace alebo sluzby boli opisané tak, aby
spifiali udel stanoveny obstaravatefom. Tieto technické poZiadavky zahffiaju najmud charakteristiky
vyrobku podfla osobitného predpisu.



Z dbévodu eliminacie diskriminacie dodavok a subdodavok su popisané technické Specifikacie
ktorymi urCujeme vlastnosti materialov a systémov v projektovej dokumentacii.

Konkrétne typy materidlov a systémov su v projektovej dokumentacii uvedené z dévodu
technickej Specifikacie vlastnosti. M6zu byt nahradené materialmi a systémami rovnakych, alebo
lepSich technickych vlastnosti. V pripade, Ze niektoré vlastnosti nahradného materialu su horSie, na
nahradu je potrebny suhlas projektanta. Tyka sa to aj zmeny rozmerov materialov /napr. hribky
izolacie a pod./ Technické parametre sa ur€ia na zaklade prisluSnej STN, certifikatov, osvedceni
a vSeobecne zavaznych predpisov.

Okrem uvedenych vlastnosti materialy a systémy musia spifiat vSetky vlastnosti ktoré su
uréujuce vzhfadom na vhodnost ich pouZitia v stavbe vyZadované prislusnymi normami a zavaznymi
predpismi pre dany stavebny material a zhotovitel je povinny dodrziavat predpisané aj odporucané
postupy vyrobcov pouZzitych materialov.

Suvisiace vybrané pravne a technické predpisy

Zakon ¢&. 50/1976 Zb. o uzemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zakon), v zneni
neskorsich predpisov.

Zakon €. 90/1998 Z.z. o stavebnych vyrobkoch v zneni zakona &. 264/1999 Z.z. a zékona &. 413/2000
Zz.

Novela zakona ¢.90/1998 Z.z. nadobudajuca uc€innost 1. Aprila 2004, s vynimkou bodov 8,38 (§21
ods. 8 pism. b), 50, 51 a 58, ktoré nadobudaju u&innost diom nadobudnutia platnosti zmluvy
o pristupeni Slovenskej republiky k Eurépskej unii).

Zakon ¢&. 103/2003 Z.z. ktorym sa meni a dopifia zakon &. 50/1976 Z.z.. o Gzemnom planovani
a stavebnom poriadku (stavebny zakon) v zneni neskorSich predpisov a ozmene a doplneni
niektorych zakonov.

Zakon &. 254/2003 Z.z., ktorym sa meni a dopifia zakon &. 264/1999 Z.z. o technickych poZziadavkach
na vyrobky a o posudzovani zhody a ozmene a doplneni niektorych zakonov v zneni zakona
€.436/2001 Z.z.

Vyhlaska €. 94/2004 Z.z. Ministerstva vnutra Slovenskej republiky, ktorou sa stanovuju technické
poZiadavky na protipoZiarnu bezpecnost pri vystavbe a pri uzivani stavieb (rusi vyhl. MV SR ¢&.
288/2000 Z.z.).

STN EN 13 163 Tepelno-izolaéné vyrobky pre stavebnictvo - Priemyselne vyrabané vyrobky
z penového polystyrénu (EPS) — Specifikacia.

STN EN 72 7012-2 Stanovenie sucinitela tepelnej vodivosti materialov v ustalenom tepelnom stave.
Metdéda dosky. Cast 2: Metéda chranenej teplej dosky

STN EN 822 (72 0001) Tepelno-izolaéné materialy pre stavebnictvo. Stanovenie dizky a Sirky.

STN EN 823 (72 0002) T-imps — Stanovenie hrubky.

STN EN 824 (72 0003) T-imps — Stanovenie pravouhlosti.

STN EN 825 (72 0004) T-imps — Stanovenie rovinnosti.

STN EN 826 (72 0005) T-imps — Stanovenie spravania pri namahani tlakom.

STN EN 1602+AC (72 7046) T-imps — Stanovenie objemovej hmotnosti.

STN EN 1603+AC (72 7047) T-imps — Stanovenie rozmerovej stalosti v normalnych laboratérnych
podmienkach (23 °C/50 % rel. vihkosti vzduchu).

STN EN 1604+AC (72 7048) T-imps — Stanovenie rozmerovej stalosti pri definovanych teplotnych
a vlhkostnych podmienkach.

STN EN 1605+AC (72 7049) T-imps — Stanovenie deformacie pri definovanom tlaku a teplote.

STN EN 1606+AC (72 7050) T-imps — Stanovenie dotvarovania pri stlaceni.

STN EN 1607+AC (72 7051) T-imps — Stanovenie pevnosti v tahu kolmo na rovinu dosky.

STN EN 1608+AC (72 7052) T-imps — Stanovenie pevnosti v tahu v rovine dosky.

STN EN 1609+AC (72 7053) T-imps — Stanovenie nasiakavosti pri kratkodobom &iasto¢nom ponoreni.
STN EN 12085 (72 7054) T-imps — Stanovenie linearnych rozmerov skusSobnych telies.

STN EN 12086 (72 7055) T-imps — Stanovenie priepustnosti vodnej pary.

STN EN 12087 (72 7056) T-imps — Stanovenie nasiakavosti pri dlhodobom ponoreni.

Vsetky vyrobky maji mat’ slovensky alebo eurépsky certifikat.
Kazdu zmenu aj malu je potrebné zapisat do stavebného dennika so schvalenim

projektantom a stavebnym dozorom a to eSte pred uskuto&nenim tejto zmeny. V pripade ak realizator
nerieSi stavbu v sulade s projektovou dokumentaciou a dodatoéne neziska suhlas projektanta a



stavebného dozora, je povinny odstranit zmenu alebo prispdsobit podla dohody a to na vilastné
naklady.

Vyber vSetkych materidlov viditefnych v interiéri alebo exteriéri prevedie zhotovitel stavby
vylu€ne v spolupraci s projektantom.

Realiza¢na firma je povinna dodrziavat normy, predpisy a ustanovenia, technologické
postupy, podmienky vyplyvajuce z klimatickych vplyvov.

V pripade akychkolvek nezrovnalosti medzi vykresovou ¢ast'ou, grafickou Eastou,
projektmi profesii v ramci projektovej dokumentacie, vykazom vymer a rozpoétom, alebo
projektom a normami, predpismi, technologickymi postupmi je stavebna firma povinna
oznamit’ tuto skutocnost’ projektantovi a s projektantom konzultovat’ d'alSi postup a to este
pred zacatim realizacie problematickej ¢asti stavby. V pripade, ak bude problematicku cast’
realizovat’ bez konzultacii s projektantom, prebera na seba pIni zodpovednost’ za tuto cast’
stavby ako aj za vsSetky suvisiace Casti stavby a problémy, ktoré budu takymto postupom
vyvolané.

Stavbu je potrebné zrealizovat v sulade so stanoviskami a vyjadreniami dotknutych organov a
ucastnikov stavby. KedZe bol vypracovany jednostupriovy projekt, projektant nemohol do projektu
zapracovat' v8etky pripadné pripomienky a podmienky vznesené v stavebnom konani. Projekt pre
realizaciu plati zaroven s poZiadavkami vznesenymi v stavebnom konani. V pripade, ak tieto
poZiadavky budu v rozpore s projektom, je nutné upozornit na to projektanta ktory dodatoéne
zakomponuje spornu ¢ast’ do projektu.

Vypracoval:

Ing. Arch. Krisztian SZABO, autorizovany architekt
Ing. Karol DUDAS

V Rimavskej Sobote 10.2020



Konopny betdn

Hlavné vyhody

- Byvanie zdravo -bez plesni a astmy

- Vyrovnana vnutorna vihkostdomu

- Vynikajuce tepelnoizolacné vlastnosti

- Vysoka zvukova izolacia

- Nehorlavy material

- Material vhodny na svojpomocnu realizaciu
- Negativna uhlikova stopa vasej stavby

Ekologické a zdravé byvanie

Stale viac a viac fudi si dnes uvedomuje délezitost spravneho vyberu stavebného
materialu, z ktorého si postavi svoj vysnivany dom. DneSny stavebny priemysel
ponuka Siroku paletu materialov narocnych na spracovanie, majucich synteticky
alebo chemicky zaklad.
Tento trend v stavebnictve vyustil do nespocetného mnozstva domov, ktoré su
nachylné na chlad ¢i vihkosta navySe obsahuju vysoké urovne Skodlivych a toxickych
chemikalii. Tieto materialy sa bez nasho vedomia odparuju do interiéru budovy a
niia nase zdravie, o preukazali viaceré Studie. Podla niektorych su hodnoty toxicity
v vnutri nasSich domov Casto krat vySSie ako vonkajSie ovzdusie. Pre vSetkych, ktori
by chceli zit v teplom a zdravom vnutornom prostredi bez chemikalii ma konopny
betdn cely rad vyhod.

Ziadne plesne

Konopny betdn je dychajuci a hygroskopicky material. Steny z konopného beténu a
vapenna alebo hlinena omietka budu pasivne regulovathladinu vlihkosti vo vnutri
domu. absorbovatvlhkostzo vzduchu do steny v Case vysokej vzduSnej vihkosti a
opatovne uvolhovatkedsa vlihkostv dome znizi. Tymto sa eliminuje kondenzacia par
na povrchu steny, ¢oho priamym désledkom je branenie rastu plesni a udrziavanie
vnutornej vihkosti domu na urovni 40-60%. Toto vSetko je mozné dosiahnutbez
pouzitia aktivneho ventilacného systemu.

V zime teplo, v lete chladok

Konopny beton ma mimoriadne tepelné vlastnosti vdaka kombinacii izolaCnych a



akumulacnych vlastnosti (steny su zarovenaj zasobnikom tepla) v ramci toho istého
materialu -to znamena, Ze interiér budovy z konopného betonu je vacsinu ¢asu na
konstantnej teplote s len velmi malou potrebou na vykurovanie alebo chladenie
budovy.

Teplo v zime a chladok v lete. Konopné domy su ako stvorené pre Zivot v nich,
pretoze su prijemné, zdravé a s nizkymi nakladmi na vykurovanie. S konopnym
domom jednoducho dosiahnete nizkoenergeticky az pasivny Standard budovy.

Bez chemikalii

Vapenné spojivo ...... je prirodny cement bez dodatoCnych aditiv, spracovavané za
pouzitia nizkych teplét rovnako ako vapno. Prirodny cement ...... sa vyraba rovnakym
vyrobnym procesom uz viac ako 150 rokov a je idealnym spojivom na vyrobu
konopného betonu.

Vdaka spojivu ....., ktoré obali kazdu €ast konope v zmesi konopného betonu, je
mozné aby sme dostali material vysoko odolny voci ohnu (prakticky nehorfavy),
hnilobe a Skodcom a ktory nevyZaduje dodato¢nu upravu s potencialne Skodlivymi
chemikaliami.

KedZe konopny betdn nosnu drevenu konstrukciu dokonale zakonzervuje, nie je
nutné jej predchadzajuce chemické oSetrenie.

V zime teplo, v lete chladok

Konopny beton ma mimoriadne tepelné vlastnosti vdaka kombinacii izolacnych a
akumulacnych vlastnosti (steny su zasobnikom tepla) v ramci toho istého materialu
-to znamena, Ze interiér budovy z konopného betdnu je vacsinu €asu na konstantne;j
teplote s len velmi malou potrebou na vykurovanie alebo chladenie budovy.

Teplo v zime a chladok v lete. Konopné domy su ako stvorené pre zivot v nich,
pretoze su prijemné, zdravé a s nizkymi nakladmi na vykurovanie. S konopnym
domom jednoducho dosiahnete nizkoenergeticky az pasivny Standard budovy.

Zakladné vlastnosti



- Vynikajuce tepelnoizola¢né vlastnosti

- Difuzne otvoreny material

- Nehorlavy

- Odolny vodi vihkosti

- Vyborné zvukovo izola¢né vlastnosti

- Na jeho povrchu sa netvoria plesne a huby

- Odolny vo¢i hmyzu aj hlodavcom

- "Single step" material -kompletnu a hotovu stene urobite v jednom kroku

- Ziadne dodatoéné izolacie, folie a pod. Vynikajlce tepelnoizoladné
vlastnosti

Fakana izolacia celuléza

FUKANA CELULOZA - I1ZOLAGNY MATERIAL Z RECYKLOVANEHO
PAPIERA

Fakana izoléacia celuléza je vyrobena z istého triedeného
recyklovaného novinového papiera. Je to na dotyk jemnd hebka
vata Sedého sfarbenia.

Celuldzova fakand izolacia je prvy izolaény material, ktory sa
pouZiva technikou fkania. Vyraba sa uz od 80-tych rokov aZ do
dnes. Za tuto dihG dobu bola pouZita v nespocetne mnoho
stavbach rodinnych domov &i inych budov.

Nasa spolo€nost ponuka celuldzovu izoléciu STEICO FLOC, ktora
sa vyrdba v Rakasku firmou STEICO.

..

Vynikajlce vlastnosti fikanej izolécie celuléza

Tak ako iné typy fakanych izolacii aj celuléza STEICO FLOC ma vsetky vlastnosti potrebné pre kvalitné a zdravé zateplenie. Papier sa
vyraba z dreva a preto aj samotny materidl nesie v sebe vyhody ktoré drevo ako izolant pondka.

Poskytuje vyborné tepelnoizolaéné vlastnosti a taktie? izoluje zvuk. Materiél je nenasiakavy a odolny. Neumotiiuje ireniu ohiia a velmi
dobre dycha. Nepodporuje koréziu kovovych €asti a vytvéra savisli izolaéni vrstvu bez Spar a medzier.

Celuloza ma éasom tendenciu klesat na svojom objeme okolo 10%. Preto sa aplikuje vidy o 10% vysia hrabka ako je poZadovand hrabka
izolacie. Izolécia sa nandsa vo vaése] objemovej hmotnosti 30 — 65 Kg/ma3.

Kvalitna celulézovi izoléciu ziskate za vyhedni eenu v ¢om spociva aj vyhoda oproti inym materialom.

Aplikacia izolaéného materidlu je rovnakd ako pri ostatnych typoch fakanej izolacie. Precitajte si viac v €lanku postup zateplenia
fakanou izolaciou.




nou celulézou ziskate viaceré vyhody

ekologicky material bez Skodlivych aditiv - je zdravotne @ je priedudny a velmi dobre dycha

nezdvadny nie je nasiakavy, neumoizriuje vzniku plesni a hab

nehorl'avy material ktory neumoiniuje Sireniu ohria . B - Lo
v Y | neposobi korozivne na kovové Easti

nizka tepelnda vodivost celulézovych viakien odoléva skodcom, hlodaveom a hmyzu

vynikajdce izolaéné viastnosti jednoducha a rychla aplikacia

sUginitel tepelnej vodivost je v rozmedzi 0,0365 - 0,0396 W/m.K kvalitna savisla izolaéna vrstva, ktora dokenale vypini aj

STEICO ZELL tiei izoluje zvuk, €o zabezpeci lepsiu akustiku v problémové miesta

priestore vyhodou je niZzSia cena a vel'mi rychla navratnost investicie do

dvoch rokov

Kde sa da fakana izolacia celul6za pouzit?

PouZitie materidlu je vhodné do vietkych typov stavieb a stavebnych konstrukcii.

Najcastejsie sa pouZiva na zateplenie stropou z povaly do dutin takzvané tramove stropy. Rovnako na izolovanie péjdov na rovna
plochu.

Celuléza je viborna ako izolGceia véaznikového krovu v bungalovoch. Celulézou sa zatepluja tieZ Sikmé strechy, obvodové steny a priecky.

Je velmi oblibend pre zateplenie bytového domu, pre skoly €i priemyselné budovy a to hlavne kvéli nizSej cene.
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