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VSEOBECNE

Projekt riedi pripojenie zariadovacich predmetov, vnutorné rozvody studenej
vody, teplej vody v remeselnom dome v Salke okres Nové Zamky. Vodovodna pripojka
pre areal v ktorom sa dom nachadza je jestvjujuca.

ROZVOD VODY

Tepla voda bude pripravovana v dvoch zasobnikovych ohrievacoch vody
pr. EOV150 s objemom 150I. Zasobniky budd umiestnené v miestnostiach 1.16 a 1.07.

Napajané zariadovacie predmety na SV a TV: 17x umyvadlo, 11x WC, 3x
sprcha, 3x vylevka, 5x drez, 1x umyvacka riadu, 1x automaticka pracka a 2x vytok
s gufovym uzaverom pre doplfiiovani vody do sustavy UK a dochladzovaciiu sfucku.
Specifikacia navrhnutych batérii a ventilov sa ponechava na vyber investora.

Potrubia teplej i studenej vody su vedené k zariadovacim predmetom v izolacii v
vytokom. Pripojenie je vetvové, tradiénym sposobom.

Vodovod je navrhnuty z trubiek Herz Pe-rt. Potrubie SV v stenach aj v podlahe je
nutné opatrit’ izolaciou Mirelon min. hr. 9mm. Potrubie 16x2 a 20x2 s teplou vodou
izolovat’ izolaciou s min. hr. 20mm a potrubia vy$Sich dimenzii min. hr. 30mm.

Potrubia su opatrené uzatvaracimi armatdrami podla prevadzkovych podmienok.
Hlavny uzéver objektu je umiestneny v technickej miestnosti. Vypustacie kohuty budu

Napojenie zasobnikoveého ohrievaca na rozvod vody sa riadi STN 06 0830. Ako
prislusenstvo je ohrieva¢ vybaveny 0,6 barovym poistnym ventilom, ktory je
kombinovany so spatnou klapkou. Aby sa zabranilo ¢astému vytoku cez poistny ventil,
ktory vytok spbsobuje spatna klapka zabranujuca vyrovnaniu vzniknutych pretlakov pri
ohreve vody, je vhodné do sustavy cirkulacie TV zaradit expanznu nadobu.

Vypoctova potreba vody:
Predpokladany pocet osbb v objekte je 6+8, denna potreba 145 l/os.

Priemerna denné potreba vody
Qpd = 6 0s. x 145 l/os./defi = 2030 l/den

Maximalna denna potreba vody
Qm = Qpd x kd = 2030 x 1,3 = 2639 I/deri = 109,9 I/hod

Maximalna hodinova potreba vody
Qh =Qm x kh =109,9 x 1,8 = 197,9 I/hod = 0,0549 I/s

Posudenie svetlosti vodovodného potrubia:

Napajané zariadovacie predmety na SV a TV:
17x umyvadlo, 11x WC, 3x sprcha, 3x vylevka, 5x drez, 1x umyvacka riadu, 1x ]
automaticka pracka a 2x vytok s gufovym uzaverom pre doplfiovani vody do sustavy UK
a dochladzovaciiu sfucku.



Stanovenie poctu vytokovych jednotiek LU podla druhu vytoku

1. umyvadla 17x1 =17
2. WC 11x1 =11
3. sprcha 3x2 =6
4. vylevka 3x2 =6
5. drez 52 =10
6. umyvacka riadu 1x2 =2
7. automaticka prackaix2 =2
8. GK 2x5 =10

YLU =64

Vodovodna pripojka ma D40x3,5 (DN32).
Max. zataz DN32 je 160 Y LU.

Navrhnutd svetlost pripojky vyhovuje poziadavkdm objektu.

SKUSANIE VNUTORNEHO VODOVODU

Po dokon&eni montaze sa musi vnatorny vodovod este pred napojenim na verejny
vodovod alebo na vlastny zdroj vody skontrolovat a vykonat tlakova skuska. O
prehliadke a tlakovej skuske sa spracuje zapis.

Prehliadka

Pred tlakovou skuskou sa skontroluje potrubie a armatury bez tepelnej izolacie, s
nezakrytymi drazkami a kanalmi. Prehliadkou sa kontroluje, €i je vnatorny vodovod
pripraveny podla projektu v sulade s ustanoveniami technickych noriem, s hygienickymi
predpismi a podmienkami stanovenymi pri povoleni stavby. Zavady zistené pri
prehliadke sa musia odstranit’ eSte pred tlakovou skuskou potrubia.

Tlakova skuska

Pred tlakovou skuskou je potrebné vSetky Useky vodovodu preplachnut zdravotne
nezavadnou vodou a su¢asne sa musi na najniz§om mieste odkalit. Tlakové skusky
vnutorného vodovodu prebiehaju podla rozsahu vodovodu vcelku alebo po ¢astiach.

Ide o:

a) tlakovu skusku potrubia,

b) koneénu tlakova skusku vnutorného vodovodu

Pri tlakovej skuske potrubia sa sku$aju len potrubné rozvody (bez tepelnej izolacie,
bez vytokovych a poistnych armatar, PO ventilov apod.). Potrubie sa skusa zdravotne
nezavadnou vodou 1,5 nasobkom prevadzkového tlaku, najmenej vSak pretlakom 1,0
MPa. Skusobny pretlak nesmie klesnut za 900 sekund o viac ako 0,05 MPa. Na potrubi
nesmie byt v priebehu skusky zisteny Ziadny unik vody. Ak sa zisti vacsi pokles
skusobneého pretlaku, musi sa zavada odstranit' a skuska zopakovat.

Konecna tlakova skuska vnutorného vodovodu musi prebehnuit po izolacii potrubia a
po montazi prisluSenstva, zariadovacich predmetov, pristrojov a zariadeni (vytokové a
poistné armatuary, PO ventily, erpacie agregaty, zariadenia pre pripravu teplej vody
atd.). Pri koneCnej tlakovej skuske sa vodovod sku$a zdravotne nezavadnou vodou
prevadzkovym pretlakom, najmenej vSak 0,7 MPa. Skusobny pretlak nesmie klesnut za
900 sekund o viac ako 0,05 MPa. Ak sa zisti va¢si pokles skuSobného pretlaku, musi sa
zavada odstranit’ a skuska zopakovat.



ZEMNE PRACE

Zemné prace navrhujeme prevadzat za pomoci strojnych mechanizmov. V miestach
pripadného krizovania potrubia s inymi inzinierskymi vedeniami (resp. ich ochrannom
pasme) bude vykop prevadzany ru¢ne. Pri krizovani musi byt reSpektovana STN norma
73 6005 — Priestorové usporiadanie vedeni. Sirka vykopu je 700 mm. Vykopok v cele;j
dizke ukladat mimo cestné teleso. Potrubie bude kladené do ryhy so zvislymi stenami.
Pri praci pracovnikov vo vykope je nutné postupovat s maximalnou opatrnostou pri
pouziti vSetkych potrebnych ochrannych pomocok. Zemina vzniknuta vykopom pre
kladenie potrubia bude nasypana naspat do ryhy a zhutnena.

Nad pieskovy zasyp potrubia sa polozi vystrazna félia bielej farby.

SKUSANIE VODOVODU MIMO BUDOV

Tlakova skuska vodovodnych potrubi sa prevadza podla STN EN 805 a to nasledovne.

Pred samotnou skuskou sa potrubie pomaly naplini, pricom su vSetky uzavery
odvzdusnovacieho zariadenia otvorené a potrubie sa dostatocne odvzdusni. dalej sa
potrubie zakryje zasypovym materialom, tak aby nedos$lo k zmene jeho polohy, ktora by
mohla viest k netesnosti. Zasyp spojov je volitelny.

Potrubie sa skusa v celku, pripadne ak je to potrebné, rozdelené na viac skusobnych
usekov. SkusSobné Useky sa vyberu tak. ze skuSobny tlak m6ze dosiahnut v najnizSom
mieste skiSaného Useku a tlak najmenej MDP sa m6ze dosiahnut na najvysSom
mieste. Z najvysSieho navrhového tlaku (MDP) sa vypocita skuSobny tlak systému
(STP). Kedze hydraulické razy pocitané neboli, tak nasledovnym spdsobom:

STP = MDPa x 1,5 alebo STP = MDPa + 500 kPa pri¢om sa pouzije nizSia hodnota.
(MDPa je MDP + pridavok na hydraulické razy a to min. 200 kPa.)

(V pripade kratkych potrubi a vodovodnych pripojok s DN<80 s dizkou do 100 m je ako
skusobny tlak systému potrebné pouzit iba prevadzkovy tlak potrubi).

Skusobny tlak STP uréujem 12 bar (1,2 Mpa).
Miesto inStalovania skiSobného zariadenia je najnizSie miesto na skuSanom Useku.

Skusobny postup sa prevedie v troch krokoch a to: 1.predbezna skuska, 2.skuska
poklesu tlaku, 3.hlavna tlakova skuska.

PredbeZna skuska je uréena na stabilizovanie skiSaného Useku potrubia,
dosiahnutie primeraného nasytenia vodou pri pouziti nasiakavych materialov (nie
HDPE) a umoznenie zva¢Senia objemu pruznych rar vplyvom tlaku pred hlavnou
skuskou. Tlak v tejto Casti skiSania musi byt najmenej prevadzkovy bez prekrocenia
skusobného tlaku. Ak sa ukazu nepripustné zmeny polohy akejkolvek ¢asti potrubia,
alebo netesnosti musia sa opravit bez pésobenia tlaku. Predbezna skuska trva 30 min.

Skuska poklesu tlaku umoznuje posudenie zostatkového objemu vzduchu v
potrubi. Vzduch v skiSobnom Useku sa prejavi v nepresnom udaiji, ktory by mal
indikovat' zrejmu netesnost. Pritomnost vzduchu znizuje presnost skdsania ubytku tlaku
a vody. Tlak v potrubi sa zvysi na skusobny tlak, priCom sa dba na riadne
odvzdus$nenie. Z potrubia sa vypusti meratelny objem vody AV a zmeria sa z toho
vyplyvajuci pokles tlaku Ap. Objem vypustenej vody AV sa porovnd s pripustnou stratou



vody AVmax zodpovedajucou nameranému poklesu tlaku Ap. Vypocet pripustnej straty
vody AVmax sa prevedie podla prilohovej ¢asti A26 v STN EN 805.

Hlavna tlakova skuska sa zacne az po uspesSnom vykonani predoslych
popisanych skusok. Schvéalené su dve zakladné skiusobné metddy a to metdda Ubytku
vody a metdda ubytku tlaku.

Navrhujem néasledne opisani metddu Ubytku tlaku. Tlak sa rovnomerne zvySuje
aZ do dosiahnutia STP. Cas trvania skigky je 1 h, po¢as hlavnej tlakovej skugky musi
Ubytok tlaku Ap prejavovat klesajucu tendenciu a na konci nesmie prekrocit hodnotu 20
kPa pre potrubia z plastov.

Skusku prevadza montazna organizacia za pritomnosti zastupcu odberatela, pripadne
prevadzkovatela.

Po skuske sa tlak v potrubi znizuje pomaly a pri vyprazdnovani musia byt vSetky
odvzdus$fiovacie armatury otvorené. Tlakova skuska vodovodnych potrubi mimo budovy
sa prevadza podla STN EN 805.

BEZPECNOST PRI PRACI A ZAVER

Pri praci je nutné dodrziavat vSetky platné normy a predpisy dotykajluce sa
bezpec€nosti pri praci, najma zakon 124/2006 o BOZP a na zaistenie bezpecénosti a
ochrany zdravia pri stavebnych pracach a pracach s nimi suvisiacich a podrobnosti o
odbornej spdsobilosti na vykon niektorych pracovnych €innosti vyhlasku ministerstva
prace, socialnych veci a rodiny ¢.147/2013. Nedodrzanie predpisanych technologickych
postupov mb6ze byt zdrojom pracovnych Urazov.

Tlakové skusky potrubi musia byt prevedené podfa prislusnych STN a predpisov.



