
POZNÁMKY
-AK SA VYSKYTNÚ NOVÉ SKUTOČNOSTI, KTORÉ MAJÚ VPLYV NA REALIZÁCIU STAVBY, PROJEKTANT SI
VYHRADZUJE PRÁVO NA ZMENU PROJEKTU POČAS REALIZÁCIE.
-PRI VÝSTAVBE JE NUTNÉ DODRŽAŤ VŠETKY PREDPISY A ŠPECIFIKÁCIE PODLA NARIADENÍ VÝROBCOV
MATERIÁLOV A PRVKOV, KTORÉ NIE SÚ V PROJEKTE BLIŽŠIE ŠPECIFIKOVANÉ.
-PRI NEŠPECIFIKOVANÍ KRITÉRIÍ JE NUTNÉ DODRŽAŤ ZÁKONY, TECHNICKÉ NORMY A PREDPISY, PRIČOM
ROZMERY MÚROV SÚ KÓTOVANÉ S VÝROBNÝMI ROZMERMI KUSOVÝCH STAVÍV.
-BEZ PÍSOMNÉHO SÚHLASU ZODPOVEDNÉHO PROJEKTANTA NIE JE MOŽNÉ VYKONAŤ ZMENY V REALIZÁCIÍ

PVB    PEVNÝ VÝŠKOVÝ BOD PODLAHY PRÍZEMIA ± 0,000 = 109,75 M N.M. (BALT PO VYROVNANÍ)
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± 0,000 = 109,75 M N.M.
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PROFILOVÝ SYSTÉM

FARBA PROFILOV

KOVANIE

ZASKLENIE

PARAPET INTERIÉR

EXTERIÉR

POZNÁMKY

POČET KUSOV

ROZMER STAVEBNÉHO OTVORU / STENA

TECHNICKÝ POPIS

MONTÁŽ OKNA

CELKOM (ks)

OZNAČENIE

2

PREMERAŤ NA STAVBE

ZADANÉ ROZMERY STAV. OTVOROV (NIE VÝROBKU)

POHĽAD Z EXTERIÉRU

SCHÉMA FASÁDNYCH VÝPLNÍ

PÔDORYS

HRÚBKA ZATEPLENEJ FASÁDY

INTERIÉR

EXTERIÉR

O01

1200 x 1700 /KONOPE HR 450 mm + OMIETKA 15 mm

IZOLAČNÉ TROJSKLO SWS 0-6b/33, Uw 0,72 W/m²K
(ARGON), TEPLÉ DIŠT. RÁMIKY SWISSPACER, PRIEPUSTNOSŤ
SVETLA min.70%

CELOOBVODOVÉ KOVANIE,

EXTERIÉR. OKENNÁ ZOSTAVA:
DREVENÉ DVOJKRÍDLOVÉ OKNO S NADSVETLÍKOM
OTVÁRAVO-SKLOPNÉ KRÍDLO,
POŽADOVANÉ Uw<=1,0 W/m2.K (CELÉHO OKNA)

SOKEL

PROFIL RÁMU HR. 85 MM

Kľučka EVO nerezová matná, výška podľa normy

*** / UPRESNÍ SA PRED REALIZÁCOIU

*** / POPLAST, VO FARBE PROFILU OKNA

*** / UPRESNÍ SA PRED REALIZÁCOIU

*** / DREVENÝ - UPRESNÍ SA PRED REALIZÁCOIU

MONTÁŽ OKNA NA VONKAJŠIU HRANU MURIVA - NA MONTÁŽNE POZINK. PRACNE.

1. etapa 0 2. etapa 2



O 02

800
1 700

1 
16

0
54

0

800

15
45

0

1 
70

0

PROFILOVÝ SYSTÉM

FARBA PROFILOV

KOVANIE

ZASKLENIE

PARAPET INTERIÉR

EXTERIÉR

POZNÁMKY

POČET KUSOV

ROZMER STAVEBNÉHO OTVORU / STENA

TECHNICKÝ POPIS

MONTÁŽ OKNA

CELKOM (ks)

OZNAČENIE

        3

PREMERAŤ NA STAVBE

ZADANÉ ROZMERY STAV. OTVOROV (NIE VÝROBKU)

POHĽAD Z EXTERIÉRU

SCHÉMA FASÁDNYCH VÝPLNÍ

PÔDORYS

HRÚBKA ZATEPLENEJ FASÁDY

INTERIÉR

EXTERIÉR

O 2

IZOLAČNÉ TROJSKLO SWS 0-6b/33, Uw 0,72 W/m²K
(ARGON), TEPLÉ DIŠT. RÁMIKY SWISSPACER, PRIEPUSTNOSŤ
SVETLA min.70%

CELOOBVODOVÉ KOVANIE,

EXTERIÉR. OKENNÁ ZOSTAVA:
DREVENÉ JEDNOKRÍDLOVÉ OKNO S NADSVETLÍKOM
OTVÁRAVO-SKLOPNÉ KRÍDLO,
POŽADOVANÉ Uw<=1,0 W/m2.K (CELÉHO OKNA)

SOKEL

PROFIL RÁMU HR. 85 MM

Kľučka EVO nerezová matná, výška podľa normy

800 x 1700 /KONOPE HR 450 mm + OMIETKA 15 mm

*** / UPRESNÍ SA PRED REALIZÁCOIU

*** / POPLAST, VO FARBE PROFILU OKNA

*** / UPRESNÍ SA PRED REALIZÁCOIU

*** / DREVENÝ - UPRESNÍ SA PRED REALIZÁCOIU

MONTÁŽ OKNA NA VONKAJŠIU HRANU MURIVA - NA MONTÁŽNE POZINK. PRACNE.

1. etapa 1 2. etapa 2
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PROFILOVÝ SYSTÉM

FARBA PROFILOV

KOVANIE

ZASKLENIE

PARAPET INTERIÉR

EXTERIÉR

POZNÁMKY

POČET KUSOV

ROZMER STAVEBNÉHO OTVORU / STENA

TECHNICKÝ POPIS

MONTÁŽ OKNA

CELKOM (ks)

OZNAČENIE

       3

PREMERAŤ NA STAVBE

ZADANÉ ROZMERY STAV. OTVOROV (NIE VÝROBKU)

POHĽAD Z EXTERIÉRU

SCHÉMA FASÁDNYCH VÝPLNÍ

PÔDORYS

HRÚBKA ZATEPLENEJ FASÁDY

INTERIÉR

EXTERIÉR

O 3

IZOLAČNÉ TROJSKLO SWS 0-6b/33, Uw 0,72 W/m²K
(ARGON), TEPLÉ DIŠT. RÁMIKY SWISSPACER, PRIEPUSTNOSŤ
SVETLA min.70%

CELOOBVODOVÉ KOVANIE,

EXTERIÉR. OKENNÁ ZOSTAVA:
DREVENÉ DVOJKRÍDLOVÉ OKNO S NADSVETLÍKOM
OTVÁRAVO-SKLOPNÉ KRÍDLO,
POŽADOVANÉ Uw<=1,0 W/m2.K (CELÉHO OKNA)

SOKEL

PROFIL RÁMU HR. 85 MM

Kľučka EVO nerezová matná, výška podľa normy

1200 x 1700 /KONOPE HR 450 mm + OMIETKA 15 mm

*** / UPRESNÍ SA PRED REALIZÁCOIU

*** / POPLAST, VO FARBE PROFILU OKNA

*** / UPRESNÍ SA PRED REALIZÁCOIU

*** / DREVENÝ - UPRESNÍ SA PRED REALIZÁCOIU

MONTÁŽ OKNA NA VONKAJŠIU HRANU MURIVA - NA MONTÁŽNE POZINK. PRACNE.

1. etapa 3 2. etapa 0
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POČET KUSOV

ROZMER STAVEBNÉHO OTVORU / STENA

TECHNICKÝ POPIS

MONTÁŽ OKNA

CELKOM (ks)

OZNAČENIE

       13

PREMERAŤ NA STAVBE

ZADANÉ ROZMERY STAV. OTVOROV (NIE VÝROBKU)

POHĽAD Z EXTERIÉRU

SCHÉMA FASÁDNYCH VÝPLNÍ

PÔDORYS

HRÚBKA ZATEPLENEJ FASÁDY

INTERIÉR

EXTERIÉR

O 4

IZOLAČNÉ TROJSKLO SWS 0-6b/33, Uw 0,72 W/m²K
(ARGON), TEPLÉ DIŠT. RÁMIKY SWISSPACER, PRIEPUSTNOSŤ
SVETLA min.70%

CELOOBVODOVÉ KOVANIE,

EXTERIÉR. OKENNÁ ZOSTAVA:
DREVENÉ JEDNOKRÍDLOVÉ OKNO  -
OTVÁRAVO-SKLOPNÉ KRÍDLO,
POŽADOVANÉ Uw<=1,0 W/m2.K (CELÉHO OKNA)

SOKEL

PROFIL RÁMU HR. 85 MM

Kľučka EVO nerezová matná, výška podľa normy

800 x 600 /KONOPE HR 450 mm + OMIETKA 15 mm

*** / DREVENÝ - UPRESNÍ SA PRED REALIZÁCOIU

*** / UPRESNÍ SA PRED REALIZÁCOIU

*** / POPLAST, VO FARBE PROFILU OKNA

*** / UPRESNÍ SA PRED REALIZÁCOIU

MONTÁŽ OKNA NA VONKAJŠIU HRANU MURIVA - NA MONTÁŽNE POZINK. PRACNE.

1. etapa 9 2. etapa 4
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KOVANIE

ZASKLENIE

PARAPET INTERIÉR

EXTERIÉR

POZNÁMKY

POČET KUSOV

ROZMER STAVEBNÉHO OTVORU / STENA

TECHNICKÝ POPIS

MONTÁŽ OKNA

CELKOM (ks)

OZNAČENIE

       2

PREMERAŤ NA STAVBE

ZADANÉ ROZMERY STAV. OTVOROV (NIE VÝROBKU)

POHĽAD Z EXTERIÉRU

SCHÉMA FASÁDNYCH VÝPLNÍ

PÔDORYS

HRÚBKA ZATEPLENEJ FASÁDY

INTERIÉR

EXTERIÉR

O 5

IZOLAČNÉ TROJSKLO SWS 0-6b/33, Uw 0,72 W/m²K
(ARGON), TEPLÉ DIŠT. RÁMIKY SWISSPACER, PRIEPUSTNOSŤ
SVETLA min.70%

CELOOBVODOVÉ KOVANIE,

EXTERIÉR. OKENNÁ ZOSTAVA:
DREVENÉ JEDNOKRÍDLOVÉ OKNO
OTVÁRAVO-SKLOPNÉ KRÍDLO,
POŽADOVANÉ Uw<=1,0 W/m2.K (CELÉHO OKNA)

SOKEL

PROFIL RÁMU HR. 85 MM

Kľučka EVO nerezová matná, výška podľa normy

-

900 x 1200 /KONOPE HR 450 mm + OMIETKA 15 mm

*** / DREVENÝ - UPRESNÍ SA PRED REALIZÁCOIU

*** / UPRESNÍ SA PRED REALIZÁCOIU

*** / POPLAST, VO FARBE PROFILU OKNA

*** / UPRESNÍ SA PRED REALIZÁCOIU

*** / DREVENÝ - UPRESNÍ SA PRED REALIZÁCOIU

*** / UPRESNÍ SA PRED REALIZÁCOIU

*** / POPLAST, VO FARBE PROFILU OKNA

*** / UPRESNÍ SA PRED REALIZÁCOIU

MONTÁŽ OKNA NA VONKAJŠIU HRANU MURIVA - NA MONTÁŽNE POZINK. PRACNE.

1. etapa 0 2. etapa 2
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PROFILOVÝ SYSTÉM

FARBA PROFILOV

KOVANIE

ZASKLENIE

PARAPET INTERIÉR

EXTERIÉR

POZNÁMKY

POČET KUSOV

*** / DREVENÝ - UPRESNÍ SA PRED REALIZÁCOIU

*** / UPRESNÍ SA PRED REALIZÁCOIU

TECHNICKÝ POPIS

MONTÁŽ OKNA

CELKOM (ks)

OZNAČENIE

1

PREMERAŤ NA STAVBE

ZADANÉ ROZMERY STAV. OTVOROV (NIE VÝROBKU)

POHĽAD Z EXTERIÉRU

SCHÉMA FASÁDNYCH VÝPLNÍ

PÔDORYS

*** / POPLAST, VO FARBE PROFILU OKNA

INTERIÉR

EXTERIÉR

D01

IZOLAČNÉ TROJSKLO SWS 0-6b/33, Uw 0,72 W/m²K
(ARGON), TEPLÉ DIŠT. RÁMIKY SWISSPACER, PRIEPUSTNOSŤ
SVETLA min.70%

CELOOBVODOVÉ KOVANIE,

EXTERIÉR. DVERNÁ ZOSTAVA:
DREVENÉ DVERE - JEDNOKRÍDLOVÉ
---------------
POŽADOVANÉ Uw<=1,0 W/m2.K

MONTÁŽ DVERÍ NA VONKAJŠIU HRANU MURIVA - NA MONTÁŽNE POZINK. PRACNE.

SOKEL

PROFIL RÁMU HR. 85 MM

Kľučka EVO nerezová matná, výška podľa normy

ROZMER STAVEBNÉHO OTVORU / STENA

HRÚBKA ZATEPLENEJ FASÁDY

800 x 2020 /KONOPE HR 450 mm + OMIETKA 15 mm

*** / UPRESNÍ SA PRED REALIZÁCOIU

*** / DREVENÝ - UPRESNÍ SA PRED REALIZÁCOIU

*** / UPRESNÍ SA PRED REALIZÁCOIU

*** / POPLAST, VO FARBE PROFILU OKNA

*** / UPRESNÍ SA PRED REALIZÁCOIU

1. etapa 1 2. etapa 0
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PROFILOVÝ SYSTÉM

FARBA PROFILOV

KOVANIE

ZASKLENIE

PARAPET INTERIÉR

EXTERIÉR

POZNÁMKY

POČET KUSOV

TECHNICKÝ POPIS

MONTÁŽ OKNA

CELKOM (ks)

OZNAČENIE

1

PREMERAŤ NA STAVBE

ZADANÉ ROZMERY STAV. OTVOROV (NIE VÝROBKU)

POHĽAD Z EXTERIÉRU

SCHÉMA FASÁDNYCH VÝPLNÍ

PÔDORYS

INTERIÉR

EXTERIÉR

D02

IZOLAČNÉ TROJSKLO SWS 0-6b/33, Uw 0,72 W/m²K
(ARGON), TEPLÉ DIŠT. RÁMIKY SWISSPACER, PRIEPUSTNOSŤ
SVETLA min.70%

CELOOBVODOVÉ KOVANIE,

SOKEL

PROFIL RÁMU HR. 85 MM

Kľučka EVO nerezová matná, výška podľa normy

ROZMER STAVEBNÉHO OTVORU / STENA

HRÚBKA ZATEPLENEJ FASÁDY

1080 x 2425 /KONOPE HR 450 mm + OMIETKA 15 mm

MONTÁŽ DVERÍ NA VONKAJŠIU HRANU MURIVA - NA MONTÁŽNE POZINK. PRACNE.

EXTERIÉR. DVERNÁ ZOSTAVA:
DREVENÉ DVERE - JEDNOKRÍDLOVÉ
---------------
POŽADOVANÉ Uw<=1,0 W/m2.K

1. etapa 2 2. etapa 0
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FARBA PROFILOV

KOVANIE

ZASKLENIE

PARAPET INTERIÉR

EXTERIÉR

POZNÁMKY

POČET KUSOV

TECHNICKÝ POPIS

MONTÁŽ OKNA

CELKOM (ks)

OZNAČENIE

        6

PREMERAŤ NA STAVBE

ZADANÉ ROZMERY STAV. OTVOROV (NIE VÝROBKU)

POHĽAD Z EXTERIÉRU

SCHÉMA FASÁDNYCH VÝPLNÍ

PÔDORYS

INTERIÉR

EXTERIÉR

D03

IZOLAČNÉ TROJSKLO SWS 0-6b/33, Uw 0,72 W/m²K
(ARGON), TEPLÉ DIŠT. RÁMIKY SWISSPACER, PRIEPUSTNOSŤ
SVETLA min.70%

CELOOBVODOVÉ KOVANIE,

SOKEL

PROFIL RÁMU HR. 85 MM

Kľučka EVO nerezová matná, výška podľa normy

ROZMER STAVEBNÉHO OTVORU / STENA

HRÚBKA ZATEPLENEJ FASÁDY

1080 x 2600 /KONOPE HR 450 mm + OMIETKA 15 mm

MONTÁŽ DVERÍ NA VONKAJŠIU HRANU MURIVA - NA MONTÁŽNE POZINK. PRACNE.

EXTERIÉR. DVERNÁ ZOSTAVA:
DREVENÉ DVERE - JEDNOKRÍDLOVÉ
---------------
POŽADOVANÉ Uw<=1,0 W/m2.K

1. etapa 3 2. etapa 3
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PROFILOVÝ SYSTÉM

FARBA PROFILOV

KOVANIE

ZASKLENIE

PARAPET INTERIÉR

EXTERIÉR

POZNÁMKY

POČET KUSOV

TECHNICKÝ POPIS

MONTÁŽ OKNA

CELKOM (ks)

OZNAČENIE

1

PREMERAŤ NA STAVBE

ZADANÉ ROZMERY STAV. OTVOROV (NIE VÝROBKU)

POHĽAD Z EXTERIÉRU

SCHÉMA FASÁDNYCH VÝPLNÍ

PÔDORYS

INTERIÉR

EXTERIÉR

D04

IZOLAČNÉ TROJSKLO SWS 0-6b/33, Uw 0,72 W/m²K
(ARGON), TEPLÉ DIŠT. RÁMIKY SWISSPACER, PRIEPUSTNOSŤ
SVETLA min.70%

CELOOBVODOVÉ KOVANIE,

SOKEL

PROFIL RÁMU HR. 85 MM

Kľučka EVO nerezová matná, výška podľa normy

ROZMER STAVEBNÉHO OTVORU / STENA

HRÚBKA ZATEPLENEJ FASÁDY 280 mm PROJEKTOVANÁ / REÁLNE MôŽE BYŤ HRUBŠIA

1780 x 2060 /SENDVIČ HR 300 mm + ZATEPLENIE 2x140 MM + OMIETKA

MONTÁŽ DVERÍ NA VONKAJŠIU HRANU MURIVA - NA MONTÁŽNE POZINK. PRACNE.

EXTERIÉR. DVERNÁ ZOSTAVA:
DREVENÉ DVERE - DVOJKRÍDLOVÉ
---------------
POŽADOVANÉ Uw<=1,0 W/m2.K

1. etapa 0 2. etapa 1
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POZNÁMKY

POČET KUSOV

700 x 2020 / HR 100 mmROZMER STAVEBNÉHO OTVORU / STENA

CELKOM (ks)

OZNAČENIE

PRAVÉ - 12 ks

VIĎ DETAIL, PREMERAŤ NA STAVBE

ZADANÉ ROZMERY STAV. OTVOROV (NIE VÝROBKU)SCHÉMA VÝPLNÍ

PÔDORYS

POHĽAD Z EXTERIÉRU

TECHNICKÝ POPIS INTERIÉROVÉ DREVENÉ DVERE - JEDNOKRÍDLOVÉ

ZÁRUBŇA : OBLOŽKOVÁ ZÁRUBŇA

KRÍDLO S PRÍRODNOU DÝHOU, FÓLIOVÉ - PLNÉ

FARBA : UPRESNÍ SA PODĽA VZORKOVNÍKA

KOVANIE : ROZETOVÉ KOVANIE / ŠTÍTOVÉ NA DREVENÉ DVERE

ZÁMKA: ŠTANDARDNÁ MECHANICKÁ ZÁMKA

ROZMEROV: 600 X1970 mm, STAVEBNÝ OTVOR : 700 x 2020 mm

HRÚBKA STENY : 100 mm - MURIVO POROTHERM, YTONG

KLUČKA - KLUČKA

D1

ĽAVÉ - 8 ks1. etapa 1P a 1L
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POZNÁMKY

POČET KUSOV

900 x 2020 / HR 100 mmROZMER STAVEBNÉHO OTVORU / STENA

CELKOM (ks)

OZNAČENIE

VIĎ DETAIL, PREMERAŤ NA STAVBE

ZADANÉ ROZMERY STAV. OTVOROV (NIE VÝROBKU)SCHÉMA VÝPLNÍ

PÔDORYS

POHĽAD Z EXTERIÉRU

TECHNICKÝ POPIS INTERIÉROVÉ DREVENÉ DVERE - JEDNOKRÍDLOVÉ

ZÁRUBŇA : OBLOŽKOVÁ ZÁRUBŇA

KRÍDLO S PRÍRODNOU DÝHOU, FÓLIOVÉ - PLNÉ

FARBA : UPRESNÍ SA PODĽA VZORKOVNÍKA

KOVANIE : ROZETOVÉ KOVANIE / ŠTÍTOVÉ NA DREVENÉ DVERE

ZÁMKA: ŠTANDARDNÁ MECHANICKÁ ZÁMKA

ROZMEROV: 800 X1970 mm, STAVEBNÝ OTVOR : 900 x 2020 mm

HRÚBKA STENY : 100 mm - SDK

KLUČKA - KLUČKA

D2

PRAVÉ - 1 ks1. etapa 0
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POZNÁMKY

POČET KUSOV

800 x 2020 / HR 150 mmROZMER STAVEBNÉHO OTVORU / STENA

CELKOM (ks)

OZNAČENIE

VIĎ DETAIL, PREMERAŤ NA STAVBE

ZADANÉ ROZMERY STAV. OTVOROV (NIE VÝROBKU)SCHÉMA VÝPLNÍ

PÔDORYS

POHĽAD Z EXTERIÉRU

TECHNICKÝ POPIS INTERIÉROVÉ DREVENÉ DVERE - JEDNOKRÍDLOVÉ

ZÁRUBŇA : OBLOŽKOVÁ ZÁRUBŇA

KRÍDLO S PRÍRODNOU DÝHOU, FÓLIOVÉ - PLNÉ

FARBA : UPRESNÍ SA PODĽA VZORKOVNÍKA

KOVANIE : ROZETOVÉ KOVANIE / ŠTÍTOVÉ NA DREVENÉ DVERE

ZÁMKA: ŠTANDARDNÁ MECHANICKÁ ZÁMKA

ROZMEROV: 700 X1970 mm, STAVEBNÝ OTVOR : 800 x 2020 mm

HRÚBKA STENY : 150 mm - SDK

KLUČKA - KLUČKA

D3

ĽAVÉ - 3 ks1. etapa 3
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POZNÁMKY

POČET KUSOV

900 x 2020 / HR 150 mmROZMER STAVEBNÉHO OTVORU / STENA

CELKOM (ks)

OZNAČENIE

VIĎ DETAIL, PREMERAŤ NA STAVBE

ZADANÉ ROZMERY STAV. OTVOROV (NIE VÝROBKU)SCHÉMA VÝPLNÍ

PÔDORYS

POHĽAD Z EXTERIÉRU

TECHNICKÝ POPIS INTERIÉROVÉ DREVENÉ DVERE - JEDNOKRÍDLOVÉ

ZÁRUBŇA : OBLOŽKOVÁ ZÁRUBŇA

KRÍDLO S PRÍRODNOU DÝHOU, FÓLIOVÉ - PLNÉ

FARBA : UPRESNÍ SA PODĽA VZORKOVNÍKA

KOVANIE : ROZETOVÉ KOVANIE / ŠTÍTOVÉ NA DREVENÉ DVERE

ZÁMKA: ŠTANDARDNÁ MECHANICKÁ ZÁMKA

ROZMEROV: 800 X1970 mm, STAVEBNÝ OTVOR : 900 x 2020 mm

HRÚBKA STENY : 150 mm - SDK

KLUČKA - KLUČKA

D4

PRAVÉ - 5 ks
ĽAVÉ - 1 ks1. etapa 1P a 1L
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POZNÁMKY

POČET KUSOV

800 x 2020 /SDK HR 150 mmROZMER STAVEBNÉHO OTVORU / STENA

CELKOM (ks)

OZNAČENIE

PRAVÉ - 2 ks

VIĎ DETAIL, PREMERAŤ NA STAVBE

ZADANÉ ROZMERY STAV. OTVOROV (NIE VÝROBKU)SCHÉMA VÝPLNÍ

PÔDORYS

POHĽAD Z EXTERIÉRU

TECHNICKÝ POPIS INTERIÉROVÉ DREVENÉ DVERE - JEDNOKRÍDLOVÉ POSUVNÉ PRED STENOU

ZÁRUBŇA : OBLOŽKOVÁ ZÁRUBŇA

KRÍDLO S PRÍRODNOU DÝHOU, FÓLIOVÉ - PLNÉ

FARBA : UPRESNÍ SA PODĽA VZORKOVNÍKA

KOVANIE : ROZETOVÉ KOVANIE / ŠTÍTOVÉ NA DREVENÉ DVERE

ZÁMKA: ŠTANDARDNÁ MECHANICKÁ ZÁMKA

ROZMEROV: 700 X1970 mm, STAVEBNÝ OTVOR : 700 x 2020 mm

HRÚBKA STENY : 150 mm

KLUČKA - KLUČKA

P
D5

1. etapa 2



D6
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POZNÁMKY

POČET KUSOV

2000 x 2020 / HR 150 mmROZMER STAVEBNÉHO OTVORU / STENA

CELKOM (ks)

OZNAČENIE

 1 ks

VIĎ DETAIL, PREMERAŤ NA STAVBE

ZADANÉ ROZMERY STAV. OTVOROV (NIE VÝROBKU)SCHÉMA VÝPLNÍ

PÔDORYS

POHĽAD Z EXTERIÉRU

TECHNICKÝ POPIS INTERIÉROVÉ DREVENÉ DVERE - POSUVNÉ PRED STENOU

ZÁRUBŇA : OBLOŽKOVÁ ZÁRUBŇA

KRÍDLO S PRÍRODNOU DÝHOU, FÓLIOVÉ - PLNÉ

FARBA : UPRESNÍ SA PODĽA VZORKOVNÍKA

KOVANIE : ROZETOVÉ KOVANIE / ŠTÍTOVÉ NA DREVENÉ DVERE

ZÁMKA: ŠTANDARDNÁ MECHANICKÁ ZÁMKA

ROZMEROV: 1000 X1970 mm, STAVEBNÝ OTVOR : 2000 x 2020 mm

HRÚBKA STENY : 150 mm

KLUČKA - KLUČKA

D6

2 020

2. etapa
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POZNÁMKY

POČET KUSOV

800 x 2020 /SDK HR 100 mmROZMER STAVEBNÉHO OTVORU / STENA

CELKOM (ks)

OZNAČENIE

PRAVÉ - 1 ks

VIĎ DETAIL, PREMERAŤ NA STAVBE

ZADANÉ ROZMERY STAV. OTVOROV (NIE VÝROBKU)SCHÉMA VÝPLNÍ

PÔDORYS

POHĽAD Z EXTERIÉRU

TECHNICKÝ POPIS INTERIÉROVÉ DREVENÉ DVERE - JEDNOKRÍDLOVÉ POSUVNÉ PRED STENOU

ZÁRUBŇA : OBLOŽKOVÁ ZÁRUBŇA

KRÍDLO S PRÍRODNOU DÝHOU, FÓLIOVÉ - PLNÉ

FARBA : UPRESNÍ SA PODĽA VZORKOVNÍKA

KOVANIE : ROZETOVÉ KOVANIE / ŠTÍTOVÉ NA DREVENÉ DVERE

ZÁMKA: ŠTANDARDNÁ MECHANICKÁ ZÁMKA

ROZMEROV: 800 X1970 mm, STAVEBNÝ OTVOR : 800 x 2020 mm

HRÚBKA STENY : 100 mm

KLUČKA - KLUČKA

Ľ
D7

ĽAVÉ- 2 ks

P
D7

2. etapa
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POZNÁMKY

POČET KUSOV

1540 x 2020 / HR 180 mmROZMER STAVEBNÉHO OTVORU / STENA

CELKOM (ks)

OZNAČENIE

VIĎ DETAIL, PREMERAŤ NA STAVBE

ZADANÉ ROZMERY STAV. OTVOROV (NIE VÝROBKU)SCHÉMA VÝPLNÍ

PÔDORYS

POHĽAD Z EXTERIÉRU

TECHNICKÝ POPIS INTERIÉROVÉ DREVENÉ DVERE - JEDNOKRÍDLOVÉ S BOČNÝM SVETLÍKOM

ZÁRUBŇA : OBLOŽKOVÁ ZÁRUBŇA

KRÍDLO S PRÍRODNOU DÝHOU, FÓLIOVÉ - PLNÉ

FARBA : UPRESNÍ SA PODĽA VZORKOVNÍKA

KOVANIE : ROZETOVÉ KOVANIE / ŠTÍTOVÉ NA DREVENÉ DVERE

ZÁMKA: ŠTANDARDNÁ MECHANICKÁ ZÁMKA

ROZMEROV: 900 X1970 mm, STAVEBNÝ OTVOR : 1540 x 2020 mm

HRÚBKA STENY : 180 mm - SDK

KLUČKA - KLUČKA

PRAVÉ - 1 ks
ĽAVÉ - 1 ks

P
D8

Ľ
D8

2. etapa


