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rozširenie základu pod stlpom
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Salka Sedliacký dvor
SO 01 - Remeselný dom
Pôdorys základov M 1:50

ZÁKLADOVÁ DOSKA HR. 150 MM + PODKLADOVÝ BETÓ HR. 50 MM

SHD - 0,330 MM, HHD - 0.180 MM, SHP - 0,380 MM

±0,000

-1,380

-0,580

-0,180

-0,380

-0,330

ZÁKLADOVÁ PÁS Š. 500 MM + NADMUROVKA 2 rady z deb. tvaroviek šírky 300 mm

SHZP - 1,380 MM, HHZP - 0.830 MM, HHDT - 0,330 MM

POZNÁMKY
-AK SA VYSKYTNÚ NOVÉ SKUTOČNOSTI, KTORÉ MAJÚ VPLYV NA REALIZÁCIU STAVBY, PROJEKTANT SI VYHRADZUJE PRÁVO NA
ZMENU PROJEKTU POČAS REALIZÁCIE.
-PRI VÝSTAVBE JE NUTNÉ DODRŽAŤ VŠETKY PREDPISY A ŠPECIFIKÁCIE PODLA NARIADENÍ VÝROBCOV MATERIÁLOV A PRVKOV,
KTORÉ NIE SÚ V PROJEKTE BLIŽŠIE ŠPECIFIKOVANÉ.
-PRI NEŠPECIFIKOVANÍ KRITÉRIÍ JE NUTNÉ DODRŽAŤ ZÁKONY, TECHNICKÉ NORMY A PREDPISY, PRIČOM ROZMERY MÚROV SÚ
KÓTOVANÉ S VÝROBNÝMI ROZMERMI KUSOVÝCH STAVÍV.
-BEZ PÍSOMNÉHO SÚHLASU ZODPOVEDNÉHO PROJEKTANTA NIE JE MOŽNÉ VYKONAŤ ZMENY V REALIZÁCIÍ

PVB    PEVNÝ VÝŠKOVÝ BOD PODLAHY PRÍZEMIA ± 0,000 = 109,75 M N.M. (BALT PO VYROVNANÍ)

DIELO PODLIEHA AUTORSKÉMU PRÁVU / PODĽA ZÁKONA č.185/2015 z.z. /

± 0,000 = 109,75 M N.M.
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M 1:50

SÚRADNICOVÝ SYSTÉM S-JTSK POPIS REVÍZIE
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