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1 uvoD

Stavba sa bude nachadzat v zastavbe rodinnych domov v obci Salka. Pozemok je v su¢asnosti nezastavany. Polyfunkény objekt
bude napojeny na novu elektrickl pripojku, vodovodnu a spladkovu kanalizéciu. Miesto stavby nezasahuje do ziadnych
ochrannych pasiem ani chranenych tzemi.

Remeselny dom svojim hmotovym rieSenim vychadza z klasického rieSenia. Hmoty sa navzajom prelinaju, objekt je zastreSeny
Sikmou strechou a plochou strechou. Fasady su hladké ¢isté, s vynimkou fasadneho obkladu na uliénej a po obvode v soklovej
Casti.

POPIS STAVBY:

RieSeny objekt je dvojpodlazny so sedlovou strechou na koncoch so Stitovym ukon&enim. Hlavny rozmer podorysu je 9,0 x 32.8
m. Hlavné vstupy do jednotlivych Casti je orientovana na sever. Podlaha je 1 np je vo vySke +0,000 - vo vyvySenom teréne
+0,560 mm. NajvysSia vySka objektu je 8,6 m. Objekt je rieSeny ako jeden celok s jednou prekrytou terasou, z ktorej je vstup do
Satni s vlastnym hygienickym zazemim, samostatna hygienické zazemie pre verejnost, samostatné schodisko, tkacska dielfia,
hrnéiarska dielha, dielfia varenie, zazemie kuchyne, sklad pre kuchyne / suchy sklad, sklad zeleniny, tko a pod.

Jedna sa o montovanu drevenu stavbu bez podpivniéenia so sedlovou strechou. Stavba bude do rovinatého terénu, ktorému su
prispdsobené zakladové pomery / existujlci z&klady vyhotovené /. Vnitorné nasypy pod podlahou doskou su zrealizované
z lomového kamena frakcie 0-63 mm. Zhutnenie po 200 mm — miera zhutnenia sa upresni. Stavba sa nachadza v I. snehovej
oblasti.

STAVEBNOTECHNICKE RIESENIE STAVBY:

KonstrukEny systém stavby je stenova sustava — dreveny nosny rost s vypliovym konopnym murivom hr. 450 mm — montovany.
Objekt je zalozeny na zakladovej doske. Staticku stabilitu zabezpe€uju drevené nose tramy.

Stropna konstrukcia je vyhotovena z drevenych nosnych tramov. Okna, vonkajSie dvere su plastové /drevené / s izolatnym
trojsklom. Povrchové Upravy vonkajSich stien budu upravené podfa névrhu oplastenia ako Specidlne omietky. Vnutorné vypine
otvorov s na materialovej baze drevo.
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2 POZIARNOTECHNICKA CHARAKTERISTIKA STAVBY

Zvislé nosné konstrukcie:

Zvislé nosné konstrukcie su tvorené drevenymi sendviCovymi stenami v hrdbkach 450 mm a 200,250 mm vnutorné priecky.
Nosna konstrukcia je tvorena hranolmi v dimenziach 150/150 / podla statiky / v osovych vzdialenostiach 1,0 — 2,0 m. Pouzité
drevo akostnej triedy C24 s vlhkostou max. 18 % pri zabudovani.

Zvislé nosné konstrukcie st schopné preniest zatazenie vo vlastnej rovine do zakladovych pasov.

Vodorovné konstrukcie:

Vodorovné nosné konstrukcie su navrhnuté ako véznice prierezu 150/150 mm so smrekového dreva. Spoje drevenej nosnej
steny je potrebné vykonat ako tesarske podla PD.

Nosné vertikalne konstrukcie podopieraju horizontalne nosné konstrukcie. V objekte je navrhnuty dreveny tramovy strop. /
StreSna konstrukcia:

Stredny plast je sedlového tvaru, tvorenad drevenou krovovou konstrikciou vo forme hambalku so stredovymi véznicami. Sklon
streSnych rovin 45 °. Ako streSna krytina bude pouzita krytina s ploSnym zatazenim do 30kg/m2. Dimenzie - vid statika.

Stredna konstrukcia musi chranit stavbu pred ucinkami vonkajSej klimy, zachytavat a odvadzat zrazkové vody, zabrafiovat ich
vnikaniu do konstrukcii.

Konstrukcia vyhovuje k dlhodobému uzivaniu. Je dodatoéne vhodne podopierana,

Schodisko:

Na prepojenie podlazia je navrhnuté drevené samonosné schodisko z masivu. Nosnu &ast tvoria stupnice hr. 40 mm bez
presahu. Schodnica drevena hrabky 40 mm. Drevené zabradlie Sirka schodiskového ramena 1000 mm, Poget stupfiov
20/270/170.

KONSTRUKCNY CELOK STAVBY:

Konstrukény celok pre stavbu je horfavy konstrukény celok podfa § 13(5) — Konstrukéné celky, vyhlaska 334 MV SR ktorou sa
meni a dopifia vyhlagka MV SR ¢&. 94/2004 Z.z., ktorou sa ustanovujl technické poZziadavky na protipoZiaru bezpegnost pri
vystavbe apri uzivani stavieb vzneni neskorSich predpisov — konStrukcie zabezpelujuce stabilitu stavby pozostavaju
z konstrukénych prvkov druhu D3.

POZIARNA VYSKA STAVBY:

PoZiarna vySka nadzemnej Casti stavby je merana od podlahy prvého nadzemného poZiarneho podlazia po podlahu posledného
poziarneho podlazia.

Poziarna vySka nadzemnej asti je : hnp = 3,30m

3 URCENIE POZIARNEHO ZATAZENIA A RIZIKA POZIARNYCH USEKOV

PoZiarny usek je cela stavba alebo jej Cast ktora je oddelena od jej ostatnych Casti alebo inej stavby poZiarnou deliacou
konstrukciou alebo odstupovou vzdialenostou.
Stavba sa ¢leni na poziarne Useky, ak:
a) Plocha poZiarnych podlaZi stavby presahuje dovolenu plochu poziarneho Usek uréenu v technickej norme;
b) Pocet poziarnych podlazi stavby je vacsi ako dovoleny pocet poziarnych podlaZi v poZiarnom Useku uréeny v technickej
norme;
c) Jevnejiny priestor ktory nie je uvedeny v prilohe ¢.1 vyhlaSky MV SR €. 94/2004 Z.z.

DELENIE STAVBY NA POZIARNE USEKY:

POZIARNY USEK N1.01/N2: dvojpodiazny poziamy Usek, podorysna plocha: 100,11m2
. nadzemné podlaZie:

1.01 — Ganok(54,88m?2) - nie je SU¢astou poziarneho Useku
1.02 — Predajfa/Recepcie(20,48m2)

1.03 - Sklad(7,02m?)

1.04 - Chodba(7,13m?)

1.05 — Upratovacka(2,76m?)

1.06 - WC Zeny(11,73m?)

1.07 = WC muzi(8,62m2)

1.08 — WC personal(2,25m?)

1.09 - Imobilny wc(3,40m?)
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Il. nadzemné podlazie:

2.02 — Zasadacka(14,28m?)

2.03 - WC(2,77m?)

2.04 — Kuchynka(2,04m2)

2.05 - Kancelaria(20,06m2)

2.06 - Loggia(11,08m2) — nie je Sucastou poZiarneho useku

POZIARNY USEK N1.02/N2: Poziarny Gsek bez poziameho rizika podra §54 pism.2 b) vyhl. MV SR 94/2004 Z. z., ktora tvori
Ciastocne chranenu Unikovu

. nadzemné podlaZie:

1.10 - Chodba(13,20m?)

. nadzemné podlaZie:

2.01 — Chodba(6,25m?)

POZIARNY USEK N1.03:

1.11 - Dielna hrm¢iarska(26,25m?)
1.12 — Tkacska dielfa(29,78m?)
1.13 - Dielna varenie(29,43m2)
1.14 - CHSO(1,49m?)

1.15 — Satfia kuchyne(6,61m?)
1.16 — Upratovacka(1,25m?)

1.17 - Chodba(12,88m?)

1.18 — Suchy sklad(2,47m?)

1.19 — Sklad zeleniny a ovocia(2,47m?)
1.20 — Chladeny sklad(2,54m?)

POZIARNY USEK N2.01: Obytna bunka(lzba): priloha 1, 3 a) vyhl. MV SR 94/2004 Z. z., poZiarny usek vytvoreny podla §94 ¢.2
ods. b) — spolo&né hygienické zariadenie pre izieb — pocet evakuovanych osob 11 podfa STN 92 0241:2012

2.07 — Chodba(30,03m?)

2.08 — Izba(11,34m?)

2.09 - Izba(18,12m?)

2.10 - Izba(18,12m?)

2.11 - Pracovia(1,29m2): mdZe byt sucastou poZiarneho useku, kedZe suvisi s prevadzkou ubytovania

2.12 - WC + sprcha Zeny(7,47m?)

2.13 - WC + sprcha muzi(7,47m2)

2.14 — Upratovacka(1,14m?)

POZIARNE RIZIKO:

PoZiarne riziko vyjadrené vypoctovym poziarnym zatazenim alebo ekvivalentnym ¢asom trvania poZziaru sa urcuje:
a) Vramci poZiarneho Useku pre priemerné poziarne zatazenie p;
b) Pre vymedzenu Cast poziarneho Useku ur€enu sustredenym poziarnym zatazenim pm.

Vypoctové poZiarne zataZenie p, sa vypocCita podla rovnice: py,=p.a.b

Py - vypoCtové poziarne zatazenie v kg.m;
p - priemerné poZiarne zatazenie v kg.m;
a - sucinitel horfavych latok bez rozmeru;
b - stcinitel odvetrania bez rozmeru.

POZIARNY USEK N1.01/N2

Oznacenie poziarneho Useku je nasledovné: N1.01/N2 a nachadzaju v fiom nasledovné miestnosti:

l. nadzemné podlazie:

1.02 - Predajna/Recepcie(20,48m2), 1.03 — Sklad(7,02m?2), 1.04 — Chodba(7,13m?), 1.05 — Upratovacka(2,76m2), 1.06 — WC
Zeny(11,73m2), 1.07 - WC muZi(8,62m?2), 1.08 — WC personal(2,25m2), 1.09 — Imobilny wc(3,40m?)

Il. nadzemné podlazie:

2.02 — Zasadagka(14,28m?2), 2.03 - WC(2,77m2), 2.04 — Kuchynka(2,04m2), 2.05 — Kancelaria(20,06m?)

Poziarny usek je jednopodlazna. Podorysna plocha poziarneho Useku je 100,11m?2.

POZIARNE RIZIKO:

pv = 15,62 kg.m? - podfa STN 92 0201-1:2000 ¢l. 3.2.2
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p = 23,18 kg.m2 - podla STN 92 0201-1:2000 &l. 2.4.1

a = 0,86 - podla STN 92 0201-1:2000 ¢l. 3.3.7

b = 0,785 - podla STN 920201-1:2000 &l. 3.4.1

STUPEN POZIARNEJ BEZPECNOSTI:

| stupeni poziarnej bezpecnosti — podfa STN 92 0201-1:2017 tab.2
VELKOST POZIARNEHO USEKU:

Skutoéna plocha poziarneho Gseku: 100,11m2 - viacpodlazny poziarny usek.
Smax podlazia PU sa neuréuje — PU je do 300m2.

URCENIE POZIARNEHO RIZIKA

Akcia : Ipelské k. a t. zdruZenie

Stavba : Remeselny dom

Poziarny usek : N1.01/N2

Poziarny usek nie je vybaveny stabilnym hasiacim zariadenim
sucinitel b sa urci zakladnym vypocCtom.

KonStrukcny celok je horTavy podTa ¢1. 2.6.5 b) STN 920201-2

v § T U P N E u D A J E
Priestor pn an ps as S hs PoZiarne
Cislo Nazov kg/m2 kg/m2 m2 m podlazie
1.02  Predajna/recepcia 15.0 0.70 5.0 0.90 20.48 3.00 ano
1.03  sklad 45.0 0.70 3.0 0.90 7.02 3.00 ano
1.04  Chodba 5.0 0.80 2.0 0.90 7.16 3.00 ano
1.05  Upratovacka 5.0 0.80 3.0 0.90 2.76 3.00 ano
1.06  wC Zeny 5.0 0.80 3.0 0.90 11.73 3.00  dno
1.07  wC muzi 5.0 0.80 3.0 0.90 8.62 3.00 dno
1.08  WC persondl 5.0 0.80 0.0 0.90 2.25 3.00 ano
1.09  WC imob 5.0 0.80 3.0 0.90 0.40 3.00 dno
2.02  Zzasadacka 20.0 0.80 3.0 0.90 14.28 2.55  ano
2.03 WC 20.0 0.80 3.0 0.90 2.77 2.55  dno
2.04  Kuchynka 20.0 0.80 3.0 0.90 2.04 2.55  ano
2.05 Kanceldria 40.0 1.00 3.0 0.90 20.60 2.55  dno
v b A J E O O T V 0 R 0 C H

Priestor Sirka  vyska Plocha Pocet Celkova

Cislo Nazov m m m2  otvorov plocha

1.02  Predajna/recepcia 0.90 2.00 1.80 1 1.80

1.02  predajfa/recepcia 1.20 1.40 1.68 2 3.36

1.03  sklad 0.80 0.60 0.48 1 0.48

1.04  Chodba 0.90 2.00 1.80 1 1.80

1.05 upratovacka 0.80 1.60 1.28 1 1.28

1.06  WC Zeny 0.80 0.60 0.48 1 0.48

1.07  wC muzi 0.80 0.60 0.48 1 0.48

1.09  wC imob 0.80 1.66 1.3 1 1.33

2.02  zasadacka 0.80 1.20 0.96 2 1.92

2.03 Wc 0.80 1.20 0.96 1 0.96

2.04  Kuchynka 0.80 1.20 0.96 1 0.96

2.05 Kanceldria 0.80 1.20 0.96 4 3.84

2.05 Kanceldria 0.90 1.40 1.26 2 2.52

2.05 Kanceldria 1.50 1.75 2.63 1 2.63
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23.84
V. Y S L E D N E H 0O D N O T Y

Priestor pn an ps as n a b v

Cislo Nazov kg/m2 kg/m2 kg/m2 kg/m2
1.02  Predajfa/recepcia 15.0 0.70 5.0 0.90 20.0 0.75 0.785 11.78
1.03  sklad 45.0 0.70 3.0 0.90 48.0 0.70  0.785  26.85
1.04  chodba 5.0 0.80 2.0 0.90 7.0 0.83  0.785 4,55
1.05 Upratovacka 5.0 0.80 3.0 0.90 8.0 0.84  0.785 5.26
1.06  wC Zeny 5.0 0.80 3.0 0.90 8.0 0.84  0.785 5.26
1.07  wC muzi 5.0 0.80 3.0 0.90 8.0 0.84  0.785 5.26
1.08  wC persondl 5.0 0.80 0.0 0.90 5.0 0.80  0.785 3.14
1.09  wWC imob 5.0 0.80 3.0 0.90 8.0 0.84  0.785 5.26
2.02  Zzasadacka 20.0 0.80 3.0 0.90 23.0 0.81  0.785  14.68
2.03 W 20.0 0.80 3.0 0.90 23.0 0.81  0.785  14.68
2.04  Kuchynka 20.0 0.80 3.0 0.90 23.0 0.81  0.785  14.68
2.05 Kanceldria 40.0 1.00 3.0 0.90 43.0 0.99 0.785  33.52

sucinitel b bol vypoclitany zakladnym vypocCtom
- pomocna hodnota n = 0.170
- sucinitel geometrie otvorov k = 0.22261 m 1/2
= 100.11 m2

VypoCtové poZiarne zatazenie pv = 15.62 kg/m2
Priemerné poZiarne zatazenie p = 23.18 kg.m2
sucinitel horTavych Tatok a = 0.86
sucinitel stavebnych podmienok b = 0.785
Podorysna plocha poziarneho Useku S = 100.11 m2
Priemerna vyska poziarneho uUseku hs = 2.82 m
Plocha otvorov poziarneho uUseku So = 23.84 m2
Priemerna vysSka otvorov poziarneho Useku ho = 1.44 m

VELKOST POZIARNEHO USEKU - TEST MEDZNYCH ROZMEROV
Akcia : IpelTské k. a t. zdruzenie
Stavba : Remeselny dom

Poziarny Usek : N1.01/N2

Podorysna plocha PU S = 100.11 m2
vypoCtové poziarne zatazenie PU pv = 15.62 kg/m2
su¢initel horTavych Tatok PU a= 0.86

PocCet nadzemnych podlazi stavby npn = 2

PoCet podzemnych podlazi stavby npp = 0

Pocet nadzemnych podlazi PU npn = 2

Pocet podzemnych podlazi PU npp = 0

Poziarny usek je v Nadzemnych podlaziach
Konstrukcny celok je horTavy podTa ¢1. 2.6.5 b) STN 920201-2
Poziarna vyska stavby: hp = 3.30 m

(Sl

POZIARNOBEZPECNOSTNE RIESENIE STAVBY Strana 5



REMESELNY DOM
Dovoleny pocet podlazi PU z5 = 5 (§ 6 ods. 2 vyhl. Mv SR C. 94/2004)
Skutocny pocet podlazi PU z = 2

Smax podlazia PU sa neurcuje.

POZIARNY USEK N1.02/N2

PoZiarny usek bez poZiarneho rizika podfa §54 pism.2 b) vyhl. MV SR 94/2004 Z. z., ktora tvori iastoéne chranenu dnikovi
Oznacenie poziarneho Useku je nasledovné: N1.02/N2 a nachadzaju v fiom nasledovné miestnosti:
|. nadzemné podlazie:

1.10 — Chodba(13,20m?)

l. nadzemné podlazie:

2.01 — Chodba(6,25m2)

POZIARNE RIZIKO:

py = 6,97 kg.m2 - podlfa STN 92 0201-1:2000 &l. 3.2.2 — poZiarny usek je bez poZiarneho rizika

p = 9,36 kg.m? - podla STN 92 0201-1:2000 &l. 2.4.1

a = 0,85-podrfa STN 92 0201-1:2000 ¢&l. 3.3.7

b = 0,879 - podla STN 920201-1:2000 ¢l. 3.4.1

STUPEN POZIARNEJ BEZPECNOSTI:

| stupefi poZiarnej bezpe¢nosti — podfa STN 92 0201-1:2017 ¢1.3.6

VELKOST POZIARNEHO USEKU:

Skutoéna plocha poziarneho Useku: 19,45m?2 — viacpodlazny poZziarny usek.

Smax Sa neurcuje. Plocha poZziarneho useku je do 300 m? podla §4 €. 2 vyhl. MV SR 94/2004 Z. z.
Dovoleny poéet podlazi z1=10 — podfa §6 ods. 5 vyhl. €. MV SR 94/2004 Z. z.

URCENIE POZIARNEHO RIZIKA

Akcia : Ipelské k. a t. zdruzenie

Stavba : Remeselny dom

Poziarny Usek : N1.02/N2

Poziarny Usek nie je vybaveny stabilnym hasiacim zariadenim
su¢initeT b sa urci zakladnym vypoctom.

v § T U P N E u D A J E
Priestor pn an ps as S hs Poziarne
Cislo Nazov kg/m2 kg/m2 m2 m podlaZie
1.10  chodba 5.0 0.80 5.0 0.90 13.20 3.00 ano
2.01  Chodba 5.0 0.80 3.0 0.90 6.25 3.00 ano
u D A J E 0 0O T v 0 R 0 C H
Priestor Sirka  vyska Plocha Pocet Celkova
Cislo Nazov m m m2  otvorov plocha
2.01  Chodba 0.80 1.20 0.96 2 1.9
1.9
VY S L E D N E H 0D N O T Y
Priestor pn an ns as D a b pv
Cislo Nazov kg/m2 kg/m2 kg/m2 kg/m2
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+1.10  chodba 5.0 0.80 5.0 0.90 10.0 0.85  0.879 7.47
+2.01 chodba 5.0 0.80 3.0 0.90 8.0 0.84  0.879 5.89
+ priestory bez poziarneho rizika
Zvolené podmienky vypoctu poziarneho rizika:
sucinitel b bol vypocCitany zakladnym vypocCtom
- pomocna hodnota n = 0.062
- sucinitel geometrie otvorov k = 0.09508 m 1/2
- prevladajuca pddorysna plocha priestorov PU Sm = 19.45 m2

Poziarny usek nie je vybaveny stabilnym hasiacim zariadenim

vypocCtové poziarne zatazenie pvV = 6.97 kg/m2
Priemerné poZiarne zatazenie p = 9.36 kg.m2
sucinitel horTavych Tatok a = 0.85
sucinitel stavebnych podmienok b = 0.879
Podorysna plocha poziarneho Useku S = 19.45 m2
Priemerna vysSka poziarneho useku hs = 3.00 m
Plocha otvorov poziarneho Useku So = 6.36 m2
Priemerna vysSka otvorov poziarneho Useku ho = 2.09m

PoZziarny Usek je bez poziarneho rizika.

VELKOST POZIARNEHO USEKU - TEST MEDZNYCH ROZMEROV

Akcia : Ipelské k. a t. zdruZenie
Stavba : Remeselny dom
Poziarny Usek : N1.02/N2

Podorysna plocha PU S = 19.45 m2
vypoCtové poziarne zatazenie PU pv = 6.97 kg/m2
su¢initel horTavych Tatok PU a= 0.85

PocCet nadzemnych podlazi stavby npn = 2

PoCet podzemnych podlazi stavby npp = 0

Pocet nadzemnych podlazi PU npn = 2

Pocet podzemnych podlazi PU npp = 0

Poziarny usek je v Nadzemnych podlaziach
PU je bez poziarneho rizika

Dovoleny pocet podlazi PU z5 = 10 (§ 6 ods. 5 vyhl. Mv SR ¢. 94/2004)
Skutocny pocet podlazi PU z = 2

Smax podlazia PU je neobmedzend.

POZIARNY USEK N1.03

Oznacenie poziarneho Useku je nasledovné: N1.03 a nachadzaju v iom nasledovné miestnosti:

1.11 - Dielna hrméiarska(26,25m?), 1.12 — Tka¢ska dielfia(29,78m2), 1.13 — Dieliia varenie(29,43m2), 1.14 — CHSO(1,49m2), 1.15
— Satfia kuchyne(6,61m2), 1.16 — Upratovagka(1,25m2), 1.17 — Chodba(12,88m?), 1.18 — Suchy sklad(2,47m?), 1.19 — Sklad,
zeleniny a ovocia(2,47m?2), 1.20 — Chladeny sklad(2,54m?)

PoZiarny usek je jednopodlazna. Podorysné plocha poziarneho Useku je 117,16m?2.

POZIARNE RIZIKO:

pv = 54,34 kg.m? - podfa STN 92 0201-1/22:2020 ¢I. 2.5.4 - py je stanovené podla €. miestnosti 1.12 — Tkacska dielfia

p = 35,46 kg.m? - podfa STN 92 0201-1:2000 ¢l. 2.4.1
a = 1,08 - podfa STN 92 0201-1:2000 &l. 3.3.7
b = 0,913 - podfa STN 920201-1:2000 ¢l. 3.4.1

STUPEN POZIARNEJ BEZPECNOSTI:
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REMESELNY DOM

Il stupen poziarnej bezpeénosti — podfa STN 92 0201-1:2017 tab.2
VELKOST POZIARNEHO USEKU:

Skutoéna plocha poziarneho Gseku: 117,16m?2 — viacpodlazny poziarny usek.
Swax podlazia PU sa neuréuje — PU je do 300m2.

URCENIE POZIARNEHO RIZIKA

Akcia : Ipelské k. a t. zdruzenie

Stavha : Remeselny dom

Poziarny usek : N1.03

Poziarny usek nie je vybaveny stabilnym hasiacim zariadenim

sucinitel b sa urci zakladnym vypocCtom.

Sustredené poz. zatazenie bude povaZzované za vysl. poz. zataz. celého PU

v § T U P N E u D A J E
Priestor pn an ps as S hs PoZiarne
Cislo Nazov kg/m2 kg/m2 m2 m podlazie
1,11 Dielna hréiarska 30.0 0.80 5.0 0.90 28.26 3.00 dno
1.12  Tkadska dielna 50.0 1.10 5.0 0.90 29.76 3.00 dno
1.13  Dielda varenia 30.0 1.10 5.0 0.90 29.43 3.00 dno
1.14  chso 5.0 0.80 2.0 0.90 1.49 3.00 dno
1.15 Satna 20.0 1.10 3.0 0.90 6.61 3.00 dno
1.16  upratovacka 5.0 0.80 0.0 0.90 1.25 3.00 ano
1.17  chodba 5.0 0.80 2.0 0.90 12.88 3.00 dno
1.18  Suchy sklad 30.0 1.10 2.0 0.90 2.47 3.00 dno
1.19  sklad zel a ovoc 30.0 1.10 2.0 0.90 2.47 3.00 dno
1.20  chladeny sklad 30.0 1.10 2.0 0.90 2.54 3.00  ano
Uu D A J E o 0 T VvV 0 R 0 C H

Priestor Sirka  vyska Plocha Pocet Celkova
Cislo Nazov m m m2  otvorov plocha
1,11 Dielfa hréiarska 0.90 2.00 1.80 1 1.80
1,11 Dielda hréiarska 1.20 1.60 1.92 1 1.92
1.11 Dielda hrciarska 0.80 0.60 0.48 1 0.48
1.12  Tkadska dielna 0.90 2.00 1.80 1 1.80
1.12  Tkadska dielna 1.20 1.60 1.92 1 1.92
1.12  Tkacska dielna 0.80 0.60 0.48 2 0.96
1.13 Dielha varenia 0.90 2.00 1.80 2 3.60
1,13 Dielfa varenia 1.20 1.60 1.92 1 1.9
1.13  Dielha varenia 0.80 0.60 0.48 2 0.96
1.14  chso 0.70 1.70 1.19 1 1.19
1.15 Satna 0.80 1.60 1.28 1 1.28
1.17  chodba 0.90 2.00 1.80 1 1.80
1.18  Suchy sklad 0.80 0.60 0.48 1 0.48
1.19  sklad zel a ovoc 0.80 0.60 0.48 1 0.48
1.20  chladeny sklad 0.80 0.60 0.48 1 0.48
1.20  chladeny sklad 0.80 0.60 0.48 1 0.48

21.55

V.Y S L E D N E H 0 D N O T Y
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Priestor pn an ps as P a b pv
Cislo Nazov kg/m2 kg/m2 kg/m2 kg/m2
1.11 DieTfa hrciarska 30.0 0.80 5.0 0.90 35.0 0.81  0.913  26.03
* 1,12 Tkacska dielna 50.0 1.10 5.0 0.90 55.0 1.08  0.913  54.34
1.13  Dielfa varenia 30.0 1.10 5.0 0.90 35.0 1.07  0.913  34.25
1.14  chso 5.0 0.80 2.0 0.90 7.0 0.83  0.913 5.30
1.15 Satfa 20.0 1.10 3.0 0.90 23.0 1.07  0.913  22.56
1.16  Upratovacka 5.0 0.80 0.0 0.90 5.0 0.80  0.913 3.65
1.17  chodba 5.0 0.80 2.0 0.90 7.0 0.83  0.913 5.30
1.18  Suchy sklad 30.0 1.10 2.0 0.90 32.0 1.09  0.913  31.78
1.19  sklad zel a ovoc 30.0 1.10 2.0 0.90 32.0 1.09  0.913  31.78
1.20 chladeny sklad 30.0 1.10 2.0 0.90 32.0 1.09  0.913  31.78
* priestory s pm
Zvolené podmienky vypoCtu poziarneho rizika:
su¢initel b bol vypocitany zakladnym vypoctom
- pomocna hodnota n = 0.133
- sucinitel geometrie otvorov k = 0.20680 m 1/2
- prevladajuca podorysna plocha priestorov PU Sm = 117.16 m2

Poziarny dsek nie je vybaveny stabilnym hasiacim zariadenim

vypocCtové poziarne zatazenie pvV = 54.34 kg/m2
Priemerné poziarne zatazenie p = 35.46 kg.m2
sucinitel horTavych Tatok a = 1.08
suc¢initel stavebnych podmienok b = 0.913
Podorysna plocha poziarneho Useku S = 117.16 m2
Priemerna vyska poziarneho uUseku hs = 3.00 m
Plocha otvorov poziarneho uUseku So = 21.07 m2
Priemerna vysSka otvorov poziarneho Useku ho = 1.59 m

pv PU je stanovené podla priestoru ¢. 1.12 Tkacska dielna

VELKOST POZIARNEHO USEKU - TEST MEDZNYCH ROZMEROV

Akcia : Ipelské k. a t. zdruzenie
Stavba : Remeselny dom
Poziarny usek : N1.03

Podorysna plocha PU S = 117.16 m2
VypoCtové poziarne zataZzenie PU pv = 54.34 kg/m2
sucinitel horTavych latok PU a= 1.08

PoCet nadzemnych podlazi stavby npn = 2

PoCet podzemnych podlazi stavby npp = 0

Pocet nadzemnych podlazi PU npn = 1

PoCet podzemnych podlazi PU npp = 0

Poziarny Usek je v Nadzemnych podlaziach

KonStrukcny celok je horTavy podTa ¢1. 2.6.5 b) STN 920201-2
Poziarna vyska stavby: hp = 3.30 m
Dovoleny pocet podlazi PU z5 = 2 (STN 92 0201-1)

Skutocny pocet podlazi PU z =
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Smax podlazia PU sa neurcuje.

POZIARNY USEK N2.01:

Oznacenie poziarneho Useku je nasledovné: N2.01 a nach&dzaju v iom nasledovné miestnosti:
2.07 - Chodba(30,03m?), 2.08 - Izba(11,34m2), 2.09 - Izba(18,12m?), 2.10 - Izba(18,12m?2), 2.11 - Pracovna(1,29m?), 2.12 -
WC + sprcha, zeny(7,47m?), 2.13 — WC + sprcha muZi(7,47m2), 2.14 — Upratovacka(1,14m?)
Pédorysna plocha PU je 112,43m2,

POZIARNE RIZIKO:

pv =50,00 kg.m2 - podla STN 92 0201-1:2000 tab. K.1 polozka 16

a =1,0-podfa STN 92 0201-1:2000 tab. K.1 poloZka 16

STUPEN POZIARNEJ BEZPECNOSTI:

|. stupen poziarnej bezpeénosti — podfa ¢l. 3.4 STN 92 0201-2:2017

VELKOST POZIARNEHO USEKU:

Smax Sa neuréuje. Plocha poziarneho Useku je do 300 m2 podfa §4 €. 2 vyhl. MV SR 94/2004 Z. z.

URCENIE POZIARNEHO RIZIKA

Akcia : Ipelské k. a t. zdruzenie
Stavba : Remeselny dom
Poziarny usek : N1.02/N2

Poziarne riziko urcené z tabulky K.1 STN 92 0201-1

Polozka v tabuTke K.1: 16
VypoCtové poziarne zatazenie pv
sucinitel horTavych Tatok a

50.00 kg/m2
1.00

VELKOST POZIARNEHO USEKU - TEST MEDZNYCH ROZMEROV

Akcia : Ipelské k. a t. zdruzenie
Stavba : Remeselny dom
Poziarny Usek : N1.02/N2

Podorysna plocha PU S = 92.85 m2
VypoCtové poziarne zataZzenie PU pv = 50.00 kg/m2
suc¢initel horTavych Tatok PU a= 1.00

PoCet nadzemnych podlazi stavby npn = 2

PoCet podzemnych podlazi stavby npp = 0

PoCet nadzemnych podlazi PU npn = 1

PoCet podzemnych podlazi PU npp = 0

Poziarny usek je v Nadzemnych podlaZziach

KonStrukcny celok je horTavy podTa €1. 2.6.5 b) STN 920201-2
Poziarna vyska stavby: hp = 3.30 m
Dovoleny pocet podlazi PU z5 2 (STN 92 0201-1)

SkutoCny pocet podlazi PU z

1
[

Smax podlazia PU sa neurcuje.

4 TECHNICKE PODMIENKY MATERIALOV A KONSTRUKCIi

PoZiarna odolnost poZiarnej konstrukcie (stavebna konstrukcia, konstrukény prvok alebo stavebny vyrobok) je jej schopnost
odolavat G¢inkom poziaru ur€ity ¢as tak, aby neporusila jej funkcia. PoZiarne kon$trukcie sa podla poziadavky na prenaSanie
zatazenia ¢lenia na nosné a nenosné.

Na zaistenie poZadovaného stupfia poZiarnej bezpecnosti poZiarneho useku alebo jeho vymedzenej Casti sa stavebné
konStrukcie zaraduju do tried poZiarnej odolnosti:

15,30,45,60,90,120,180,minut.
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POZIARNY USEK N1.01/N2
POZIARNE KONSTRUKCIE

Akcia . Ipelské k. a t. zdruzenie
Stavha : Remeselny dom
Poziarny Gsek : N1.01/N2

vypoCtové poziarne zatazenie PU pv = 15.62
SiCinitel horTavych Tatok PU a= 0.86
PoCet nadzemnych podlaZi stavhy npn = 2
PoCet podzemnych podlazi stavby npp= 0

Konstrukcny celok je horTavy podTa ¢1. 2.6.5 b) STN 920201-2
PoZiarna vyska nadzemnej Casti stavby: 3.30 m

Poziarna odolnost vybranych poziarnych konStrukcii podTa tab.5 STN 92 0201-2:

Pol. Poziarna konstrukcia POPK
1b)  PoZiarne steny v nadzemnych podlaziach 30
1c) PoZiarne steny v posl. nadzem. podlazi 15
1b)  PoZiarne stropy v nadzemnych podlaziach 30
1c) PoZiarne stropy v posl. nadzem. podlazi 15
2a2) Obv. steny zaist. stab. stavby nadzemn. podlaziach z vnit. str. REW 30
2a3) Obv. steny zaist. stab. stavby v posl.nadzemn. podl. z vnit. str. REW 15
4b)  PoZiarne uzavery otvorov v nadzemnych podlaziach Ew 30
4c)  Poziarne uzdvery otvorov v posl. nadzem. podlazi Ew 15
7 Nosné konStrukcie striech bez poz. del. funkcie R 15

POZIARNY USEK N1.02/N2
POZIARNE KONSTRUKCIE

Akcia : Ipelské k. a t. zdruZenie
Stavha : Remeselny dom
Poziarny Usek i N1.02/N2

VypoCtové poziarne zatazenie PU pv = 6.97
Sicinitel horTavych Tatok PU a= 0.8
PoCet nadzemnych podlaZi stavhy npn = 2
PoCet podzemnych podlazi stavhy npp= 0

Konstrukcny celok je horTavy podTa ¢1. 2.6.5 b) STN 920201-2
Poziarna vyska nadzemnej casti stavby: 3.30m

Pol. Poziarna konstrukcia POPK
1b)  PoZiarne steny v nadzemnych podlaziach 30
1c) PoZiarne steny v posl. nadzem. podlazi 15
1b)  PoZiarne stropy v nadzemnych podlaziach 30
1c)  Poziarne stropy v posl. nadzem. podlazi 15
4b)  PoZiarne uzavery otvorov v nadzemnych podlaziach EI1 30
4c)  Poziarne uzdvery otvorov v posl. nadzem. podlazi EIl 15
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5 Nosné konstrukcie schodisk NUC alebo CCHUC pre viac ako 10 osob R --
7 Nosné konsStrukcie striech bez poz. del. funkcie R 15

POZIARNY USEK N1.03
POZIARNE KONSTRUKCIE

Akcia . Ipelské k. a t. zdruZenie
Stavha : Remeselny dom
Poziarny Gsek : N1.03

vypoCtové poziarne zatazenie PU pv = 54.34
Sicinitel horTavych Tatok PU a= 1.08
PoCet nadzemnych podlazi stavhy npn = 2
PoCet podzemnych podlaZi stavhy npp= 0

Konstrukcny celok je horTavy podTa ¢1. 2.6.5 b) STN 920201-2
Poziarna vyska nadzemnej casti stavby: 3.30m

Poziarna odolnost vybranych poziarnych konstrukcii podTa tab.5 STN 92 0201-2:

Pol. Poziarna konStrukcia POPK
1b)  Poziarne steny v nadzemnych podlaziach 45
1b)  Poziarne stropy v nadzemnych podlaziach 45
2a2) Obv. steny zaist. stab. stavby nadzemn. podlaziach z vnit. str. REW 45
2a3) Obv. steny zaist. stab. stavby v posl.nadzemn. podl. z vnit. str. REW 30
POZIARNY USEK N2.01

POZIARNE KONSTRUKCIE VYBRANYCH STAVIEB

Akcia : Ipelské k. a t. zdruzenie

Stavha : Remeselny dom

Poziarny Gsek : N2.01

Typ budovy:Budovy pre byvanie skupiny A (do 2 obytnych buniek)

Stupen protipoziarnej hezpecnosti PU: I podTa ¢1. 3.4 STN 92 0201-2

Poziarna odolnost vybranych poziarnych konstrukcii podTa tab.5 STN 92 0201-2:

Pol. PoZiarna konStrukcia POPK
1c) Poziarne steny v posl. nadzem. podlazi 15
1c) Poziarne stropy v posl. nadzem. podlaZi 15
4c)  Poziarne uzdvery otvorov v posl. nadzem. podlazi EI 15
7 Nosné konStrukcie striech bez poz. del. funkcie R 15

POZIARNE DELIACE KONSTRUKCIE:

Medzi poZiarnym tsekom N1.01/N2 a N1.02/N2:

Poziarne steny: Zvislé nosné konstrukcie(vnutorné priecky) su tvorené drevenymi sendviCovymi stenami v hribkach 200, 250
mm — poZadovana poziarna odolnost pre I. nadzemné podlazie je 30 minut a pre Il. nadzemné podlaZie 15 minat — dosiahne sa
protipoziarnym sadrokartonom hr. 12,5mm(jedna vrstva je postacujica)
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Medzi poziarnym tdsekom N1.02/N2 a N1.03:

PoZiarne steny: Zvislé nosné konstrukcie(vnutorné priecky) su tvorené drevenymi sendviCovymi stenami v hrubkach 200, 250
mm - pozadovana poziarna odolnost pre |. nadzemné podlaZzie je 45 minit- dosiahne sa protipoziarnym sadrokartdnom hr.
12,5mm(jedna vrstva nie je postadujica) — pouZia sa dve vrstvy 30+30=60 minut — vyhovuije.

Medzi poZiarnym usekom N1.03 a N2.01

PoZiarne stropy: V objekte je navrhnuty dreveny trdmovy strop — pozadovana poZiarna odolnost je 45 minut- dosiahne sa
protipoziarnym sadrokartonom hr. 12,5mm(jedna vrstva nie je postadujica) — pouzia sa dve vrstvy 30+30=60 minut — vyhovuije.
Medzi poZiarnym tsekom N1.02/N2 a N1.03:

Poziarne steny: Zvislé nosné konstrukcie(vnutorné priecky) su tvorené drevenymi sendviCovymi stenami v hribkach 200, 250
mm — poZadovana poZiarna odolnost pre |. nadzemné podlaZie je 45 minUt— dosiahne sa protipoZiarnym sadrokartbnom hr.
12,5mm(jedna vrstva nie je postadujlica) — pouzia sa dve vrstvy 30+30=60 minGt — vyhovuije.

OBVODOVE STENY RIESENEJ STAVBY:

Zvislé nosné kondtrukcie s tvorené drevenymi sendviGovymi stenami v hribkach 450 mm — nespifia podmienky poZziamej
odolnosti — berie sa ako 100% poziarne otvorena plocha.

Zo zadnej strany stavby strana A5 a strana A7(pozri vykres: odstupové vzdialenosti — priloha ¢.4) obvodové steny budu spinit
poziadavku na poziarnu odolnost — poZzadovana poziarna odolnost je 45 minut — dosiahne sa protipoZiarnym sadrokarténom hr.
12,5mm(jedna vrstva je postadujlica pre poziarny Usek N1.01/N1) — pre poziarny useku N1.03 pouZiju sa dve vrstvy 30+30=60
minut — vyhovuije.

Poziarna odolnost novo navrhnutych stavebnych konstrukcii bude preukdzana atestom, posudenim
zhody(certifikatom).

Upozorfiujem investora predmetnej stavby, Ze organ vykonavajlci Statny poziarny dozor méze pri kolaudacnom konani
pozadovat certifikaty preukézania zhody poZiarnotechnickych charakteristik.

POZIARNE UZAVERY:

Poziarny uzaver je konstrukény prvok zabudovany v poZiarnej deliacej konstrukcii, ktory brani Sirenie poZiaru. Poziarne uzavery
medzi poziarnymi (sekmi musia spifiat kritéria EW. PoZiarny uzaver typu EW mozno nahradit poZiarnym uzaverom typu EI(EI1
alebo EI2). Poziare uzavery Ustiace do chranenych Gnikovych ciest musia spifiat kritéria EI1 alebo EI2 okrem poZiarnych
uzaverov Ustiacich do chranenych Unikovych ciest z poZiarnych Usekov (alebo priestorov) bez poZiarneho rizika. Oznacenie
a vyskyt poziarnych uzaverov sa nachadza vo vykresovej €asti tejto spravy)

Podra toho:

El 15/D3 - C — Vstupné dvere do miestnosti 2.01 — Chodba zo zasadacky

El 15/D3 - C — Vstupné dvere do miestnosti 2.01 — Chodba z ubytovacej Casti stavby

Podla §7 ods. 4 vyhlasky MV SR &. 478/2008 Z.z. poziarne dvere musia byt oznacené s napisom UNIKOVY VYCHOD alebo
kombinacia napisom UNIKOVY VYCHOD, EXIT podla ods. 2 musi byt vyhotoveny z pismen bielej farby, ktori st umiestnené na
zelenom pozadi. VySka pismen musi byt najmenej 50 mm. Podla § 7 ods. Svyhlasky MV SR €. 478/2008 Z.z. na miesto
in$talacie dveri poziarne odolnych musi byt oznatené napisom POZIARNE DVERE alebo s kombinaciou napisom POZIARNE
DVERE, FIRE DOOR.

5 OBSADENIE STAVBY OSOBAMI

Normalizované hodnoty obsadenie stavieb osobami sa pouZivaju pre uréenie poétu 0sdb v jednotlivych priestorov vymedzenych
stavebnymi konstrukciami, v poziarnych Usekoch, v celej stavbe alebo jej samostatnej Casti. V objekte predpokladame vyskyt
osOb obmedzenou schopnostou(pogitam s jednou osobou) a osoby neschopny pohybu nebudl zdrZiavat. Obsadenie stavby
PBS bola uréena podfa STN 92 0241:2012.

POZIARNY USEK N1.01/N2:

l. nadzemné podlaZie:

1.02 — Predajfa/Recepcie(20,48m2) - polozka 6.1.1, pddorysna plocha v m2 na 1 osobu:1,5 14 0sdb
1.03 — Sklad(7,02m?) - nie je obsadené pracovnikom

1.04 — Chodba(7,13m?2) - osoby su zapocitané inde

1.05 - Upratovacka(2,76m?) - osoby st zapoCitané inde

1.06 — WC zeny(11,73m2) - osoby su zapocitané inde

1.07 - WC muZzi(8,62m?) - osoby st zapogitané inde
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1.08 — WC personal(2,25m?) - osoby su zapo€itané inde
1.09 — Imobilny wc(3,40m?) - osoby su zapocitané inde

14 osdb
Il. nadzemné podlaZie:
2.02 - Zasadacka(14,28m?) - poloZka 1.2.1, pédorysna plocha v m? na 1 osobu:1,5 10 0s6b
2.03 - WC(2,77m?) - osoby su zapocitané inde
2.04 — Kuchynka(2,04m2) - osoby su zapogitané inde
2.05 — Kancelaria(20,06m?) - polozka 1.1.1, pddorysna plocha v m2 na 1 osobu:10,0 2 osoby
12 osdb

POZIARNY USEK N1.02/N2:

. nadzemné podlaZie:

1.10 — Chodba(13,20m?) - osoby su zapo€itané inde
. nadzemné podlaZie:

2.01 — Chodba(6,25m?) - osoby su zapogitané inde

POZIARNY USEK N1.03:

1.11 - Dielfa hrm¢iarska(26,25m?) - poloZka 8.1.2, pédorysné plocha v m? na 1 osobu:6,0 4 0s6b
1.12 — Tkacska dielna(29,78m?) - polozka 8.1.2, pédorysna plocha v m? na 1 osobu:6,0 5 0s6b
1.13 - Dielnia varenie(29,43m2) - polozka 8.1.2, pédorysna plocha v m2 na 1 osobu:6,0 5 0sbb

1.14 — CHSO(1,49m?) - osoby su zapocCitané inde

1.15 — Satria kuchyne(6,61m?) - osoby st zapoitané inde

1.16 — Upratovacka(1,25m?) - osoby su zapo€itané inde

1.17 — Chodba(12,88m?2) - osoby su zapocitané inde

1.18 — Suchy sklad(2,47m?) - nie je obsadené pracovnikom

1.19 — Sklad zeleniny a ovocia(2,47m2) - nie je obsadené pracovnikom
1.20 — Chladeny sklad(2,54m?) - nie je obsadené pracovnikom

14 os6b
POZIARNY USEK N2.01:
2.07 — Chodba(30,03m2) - osoby st zapoditané inde
2.08 —1zba(11,34m?) , polozka 7.2.1, sucinitel, ktorym sa nasobi podet 0sdb podfa projektu:1,3(2 osoby) 3 osoby
2.09 - 1zba(18,12m?) , polozka 7.2.1, sudinitel, ktorym sa nasobi podet osdb podla projektu:1,3(3 osoby) 4 osoby
2.10 —1zba(18,12m?) , polozka 7.2.1, sucinitel, ktorym sa nasobi podet 0sdb podfa projektu:1,3(3 osoby) 4 osoby
2.11 — Pracovna(1,29m?) - osoby su zapo€itané inde
2.12 - WC + sprcha Zeny(7,47m?) - osoby su zapoCitané inde
2.13 — WC + sprcha muzi(7,47m2) - osoby su zapoCitané inde
2.14 — Upratovacka(1,14m2) - osoby su zapoCitané inde

11 osdb

6 RIESENIE UNIKOVYCH CIEST

Unikova cesta je trvalo volna komunikécia alebo priestor v stavbe alebo na nej, ktora umoziiuje bezpeénli evakuaciu 0sdb zo
stavby alebo z poziarneho Useku ohrozeného poziarom na volné priestranstvo alebo do priestoru, ktory nie je ohrozeny
poziarom. Unikové cesty sU rieSené podla vyhl. MVSR €. 94/2004 Z. z.

POPIS UNIKOVYCH MOZNOSTi Z RIESENEJ BUDOVY:

Z rieSenej Casti budovy mame viac unikovych moznosti.

RieSena budova ma viac Unikovych moznosti hned na volné priestranstvo. V budove bola vytvorend poziarmny Usek bez
poziarneho rizika podla §54 pism.2 b) vyhl. MV SR 94/2004 Z. z., ktora tvori Ciastone chranenu unikovu

Ciastoéne chranen tnikova cesta bude sluzit pre obytnt bunku ktora nachadzajii na II. nadzemnom podiazi a pre poziarny Usek
N1.01/N2.

POZIARNY USEK N1.01/N2;

Poziarny Usek je dvojpodlazny. Z I. nadzemného podlazia Unikové cesty vedi hned na volné priestranstvo. Z |. nadzemného
podlaZia Unikové moznosti vedu hned na volné priestranstvo. Unikové moznosti s nechraneng, zadiatok unikovej cesty bude
podfa €l. 10.3.1 STN 92 0201-3:2000 v osi dveri miestnosti 1.02 — Predajiia a 1.04 — Chodba — pddorysna plocha je do 100m2
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anezdrziavajl sa viac ako 40 evakuované osoby. Sirka Unikovej cesty je 900mm v oboch pripadoch &o zodpoveda pre 1,5
Unikovych pruhov.

Z II. nadzemného podlazia Unikova cesta vedie cez susedny poziarny Usek cez poziarny Usek N1.02/N2 — unikova moznost
podia ¢l. 4.1. b) STN 92 0201-3:2000 prechadza cez poZiarneho Useku, ktora je bez poZiarneho rizika — poZiarny Usek je
miestnost 2.01 — Chodba a 1.10 — Schodisko.

Zaciatok Unikovej cesty je v rohu miestnosti 2.05 — Kancelaria, dizka je 7,70 metrov a Usti do ¢iastoéne chranenej tnikovej cesty
Sirka unikovej cesty je 900mm &o zodpoveda pre 1,5 Unikovych pruhov.

Posudenie tnikovej cesty z |. NP:
DIMENZOVANIE UC PODLA VYHL. MV SR C. 334/2018 z.zZ. V AKTUALNOM ZNENI PLATNOM 0D 01.01.2019

Akcia . Ipelské k. a t. zdruZenie

Miesto posudenia: dvere na voTné priestrasnstvo

Druh Unikovej cesty: Nechranena

Sicinitel a PU = 0.86

Smer Uniku: Po rovine

PoCet evakuovanych osob schopnych samostatného pohybu: 13
s obmedzenou schopnostou pohybu: 1

PoCet Unikovych ciest vo vztahu k hodnotenej UC: viac ako jedna

Sposob evakudcie osob je sucasny

KONTROLA CASU EVAKUACIE:

DIZka Unikovej cesty  Tu= 0.0 m
SkutoCny Cas evakuacie tu = 0.27 min
Dovoleny Cas evakuacie tud = 4.20 min
Rychlost pohybu osob ~ vu = 30  m/min
Jednotkovd kapacita OP Ku = 40  os/min
PoCet Unikovych pruhov u= 1.5

DIMENZOVANIE UC PODLA VYHL. MV SR C. 334/2018 z.zZ. vV AKTUALNOM ZNENI PLATNOM 0D 01.01.2019

Stavba : RemeseTny dom

Miesto posudenia: dvere na voTné priestrasnstvo

Druh Unikovej cesty: Nechranena

Sicinitel a PU = 0.86

Smer Uniku: Po rovine

PoCet evakuovanych osob schopnych samostatného pohybu: 13
s obmedzenou schopnostou pohybu: 1

PoCet Unikovych ciest vo vztahu k hodnotenej UC: viac ako jedna

Sposob evakuacie osob je sucasny

KONTROLA DLZKY UNIKOVEJ CESTY:
Skut. dTzka dnikovej cesty = 0.0 m
Dovolend dTzka UC Tud = 157.3 m

Dovoleny Cas evakuacie tud = 4.20 min
Rychlost pohybu os6b  vu = 30  m/min
Jednotkova kapacita UP Ku = 40  os/min
PoCet Unikovych pruhov u = 1.5

DIMENZOVANIE UC PODLA VYHL. MV SR C. 334/2018 z.Z. V AKTUALNOM ZNENI PLATNOM oD 01.01.2019

Stavha : RemeseTny dom

Miesto posudenia: dvere na voTné priestrasnstvo

Druh Unikovej cesty: Nechranend

sucinitel a PU = 0.86

Smer Uniku: Po rovine

PoCet evakuovanych osob schopnych samostatného pohybu: 13
s obmedzenou schopnostou pohybu: 1

PoCet Unikovych ciest vo vztahu k hodnotenej UC: viac ako jedna
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Sposob evakuacie osob je sucasny
KONTROLA SIRKY UNIKOVEJ CESTY:

Skutocna dTzka Unikovej cesty = 0.0 m
Dovoleny Cas evakuacie tud = 4.20 min
vypoCtovy min. poC. dnik.pruhov umin = 0.10
Normovy  min. poC. dnik.pruhov umin = 1.0
Skut.poc. Unik. pruhov u= 1.5
Rychlost pohybu o0sob vu= 30 m/min
Jednotkova kapacita UP Ku= 40  os/min

Posudenie unikovej cesty z Il. NP:
DIMENZOVANIE UC PODLA VYHL. MV SR C. 334/2018 Z.Z. V AKTUALNOM ZNENI PLATNOM oD 01.01.2019

Akcia . Ipelské k. a t. zdruZenie
Stavba : Remeselny dom
Miesto postdenia: Dvere do CCHUC
Druh Unikovej cesty: Nechranena
sucinitel a PU = 0.86
Smer Uniku: Po rovine
PoCet evakuovanych osob schopnych samostatného pohybu: 12 s= 1.0
PoCet Unikovych ciest vo vztahu k hodnotenej UC: jedna
Sposob evakudcie osob je sucasny
Dovoleny pocet unikajucich osob E*s = 120
KONTROLA CASU EVAKUACIE:
DIZka unikovej cesty Tu= 7.7 m

SkutoCny Cas evakudcie tu = 0.46 min
Dovoleny cas evakuacie tud = 2.44 min
Rychlost pohybu osob ~ vu = 30  m/min
Jednotkova kapacita UP Ku = 40  os/min
PoCet Unikovych pruhov u = 1.5

DIMENZOVANIE UC PODLA VYHL. MV SR C. 334/2018 z.Z. V AKTUALNOM ZNENI PLATNOM 0D 01.01.2019

Akcia . Ipelské k. a t. zdruzenie

Stavha : Remeselny dom

Miesto posudenia: Dvere do CCHUC

Druh Unikovej cesty: Nechranena

Sicinitel a PU = 0.86

Smer Uniku: Po rovine

PoCet evakuovanych osob schopnych samostatného pohybu: 12 s= 1.0
PoCet Unikovych ciest vo vztahu k hodnotenej UC: jedna

Spdsob evakudcie osob je sucasny

Dovoleny pocet unikajucich osob E*s = 120
KONTROLA DLZKY UNIKOVEJ CESTY:

skut. dTzka dnikovej cesty = 7.7 m

Dovolend dTzka UC Tud = 67.2 m

Dovoleny Cas evakuacie tud = 2.44 min

Rychlost pohybu osob  vu = 30  m/min

Jednotkova kapacita UP Ku = 40  os/min

PoCet Unikovych pruhov u 1.5

DIMENZOVANIE UC PODLA VYHL. MV SR C. 334/2018 z.zZ. V AKTUALNOM ZNENI PLATNOM 0D 01.01.2019

Akcia . Ipelské k. a t. zdruZenie
Stavha : RemeseTny dom

Miesto posudenia: Dvere do CCHUC

Druh Unikovej cesty: Nechrdnend
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Sicinitel a PU = 0.86
Smer Uniku: Po rovine
PoCet evakuovanych osob schopnych samostatného pohybu: 12 s= 1.0
PoCet Unikovych ciest vo vztahu k hodnotenej UC: jedna
Sposob evakudcie osob je sucasny
Dovoleny pocet unikajucich osob E*s = 120
KONTROLA SIRKY UNIKOVEJ CESTY:

Skutocna dTzka unikovej cesty = 7.7 m
Dovoleny Cas evakuacie tud = 2.44 min
vypoCtovy min. poC. dnik.pruhov umin = 0.14
Skut.poC. anik. pruhov u= 1.5
RychTost pohybu 0sob vu= 30 m/min
Jednotkova kapacita UP Ku= 40  os/min

POZIARNY USEK N1.02/N2:

ZacCiatok CiastoCne chranenej Unikovej cesty bude podfa ¢l. 10.4 STN 92 0201-3:2000 najvzdialenej$i vstup do priestoru bez
poziarneho rizika a to v osi dveri miestnosti ¢. 2.07 — Chodba a koniec bude v miestnosti 101 — Chodba/Schodisko na volné
priestranstvo, dizka Gnikovej cesty bude 13,60 metrov smerom schodoch dole. Sirka Unikovej cesty v o dveri na volné
priestranstvo bude 1000 mm ¢o zodpoveda pre 1,5 Unikovych pruhov.

Osoby s poziarneho Useku N1.01/N2 su pripo€itané do CiastoCne chranent Unikovu cestu.

DIMENZOVANIE UC PODLA VYHL. MV SR C. 334/2018 Z.Z. V AKTUALNOM ZNENI PLATNOM 0D 01.01.2019

Akcia : Ipelské k. a t. zdruzenie
Stavba : Remeselny dom
Miesto posidenia: Dvere na voTné priestranstvo
Druh Unikovej cesty: CiastoCne chranend podTa §51 ods.4) pism. a) t.j. podla ¢1. 4.1 a) STN 92 0201-3
Smer Uniku: Po schodoch dole
Sklon schodiskového ramena <= 35 °
Pocet evakuovanych osob schopnych samostatného pohybu: 23 s= 1.0
PoCet Unikovych ciest vo vztahu k hodnotenej UC: jedna
Sposob evakudacie osob je stcasny
Dovoleny pocet unikajucich osob E*s = 150
KONTROLA CASU EVAKUACIE:
DIZka Unikovej cesty Tu= 13.6 m
Skutocny Cas evakudcie tu=1.06 min
Dovoleny Cas evakuacie tud = 4.00 min
Rychlost pohybu osob  vu= 25  m/min
Jednotkova kapacita UP Ku= 30  os/min
Pocet Unikovych pruhov u= 1.5

DIMENZOVANIE UC PODLA VYHL. MV SR C. 334/2018 Z.Z. V AKTUALNOM ZNENI PLATNOM 0D 01.01,2019

Akcia : Ipelské k. a t. zdruzenie
Stavha : Remeselny dom
Miesto posidenia: Dvere na voTné priestranstvo
Druh Unikovej cesty: CiastoCne chranend podla §51 ods.4) pism. a) t.j. podla ¢1. 4.1a) STN 92 0201-3
Smer Gniku: Po schodoch dole
Sklon schodiskového ramena <= 35 °
Pocet evakuovanych osob schopnych samostatného pohybu: 23 s= 1.0
Pocet (nikovych ciest vo vztahu k hodnotenej UC: jedna
Spdsob evakudcie osob je shcasny
Dovoleny pocet unikajlcich osob E*s = 150
KONTROLA DLZKY UNIKOVE] CESTY:
Skut. dTZka (nikovej cesty = 13.6 m
Dovolend dTzka (cC Tud= 87.2 m
Dovoleny Cas evakuacie tud = 4.00 min
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Rychlost pohybu osob ~ vu= 25  m/min
Jednotkova kapacita UP Ku= 30  os/min
Pocet Unikovych pruhov u= 1.5

DIMENZOVANIE UC PODLA VYHL. MV SR C. 334/2018 Z.Z. V AKTUALNOM ZNENI PLATNOM 0D 01.01,2019

Akcia : Ipelské k. a t. zdruzenie
Stavha : Remeselny dom
Miesto posidenia: Dvere na voTné priestranstvo
Druh Unikovej cesty: CiastoCne chranend podla §51 ods.4) pism. a) t.j. podla ¢1. 4.1 a) STN 92 0201-3
Smer Uniku: Po schodoch dole
Sklon schodiskového ramena <= 35 °
Pocet evakuovanych osob schopnych samostatného pohybu: 23 s= 1.0
Pocet (nikovych ciest vo vztahu k hodnotenej UC: jedna
Spdsob evakudcie osob je shcasny
Dovoleny pocet unikajlcich osoh E*s = 150
KONTROLA SERKY UNIKOVE] CESTY:

Skutocna dTzka dnikovej cesty = 13.6 m
Dovoleny Cas evakuacie tud = 4.00 min
vypoCtovy min. poC. unik.pruhov umin = 0.22
Skut.po€. Gnik. pruhov u= 1.5
Rychlost pohybu osob Vu= 25 m/min
Jednotkova kapacita 0P Ku= 30  os/min
POZIARNY USEK N2.01:

Z poziarneho useku méme jednu Unikovi moznost cez miestnost 2.01 — Chodba na |. nadzemné podlaZia do miestnosti 1.10 —
Schodisko skade unikova moZnost vedie na volné priestranstvo. Jedna unikovd moznost je postaujuca podfa tab.3 STN 92
0201-3:2000, dovoleny pocCet unikajucich oséb E.s je 120. ZaCiatok Unikovej cesty bude v osi dveri miestnosti 2.13 — Hyg.
zariadnie podla ¢l. 10.3.1 STN 92 0201-3:2000, dizka tnikovej cesty je 41,20 metrov a Usti do iastoéne chranend Gnikovej cesty.
Sirka tnikovej cesty je 900mm &o zodpoveda pre 1,5 Uinikovych pruhov.

DIMENZOVANIE UC PODLA VYHL. MV SR C. 334/2018 Zz.zZ. V AKTUALNOM ZNENI PLATNOM 0D 01.01.2019

Akcia : Ipelské k. a t. zdruzenie
Stavha : Remeselny dom
Miesto posudenia: Dvere do CCHUC
Druh Unikovej cesty: Nechranena
Sicinitel a PU = 1.00
Smer Uniku: Po rovine
PoCet evakuovanych osob schopnych samostatného pohybu: 11 s= 1.0
PoCet Unikovych ciest vo vztahu k hodnotenej UC: jedna
Sposob evakudcie osob je sucasny
Dovoleny pocet unikajucich osob E*s = 120
KONTROLA CASU EVAKUACIE:

DIZka Unikovej cesty  Tu= 41.2 m
Skutocny Cas evakuacie tu = 1.56 min
Dovoleny Cas evakuacie tud = 2.00 min
Rychlost pohybu osob  vu = 30  m/min
Jednotkova kapacita UP Ku = 40  os/min
PoCet Unikovych pruhov u= 1.5

DIMENZOVANIE UC PODLA VYHL. MV SR C. 334/2018 z.Z. V AKTUALNOM ZNENI PLATNOM 0D 01.01.2019

Akcia . Ipelské k. a t. zdruZenie Datum: 16.11.2020 08:15:00
Stavha : RemeseTny dom

Miesto posudenia: Dvere do CCHUC

Druh Unikovej cesty: Nechrdnend
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Sicinitel a PU = 1.00

Smer Uniku: Po rovine

PoCet evakuovanych osob schopnych samostatného pohybu: 11 s= 1.0
PoCet Unikovych ciest vo vztahu k hodnotenej UC: jedna

Sposob evakudcie osob je sucasny

Dovoleny pocet unikajucich osob E*s = 120
KONTROLA DLZKY UNIKOVEJ CESTY:
Skut. dTzka Unikovej cesty = 41.2 m
Dovolend dTzka UC Tud = 54.5 m
Dovoleny Cas evakuacie tud = 2.00 min
Rychlost pohybu os6b  vu = 30  m/min
Jednotkova kapacita UP Ku = 40  os/min
PoCet Unikovych pruhov u = 1.5

DIMENZOVANIE UC PODLA VYHL. MV SR C. 334/2018 z.zZ. V AKTUALNOM ZNENI PLATNOM 0D 01.01.2019

Akcia . Ipelské k. a t. zdruZenie Datum: 16.11.2020 08:15:04
Stavha : RemeseTny dom
Miesto posudenia: Dvere do CCHUC
Druh Unikovej cesty: Nechranena
Sicinitel a PU = 1.00
Smer Uniku: Po rovine
PoCet evakuovanych osob schopnych samostatného pohybu: 11 s= 1.0
PoCet Unikovych ciest vo vztahu k hodnotenej UC: jedna
Spdsob evakudcie osob je sucasny
Dovoleny pocet unikajucich osob E*s = 120
KONTROLA SIRKY UNIKOVE] CESTY:

Skutocna dTzka Unikovej cesty = 41.2 m
Dovoleny Cas evakuacie tud = 2.00 min
vypoCtovy min. poC. anik.pruhov umin = 0.44
Normovy  min. poC. Unik.pruhov umin = 1.0
Skut.poC. Unik. pruhov u= 1.5
Rychlost pohybu o0sob vu= 30 m/min
Jednotkova kapacita UP Ku = 40  os/min

POZIARNY USEK N1.03:

Poziarny Gsek je jednopodlazny. Z |. nadzemného podiaZia tnikové cesty vedd hned na volné priestranstvo. Unikové moznosti
sU nechranené, zaciatok Unikovej cesty bude podfa ¢l. 10.3.1 STN 92 0201-3:2000 v osi dveri miestnosti 1.11 - Dieliia
hrnéiarska(26,25m2), 1.12 — Tkacéska dieliia(29,78m?) a 1.13 — Dielfia varenia(29,43m?) — pddorysna plocha miesnosti je do
100m2 a nezdrziavajui sa viac ako 40 evakuované osoby. Sirka Unikovej cesty je 900mm v oboch pripadoch &o zodpoveda pre
1,5 Unikovych pruhov

DIMENZOVANIE UC PODLA VYHL. MV SR C. 334/2018 z.zZ. V AKTUALNOM ZNENI PLATNOM 0D 01.01.2019

Akcia . Ipelské k. a t. zdruZenie
Stavha : RemeseTny dom
Miesto posudenia: Dvere na volné priestrasnstvo
Druh Unikovej cesty: Nechranena
sucinitel a PU = 1.08
Smer Uniku: Po rovine
PoCet evakuovanych osob schopnych samostatného pohybu: 14 s= 1.0
PoCet Unikovych ciest vo vztahu k hodnotenej UC: viac ako jedna
Spdsob evakudcie osob je sucasny
KONTROLA CASU EVAKUACIE:

DIZka unikovej cesty  Tu= 0.0 m
SkutoCny Cas evakuacie tu = 0.23 min
Dovoleny cas evakuacie tud = 3.55 min

POZIARNOBEZPECNOSTNE RIESENIE STAVBY Strana 19



REMESELNY DOM

Rychlost pohybu osob ~ vu = 30  m/min
Jednotkova kapacita UP Ku = 40  os/min
PoCet Unikovych pruhov u 1.5

DIMENZOVANIE UC PODLA VYHL. MV SR C. 334/2018 z.zZ. V AKTUALNOM ZNENI PLATNOM oD 01.01.2019

Akcia . Ipelské k. a t. zdruZenie
Stavba : Remeselny dom
Miesto posudenia: Dvere na voTné priestrasnstvo
Druh Unikovej cesty: Nechranend
Sicinitel a PU = 1.08
Smer Uniku: Po rovine
PoCet evakuovanych osob schopnych samostatného pohybu: 14 s= 1.0
PoCet Unikovych ciest vo vztahu k hodnotenej UC: viac ako jedna
Sposob evakudcie osob je sucasny
KONTROLA DLZKY UNIKOVE] CESTY:
skut. dTzka dnikovej cesty = 0.0 m
Dovolend dTzka UC Tud = 132.7 m

Dovoleny Cas evakuacie tud =  3.55 min
Rychlost pohybu osob ~ vu = 30  m/min
Jednotkovd kapacita OP Ku = 40  os/min
PoCet Unikovych pruhov u= 1.5

DIMENZOVANIE UC PODLA VYHL. MV SR C. 334/2018 z.zZ. V AKTUALNOM ZNENI PLATNOM 0D 01.01.2019

Akcia . Ipelské k. a t. zdruZenie
Stavha : Remeselny dom
Miesto posldenia: Dvere na volné priestrasnstvo
Druh Unikovej cesty: Nechranena
SiCinitel a PU = 1.08
Smer Uniku: Po rovine
PoCet evakuovanych osob schopnych samostatného pohybu: 14 s= 1.0
PoCet Unikovych ciest vo vztahu k hodnotenej UC: viac ako jedna
Sposob evakuacie osob je sucasny
KONTROLA SIRKY UNIKOVEJ CESTY:

Skutocna dTzka Unikovej cesty = 0.0 m
Dovoleny Cas evakuacie tud = 3.55 min
vypoCtovy min. poC. dnik.pruhov umin = 0.10
Normovy min. po¢. Unik.pruhov umin = 1.0
Skut.poC. dnik. pruhov u= 1.5
RychTost pohybu 0sob vu= 30  m/min
Jednotkova kapacita UP Ku= 40  os/min

Unikové cesty vyhovujd a s stilade s vyhlaskou &. 94/2004 MV SR ktorou sa ustanovuji technické poZiadavky na protipoziarnu
bezpetnost pri vystavbe a pri uZivani stavieb a vyhlasky ¢. 334/2018 MV SR ktorou sa meni a dopifia vyhlaska Ministerstva
vnutra Slovenskej republiky €. 94/2004 Z.z., ktorou sa ustanovujd technické poZiadavky na protipoZiamu bezpecnost pri vystavbe
a pri uzivani stavieb v zneni neskorsich predpisov.

Dvere a podlaha na Unikovej ceste:

Podlaha po oboch stranach dveri, ktorymi prechadza Unikova cesta, musi byt vo vzdialenosti rovnajuce sa aspori Sirke Unikove;
cesty v rovnakej vySky Urovni; to naplati na podlahu pri dveréch, ktoré vedu na volné priestranstvo. Dvere na Unikovej ceste musia
umoziovat bezpecny a rychly prechod pri evakuacii oséb a nesmu branit zasahu hasiéskej jednotky. Dvere na Unikovej ceste
okrem dveri na zaciatku Unikovej cesty sa musia otvarat v smere Uniku pootaCanim dverovych kridel v postrannych zévesoch
alebo v €apoch; neplati na dvere, ktoré vedu zo stavby ur€enej na byvanie na volné priestranstvo a na dvere veduce zo stavby na
volné priestranstvom cez ktoré sa vykonéva evakuécia najviac 100 os6b.

Osvetlenie unikovych ciest:

Unikové cesty musia byt poas prevadzky v stavbe osvetlené dennym svetiom alebo umelym svetiom.
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Oznadovanie Unikovych ciest:
Ak vychod zo stavby na volné priestranstvo nie je priamo viditelny, musi byt smer tniku vyznageny na vSetkych Unikovych cestach.

7 URCENIE ODSTUPOVYCH VZDIALENOSTIOD STAVBY

Odstupova vzdialenost od posudzovaného objektu (poZiarneho Useku) sa meria ako kolma vzdialenost od poZiarne otvorene;
plochy (roviny) tohto objektu (PU) k hranici poziarneho nebezpeného priestoru.
Odstupovu vzdialenost sa ur¢im podfa STN 92 0201-4:2000.

_Spo .
O_E 100’ (%)

Spo — je velkost poZiarne otvorenych pléch v posudzovanom poziarnom Useku
Sp— celkova plocha obvodovej steny
Po — percenta poZiarne otvorenych pléch

POZIARNY USEK N1.01/N1

Od strany A1:  (h,=3,40m,1=10,00m, p, = 15,62kg.m?,% poZiarne otvorenej plochy = 100,00% )
Odstupova vzdialenost : di= 4,4m|

ODSTUPOVE A BEZPECNOSTNE VZDIALENOSTI

Nevyrobné stavby
Miesto posudenia: N1.01/N1 STRANA Al

VypocCtové poziarne zatazenie : 15.62 kg/m2
Percento poziarne otvorenych pldch : 100.0 %
DIzka 1 alebo 11 : 10.0 m
Vyska hu alebo hul : 3.4 m
o ODSTUPOVA VZDIALENOST = 4.4 m  ##%¥i

Od strany A7 . (hy=3,40m, 1=10,00 m, p, = 15,62kg.m?,% poZiarne otvorenej plochy = 5,64% )
Odstupova vzdialenost : di= m|
ODSTUPOVE A BEZPECNOSTNE VZDIALENOSTI

Nevyrobné stavby
Miesto posudenia: N1.01/N1 STRANA A7

VypocCtové poziarne zatazenie : 15.62 kg/m2
Percento poziarne otvorenych ploch : 5.6 %
DIzka 1 alebo 11 : 10.0 m
vyska hu alebo hul : 3.4 m

Odstupové vzdialenosti sa maju pod]a cl. 3.2.4
STN 92 0201-4 urcovat pre jednotlivé otvory!
ODSTUPOVA VZDIALENOST = 0.0 m vk

Odstrany A8: (hy=3,40m,1=6,90 m, p, = 15,62kg.m? ,% poZziarne otvorenej plochy = 100,00% )
Odstupova vzdialenost : di= 3,
ODSTUPOVE A BEZPECNOSTNE VZDIALENOSTI

Nevyrobné stavby
Miesto posudenia: N1.01/N1 STRANA A8

VypocCtové poziarne zatazenie : 15.62 kg/m2
Percento poziarne otvorenych pldch : 100.0 %
DIzka 1 alebo 11 : 6.9 m
Vyska hu alebo hul : 3.4 m
*%%%  ODSTUPOVA VZDIALENOST = 3.9 m %%
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POZIARNY USEK N1.03

Od strany A3:  (hy,=3,40m, 1=20,00m, p, = 54,34kg.m2 % poZiarne otvorenej plochy = 100,00% )
Odstupova vzdialenost : ds=9,1m|

ODSTUPOVE A BEZPECNOSTNE VZDIALENOSTI

Nevyrobné stavby
Miesto posudenia: N1.03 STRANA A3

Vvypoctové poziarne zatazenie : 54.34 kg/m2
Percento poziarne otvorenych ploch : 100.0 %
DIzka 1 alebo 11 : 20,0 m
Vyska hu alebo hul : 3.4 m
®¥%%  ODSTUPOVA VZDIALENOST = 9.1 m  w®kwwx

Od strany A4 . (h,=3,40m,1=6,90 m, p, = 54,34kg.m? % poZziarne otvorenej plochy = 100,00% )
Odstupova vzdialenost : di= 6,
ODSTUPOVE A BEZPECNOSTNE VZDIALENOSTI

Nevyrobné stavby
Miesto posudenia: N1.03 STRANA A4

VypocCtové poziarne zatazenie : 54.34 kg/m2
Percento poziarne otvorenych ploch : 100.0 %
DIzka 1 alebo 11 : 6.9 m
Vyska hu alebo hul : 3.4 m

v A ODSTUPOVA VZDIALENOST = 6.2 m wk R

Od strany A5:  (hy=3,40m, 1=20,00 m, p, = 54,34kg.m?,% poZiarne otvorenej plochy = 8,47% )
Odstupova vzdialenost : di=m|
ODSTUPOVE A BEZPECNOSTNE VZDIALENOSTI

Nevyrobné stavby
Miesto posudenia: N1.03 STRANA A5

Vypoctové poziarne zatazenie : 54.34 kg/m2
Percento poziarne otvorenych ploch : 8.4 %
DIzka 1 alebo 11 : 20,0 m
vyska hu alebo hul : 3.4 m

Odstupové vzdialenosti sa maju pod]a ¢l. 3.2.4
STN 92 0201-4 urcovat pre jednotlivé otvoryI
ODSTUPOVA VZDIALENOST = 0.0 m v

Odstupova vzdialenost’ uréena padom horiacich ¢asti konstrukcii(STN 92 0201-4:2000 ¢l. 5.2.2):
h.=3,40; konstanta=0,36; d; = 1,22m

SUSEDNE OBJEKTY KTORE NACHADZAJU V BLiZKOSTI RIESENEJ BUDOVY:
Susedny objekt na parc.C. 542/3 sa nachadza 4,69 metrov od stavby - do poziarne nebezpeéného priestoru nezasahuie.
Susedny objekt na parc.¢. 535 sa nachadza8,90 metrov od stavby - do poziarne nebezpeéného priestoru nezasahuije.

PoZiarne nebezpeény priestor mdZe zasahovat do verejného priestranstva, napr. do ulice, ndmestia, parku, priestoru vodnej
plochy. Ak poZiarne nebezpecny priestor zasahuje do susedného pozemku, riesi sa jeho uréenie v ramci stavebného konania.
Odstupové vzdialenosti si zakreslené(vid. vykresova ¢ast PBS). Do poziarne nebezpetného priestoru nezasahuje ziadny objekt
ani rieSena budova nezasahuje do poZiarne nebezpetného priestoru iného objektu.
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8 VYBAVENIE STAVBY POZIARNOTECHNICKYMI ZARIADENIAMI

PRENOSNE HASIACE PRiSTROJE:

PocCet prenosnych hasiacich pristrojov rieSi STN 92 0202-1 — Poziarna bezpecnost stavieb — Vybavovanie stavieb hasiacimi
pristrojmi. Norma rieSi vypoltové postupy a stanovenie minimalneho poltu a druhu hasiacich pristrojov a zasady ich
rozmiestnenia v stavbach.

POZIARNY USEK N1.01/N2:

POCET HASIACICH PRISTROJOV PODLA STN 92 0202-1
Akcia : Ipelské k. a t. zdruzenie
Stavba : Remeselny dom

Poziarny Usek : N1.01/N2

Sucinitel a PU: 0.86

Podlazie: 2. NP
Podorysna plocha podlazia: 39.69 m2
Mc: 6.00 kg  Mcsk: 6.00 kg

Praskovy 6.0 1 6.00

Podlazie: 1. NP
Podorysna plocha podlazia: 60.42 m2
MC: 6.50 kg  Mcsk: 12.00 kg

Praskovy 6.0 2 12.00

POZIARNY USEK N1.03:
POCET HASIACICH PRISTROJOV PODLA STN 92 0202-1

Akcia : Ipelské k. a t. zdruzenie
Stavba : Remeselny dom
Poziarny usek : N1.03

sucinitel a PU: 1.08

Podlazie: 1. NP
Podorysna plocha podlazia: 117.16 m2
Mc: 10.10 kg  Mcsk: 15.00 kg

Druh HP Hm. napine HP [kg] PoCet HP Mci [kg]
co2 5.0 1 3.00
Praskovy 6.0 2 12.00

Umiestnenie hasiacich pristrojov:

Hasiace pristroje v poZiarnom useku sa rozmiestriuju na trvalo pristupnom a dobre, viditelnom mieste. Umiestriuju sa spravidla
na zvislych stavebnych konstrukciach alebo na zemi podfa pokynu vyrobcu, umiestiuju sa primeranej vySke v zavislosti od
hmotnosti hasiaceho pristroja a tak, aby rukovét bola najviac 1,2 m nad podlahou. Vzajomna vzdialenost moze byt najviac 30m.
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Pripeviiovanie a umiestiovani hasiacich pristrojov sa postupuje podla pokynu vyrobcu. Hasiace pristroje sa mézu umiestnit aj na
hranici poziarneho Useku, pre ktory st uréené, napriklad na chodbach, schodiskach. Takéto hasiace pristroje sa mézu zapocitat
do celkového poZadovaného mnoZstva viacerych susediacich poziarnych usekov, na ktoré su umiestnené. Umiestnenie nesmie
branit evakuécii 0séb z objektu ohrozeného poziarom alebo ju inak staZovat; tyka sa to najma objektov alebo priestorov,
v ktorych sa sustreduje vacsi pocet osob. Takisto nie je vhodné umiestiovat hasiace pristroje v tmavych a Uzkych priestorov.
Umiestnenie hasiacich pristrojov mdzZe byt v pripade potreby zmenené technikom PO daného objektu, jednd sa o zmeny
v dbsledku priestorovych zmien, zmenou polohy zariadovacich predmetov, regélov a pod.

Oznadovanie hasiacich pristrojov:

Kazdé stanoviSte hasiaceho pristroja sa oznacuje piktogramom v stlade STN ISO 7001 obrazok 014.Pristup k stanovistu
hasiaceho pristroja sa v pripade, Ze nie je priamo viditelny, oznacuje Sipkou a piktogramom podfa STN ISO 7001 obrazok 001
a 014. Doporuceny rozmer znacky je 210x210mm. Biely piktogram je na éervenom pozadi.

Zamestnanci objektu musia poznat &innost pri zisteni poZiaru, vediet obsluhovat hasiace pristroje. Hasiace pristroje sa
kontroluju kazdych 12 mesiacov. Kontrolu vykonava opravnena osoba s odbornou spésobilostou.

ELEKTRICKA POZIARNA SIGNALIZACIA:
Stavba nemusi byt vybavend s elektrickou poZiarnou signalizaciou — stavba je urena na ubytovanie menej ako 20 oséb - §88 ¢.1
ods. a) vyhlaSka 94/2004 Z. z.

HLASOVA SIGNALIZACIA POZIARU:
Stavba nemusi byt vybavena s hlasovou signalizaciou poziaru — stavba je urena na ubytovanie menej ako 20 oséb - §90 ¢.1
ods. b) vyhlaSka 94/2004 Z. z.

9 ZABEZPECENIE STAVBY VODOU NA HASENIE

Potrebu poZiarnej vody stanovuje vyhlaSka MV SR 699/2004 — o zabezpedeny stavieb vodou na hasenie poziarov. Stavba alebo
jeho Cast musi byt pre pripade vzniku a rozSirenia poZiaru zabezpe€end vodou na hasenie poZiarov. Voda na hasenie poZiarov
sa zabezpeCuje zariadeniami na dodavku vody na hasenie poZiarov. Pre hodnoty najmenSej dimenzie vodovodného potrubia,
odberu vody a objemu nadrZe zdroja vody stanovy STN 92 0400:2005.

POZIARNY USEK N1.01/N2: nenavrhujem podfa §10 vyhl. C. 2 ods. ¢) MV SR &.699/2004 Z.z,
ZASOBOVANIE VODOU NA HASENIE POZIARU

Akcia : Ipelské k. a t. zdruzenie
Stavba : Remeselny dom
Poziarny usek : N1.01/N2
Skutoc¢na pddorysna plocha PU 100.11 m2
Priemerné poziarne zatazenie 23.18 kg/m2
Sustredené poziarne zatazenie 0.00 kg/m2
. na ploche 0.00 m2
PU je nevyrobny

odber vody Q (v=0.8 m/s) je 4.0 1/s = 240 1/min
iba pre hydraulické vypocty
odber vody Q (v=1.5 m/s) je 7.5 1/s = 450 1/min

pre potrebu rieSenia PBS
Svetlost vonkajsieho vodovodného potrubia DN 80 mm
Najmensi objem nadrze je 14.0 m3
Pre PU nie je potrebné navrhnut hadicové zariadenie vo vnatri stavby
podTa §10 ods.2c) vyhlasky MVSR ¢.699/2004 z.z.

POZIARNY USEK N1.03: nenavrhujem podfa §10 vyhl. C. 2 ods. ¢) MV SR &.699/2004 Z z,
ZASOBOVANIE VODOU NA HASENIE POZIARU

Akcia : IpelTské k. a t. zdruzenie
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Stavba : Remeselny dom
Poziarny usek : N1.03
Skutoc¢na podorysna plocha PU 117.16 m2
Priemerné poZiarne zataZenie 35.46 kg/m2
Sustredené poZziarne zatazenie 55.00 kg/m2
. na ploche 0.00 m2
PU je nevyrobny

odber vody Q (v=0.8 m/s) je 4.0 1/s = 240 1/min
iba pre hydraulické vypocty
odber vody Q (v=1.5 m/s) je 7.5 1/s = 450 1/min

pre potrebu rieSenia PBS
Svetlost vonkajsieho vodovodného potrubia DN 80 mm
Najmensi objem nadrze je 14.0 m3
Pre PU nie je potrebné navrhnit hadicové zariadenie vo vnutri stavhy
podTa §10 ods.2c) vyhlasky MvSR ¢.699/2004 z.z.

POZIARNY USEK N2.01: nenavrhujem podla &l. 3.4.2 ¢) STN 92 0400:2005
ZASOBOVANIE VODOU NA HASENIE POZIARU

Akcia : Ipelské k. a t. zdruzenie
Stavba : Remeselny dom
Poziarny usek : N2.01

Skutocna pddorysna plocha PU 112.43 m2
Priemerné poziarne zatazenie 35.46 kg/m2
Sustredené poziarne zatazenie 55.00 kg/m2
. na ploche 0.00 m2
PU je v stavbe na byvanie a ubytovanie skupiny A

odber vody Q (v=0.8 m/s) je 4.0 1/s = 240 1/min
iba pre hydrauTlické vypocCty
odber vody Q (v=1.5 m/s) je 7.5 1/s = 450 1/min

pre potrebu rieSenia PBS
Svetlost vonkajSieho vodovodného potrubia DN 80 mm
Najmensi objem nadrze je 14.0 m3
Pre PU nie je potrebné navrhnut hadicové zariadenie vo vnatri stavby
podTa ¢1. 3.4.2.c) STN 92 0400.

Podfa vypoétov zohl'adiujeme najvacsSiu potrebu poziarnej vody v objekte:

Poziarny Usek N1.01/N2: 7,51/s
Poziarny usek N1.02/N2: Poziarny Usek bez poziarneho rizika
Poziarny Usek N1.03: 7,51/s
Poziarny Usek N2.01: 7,51ls

Potreba vody podfa tab. 2 STN 92 0400:2005 pol. 2 je Q=7,5l/s apodfa ¢&l. 3.2 zdroje vody musia byt schopné trvalo
zabezpecCovat potrebu vody na hasenie poZiarov najmenej po¢as 30 minit, kapacita vodného zdroja musi byt minimalne 14,00m?
na 30 mindt a priemer potrubia pre podzemny hydrant musi byt DN 80mm.

Podzemny hydrant sa nachadza na ulici vo vzdialenosti 56,28 metrov od rieSenej stavby, predpokladany priemer potrubia je DN
100mm - druhy podzemny hydrant nachadza pre rodinnym domom, ktora je na parc.¢. 522/1

POZIARNOBEZPECNOSTNE RIESENIE STAVBY Strana 25



REMESELNY DOM

10  ZARIADENIE PRE PROTIPOZIARNY ZASAH

Pristupové komunikacie k objektu su existujlice a st zaroven pristupovymi komunikaciami PO aj pre rieSend budovu.
Pristupova cesta vedie z ulice. V sulade s vyhlaSkou MV SR ¢. 94/2004 Z.z. § 82 musi byt trvalo volna Sirka pristupovej
komunikacie najmenej 3m. jej Unosnost na zatazenie jednou napravou vozidla 80 kN. Vjazdy na pristupové komunikéacie
a prejazdy na nich musia mat Sirku najmenej 3,5 m a vySku najmenej 4,5 m.

Nastupna plocha a zasahové cesty v zmysle § 83 &.1 nemusi byt vybudované, stavby ma poziarnu vysku viac ako 9 m.

11 RIESENIE VYKUROVANIA A VETRANIE STAVBY

VYKUROVANIE STAVBY:

Zdrojom tepla na vykurovanie a pripravu teplej pitnej vody bude elektricky kotol. Technol6gia zdroja tepla je umiestnena
v technickej miestnosti — pod schodiskom. Na prizemi je navrhnuté podlahové vykurovanie / teplovodné /. Na podkrovi — radiatory
| temperovanie /

In$talacia vykurovacich telies musi spifiat podmienky vyhladky MV SR ¢.401/2007 Z. z., ktorou sa ustanovuju technické
podmienky a poZiadavky poziarnej bezpecnosti pri inStalacii a prevadzkovani palivovych spotrebiCov, elektrotepelnych
spotrebiCov a zariadeni Ustredného vykurovania a pri vystavbe a pouZzivani kominov.

VETRANIE STAVBY:

Vetranie stavby je zabezpe€ena prirodzenym vetranim — okennymi otvormi a dvernymi otvormi v obvodovych stenéch.

12 URCENIE POZIADAVIEK NA ELEKTROINSTALACIU STAVIEB

Stavbu treba chranit od atmosférickej elektriny indtalovanym hromozvodom podfa STN 34 1390 a STN EN 62 305 — Navrh
instalacia, revizia a Udrzba systémov ochrany pred bleskom. Na zariadenie bleskozvodu je potrebné previest vstupnu odborni
prehliadku podla platnych predpisov. V objekte je indtalovana nova svetelna a zasuvkova elektroindtalacia. Napatova slstava
230/400 V. VSetky inStalacie a zariadenia musia zodpovedat platnym predpisom a STN. Protokoly o odbornej prehliadke
a skuske elektroinstalacie zabezpedi vlastnik objektu pred kolaudaciou.

13 ~ ZHODNOTENIE ZDROJOV PLYNU A ROZVODOV PLYNU

RieSena stavba nebude plynofikovana.

14  ZAVER

Mozné zmeny technoldgie, stavebnych konstrukcii, poziarnych uzaverov otvorov, umiestnenia prenosnych hasiacich pristrojov,
poziarnych vodovodov a pod. musi byt konzultovana Specialistom poZiarnej ochrany ktory predmetné rieSenie PBS vypracoval.
Tato projektova dokumentécia sa vztahuje len na objekt rieSenej v PBS. Pri prevadzkovani stavby musi pravnicka osoba resp.
fyzicka osoba — podnikatel zabezpe€it plnenie povinnosti vyplyvajlcich zo zédkona NR SR ¢&. 314/2001 Z.z. o ochrane pred
poziarny v zneni neskorsich predpisov a predpisov vydanych na jeho zaklade alebo z inych predpisov upravujucich povinnosti na
Useku ochrany pred poziarmi.

OKTOBER 2020, V Rimavskej Sobote

Ing. Tamas Kisbenedek
SPECIALISTA POZIARNEJ OCHRANY
REGISTRACNE CiSLO 55/2016
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ZOZNAM POUZITYCH PREDPISOV

- Zakon NR SR €. 314/2001 Z. z. o ochrane pred poZiarmi

- Vyhlaska MV SR €. 121/2002 Z. z. o poziarnej prevencii

- Viyhlaska MV SR €. 94/2004 Z. z. ktorou sa ustanovuju technické poziadavky na protipoziarnu bezpecnost' pri
vystavbe a pri uzivani stavieb

- STN 92 0102 : PoZiarna bezpeénost stavieb — VeliCiny a znacky

- STN 73 0834 : Poziarna bezpecnost stavieb — Zmeny stavby

- STN 73 0833 : PoZiarna bezpec€nost stavieb — Budovy pre byvanie a ubytovanie

- STN 73 0802 : Poziarna bezpecnost stavieb — Spolocné ustanovenie

- STN 73 0821 : PoZiarna bezpec€nost stavieb — Poziarna odolnost stavebnych kon3trukcii

- STN 920201 - 1 : Poziarna bezpetnost stavieb — Spolo&né ustanovenia — Cast 1:Poziarne riziko, velkost
poziarneho Useku

- STN 92 0201 - 2 : Poziarna bezpeénost stavieb — Spolo&né ustanovenia — Cast 2 : Stavebné konétrukcie

- STN 92 0201 - 3 : Poziarna bezpetnost stavieb — Spoloéné ustanovenia — Cast 3 : Unikové cesty a evakuécia
0s0b

- STN 92 0201 - 4 : Poziarna bezpetnost stavieb — Spoloéné ustanovenia — Cast 4 : Odstupové vzdialenosti

- STN 92 0202 -1 : Poziarna bezpecnost stavieb — Vybavenie stavieb hasiacimi pristrojmi

- STN 92 0241 : Poziarna bezpec€nost stavieb — Obsadenie stavieb osobami

- STN 92 0400 : Poziarna bezpecnost stavieb — Zasobovanie vodou na hasenie poziarov

POZIARNOBEZPECNOSTNE RIESENIE STAVBY Strana 27



