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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby REMESELNÝ DOM JKSO

Názov objektu Vykurovanie EČO

Názov časti Miesto

IČO IČ DPH

Objednávateľ    

Projektant    

Zhotoviteľ    

Spracoval

Rozpočet číslo Dňa CPV

15. 07. 2021 CPA

                Merné a účelové jednotky

            Počet              Počet                 Počet

0 0,00 0 0,00 0 0,00

                Rozpočtové náklady vEUR

A B Doplnkové náklady C Vedľajšie rozpočtové náklady

1 HSV Dodávky 0,00 8 Práca nadčas 0,00 13 GZS   0,00

2 Montáž 0,00 9 0,00 14 Projektové práce   0,00

3 PSV Dodávky 0,00 10 Kultúrna pamiatka 0,00 15 Sťažené podmienky   0,00

4 Montáž 0,00 11 0,00 16 Vplyv prostredia   0,00

5 "M" Dodávky 0,00 17 Iné VRN   0,00

6 Montáž 0,00 18 VRN z rozpočtu 0,00

7 ZRN (r. 1-6) 0,00 12 DN (r. 8-11) 19 VRN (r. 13-18) 0,00

20 HZS 0,00 21 0,00 22 Ostatné náklady 0,00

Projektant D Celkové náklady

23 Súčet 7, 12, 19-22 0,00

Dátum a podpis Pečiatka 24 DPH 20,00 % z 0,00

Objednávateľ
25 Cena s DPH (r. 23-24) 0,00

Dátum a podpis Pečiatka
E

Zhotoviteľ 26 Dodávky zadávateľa 0,00

27 Kĺzavá doložka 0,00

Dátum a podpis Pečiatka 28 Zvýhodnenie + - 0,00

Vykurovanie I.etapa   

    Náklady / 1 m.j.      Náklady / 1 m.j.         Náklady / 1 m.j.

Základné rozp. náklady

Bez pevnej podl.

Kompl. činnosť

15 989,98

Prípočty a odpočty
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:   REMESELNÝ DOM

Objekt:   Vykurovanie

Časť:

Objednávateľ:   

Zhotoviteľ:  Spracoval:   

Miesto:  Dátum:  15. 07. 2021

Kód Popis Dodávka Montáž Cena celkom Hmotnosť celkom Suť celkom

PSV Práce a dodávky PSV   0,000 0,000 0,000 0,706 0,000

713 Izolácie tepelné   0,000 0,000 0,000 0,014 0,000

722 0,000 0,000 0,000 0,001 0,000

731 Ústredné kúrenie - kotolne   0,000 0,000 0,000 0,076 0,000

732 Ústredné kúrenie, strojovne   0,000 0,000 0,000 0,253 0,000

733 Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie   0,000 0,000 0,000 0,052 0,000

734 Ústredné kúrenie, armatúry.   0,000 0,000 0,000 0,007 0,000

735 0,000 0,000 0,000 0,304 0,000

795 Lokálne kúrenie   0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

OST Ostatné   0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Celkom   0,000 0,000 0,000 0,706 0,000

Vykurovanie I.etapa

Zdravotechnika - vnútorný vodovod   

Ústredné kúrenie, vykurov. telesá   
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ROZPOČET S VÝKAZOM  VÝMER
Stavba:   REMESELNÝ DOM

Objekt:   Vykurovanie

Časť:

Objednávateľ:   

Zhotoviteľ:   Spracoval:   

Miesto:  Dátum:   15. 07. 2021

Č. Kód položky Popis MJ Cena celkom

PSV Práce a dodávky PSV   0,000

713 Izolácie tepelné   0,000
1 713482121.S m 168,000 0,000 0,000

2 283310004600.S m 61,200 0,000 0,000

60 * 1,02   61,200

3 283310004700.S m 44,880 0,000 0,000

44 * 1,02   44,880

4 283310004800.S m 65,280 0,000 0,000

64 * 1,02   65,280

5 998713201.S Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m   % 7,157 0,000 0,000

722 0,000
6 722270130.S Montáž zmäkčovacieho filtra   ks 1,000 0,000 0,000

7 436310000200.S ks 1,000 0,000 0,000

8 998722201.S Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m   % 8,304 0,000 0,000

731 Ústredné kúrenie - kotolne   0,000
9 731251009.S Montáž kotla oceľového elektrického 26-30 kW   ks 1,000 0,000 0,000

10 0010023677 ks 1,000 0,000 0,000

11 731291070.S ks 2,000 0,000 0,000

12 1451149 ks 2,000 0,000 0,000

13 731291120.S ks 1,000 0,000 0,000

14 sada 1,000 0,000 0,000

15 731370000.S ks 1,000 0,000 0,000

16 484810008950.S ks 1,000 0,000 0,000

17 998731201.S Presun hmôt pre kotolne umiestnené vo výške (hĺbke) do 6 m   % 26,856 0,000 0,000

Vykurovanie I.etapa

Množstvo 
celkom

Cena 
jednotková

Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm,vnút.priemer do 38 mm   

Izolačná PE trubica dxhr. 18x20 mm, nadrezaná, na izolovanie 
rozvodov vody, kúrenia, zdravotechniky   

Izolačná PE trubica dxhr. 22x20 mm, nadrezaná, na izolovanie 
rozvodov vody, kúrenia, zdravotechniky   

Izolačná PE trubica dxhr. 28x20 mm, nadrezaná, na izolovanie 
rozvodov vody, kúrenia, zdravotechniky   

Zdravotechnika - vnútorný vodovod   

Filter zmäkčovací pre úpravu tvrdosti vody, prietok 0,3 m3/h, 
rozmer 230x430x330 mm   

Elektrokotol nástenný RAY 28KE alebo ekvivalent  

Montáž rýchlomontážnej sady s 3-cestným zmiešavačom DN 25 
  

HERZ Čerpadlová skupina PUMPFIX MIX, DN 25, s 3-cestným 
zmiešavacím guľovým kohútom DN 25, kvs = 10,0 m3/h, s 
obehovým čerpadlom s elektronicky regulovateľnými otáčkami 
WILO Yonos Para 25/1-6, uzatváracími ventily, spätným 
ventilom a teplomermi   

Montáž rýchlomontážnej sady na nastavenie konštantnej teploty 
DN 25   

Ladomat Ladomat 21   

Montáž hydraulického vyrovnávača dynamických tlakov - 
anuloidu závitového s tepelnou izoláciou prietok 1,0 m3/h G 1"   

Hydraulický vyrovnávač dynamických tlakov s tepelnou 
izoláciou pre zdroje tepla s malým výkonom, prietok 1,5 m3/h, 
výkon 35 kW   
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ROZPOČET S VÝKAZOM  VÝMER
Stavba:   REMESELNÝ DOM

Objekt:   Vykurovanie

Časť:

Objednávateľ:   

Zhotoviteľ:   Spracoval:   

Miesto:  Dátum:   15. 07. 2021

Č. Kód položky Popis MJ Cena celkom

Vykurovanie I.etapa

Množstvo 
celkom

Cena 
jednotková

732 Ústredné kúrenie, strojovne   0,000

18 732111431.S ks 1,000 0,000 0,000

19 1450111 ks 1,000 0,000 0,000

20 732230012.S ks 1,000 0,000 0,000

21 484420001000.S ks 1,000 0,000 0,000

22 732331009.S Montáž expanznej nádoby tlak do 6 bar s membránou 25 l   ks 1,000 0,000 0,000

23 484630006300.S ks 1,000 0,000 0,000

24 732331054.S Montáž expanznej nádoby tlak 6 barov s membránou 200 l   ks 1,000 0,000 0,000

25 484630006900.S Nádoba expanzná s membránou, objem 200 l, 6 bar   ks 1,000 0,000 0,000

26 732331905 1,000 0,000 0,000

27 732331980.S ks 1,000 0,000 0,000

28 197730031888.S ks 1,000 0,000 0,000

29 732331983.S ks 1,000 0,000 0,000

30 197730031890.S ks 1,000 0,000 0,000

31 998732201.S Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky do 6 m   % 30,424 0,000 0,000

733 Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie   0,000
32 733171130.S m 60,000 0,000 0,000

"1NP"  60   60,000

Súčet   60,000

33 733171132.S m 44,000 0,000 0,000

"1NP"  44   44,000

Súčet   44,000

34 733171133.S m 64,000 0,000 0,000

"1NP"  64   64,000

Súčet   64,000

35 733191301.S Tlaková skúška plastového potrubia do 32 mm   m 168,000 0,000 0,000

60+44+64   168,000

36 998733201.S Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky do 6 m   % 23,880 0,000 0,000

734 Ústredné kúrenie, armatúry.   0,000
37 734209101.S Montáž závitovej armatúry s 1 závitom do G 1/2   ks 2,000 0,000 0,000

38 1251201 ks 2,000 0,000 0,000

Montáž združeného rozdeľovača a zberača modul 80 mm pre 2 
vetvy s dĺžkou 500 mm   

HERZ Rozdeľovač k Pumpfixu, 2-okruhový, DN25, zváraný, s 
vývodmi na pripojenie zdroja tepla s vonkajším závitom 6/4", 
vrátane konzol pre uchytenie na stenu   

Montáž akumulačnej nádoby vykurovacej vody bez výmenníka s 
izoláciou objem nad 900 do 1100 l   

Akumulačná nádoba oceľová pre uzatvorené vykurovacie 
systémy s mäkkou izoláciou hr. 100 mm, objem 1000 l   

Nádoba expanzná s membránou, objem 25 l, 3/1,5 bar, 6/1,5 
bar   

Flexcon PA AutoFill - jednotka pre udržovanie tlaku   súb.

Montáž medzikusu na pripojenie expanznej nádoby 3/4"   

Medzikus na pripojenie expanznej nádoby na umožnenie 
overenia tlaku plynu v nádobe 3/4"   

Montáž medzikusu na pripojenie expanznej nádoby 1"   

Medzikus na pripojenie expanznej nádoby na umožnenie 
overenia tlaku plynu v nádobe 1"   

Potrubie plasthliníkové D 16 mm   

Potrubie plasthliníkové D 20 mm   

Potrubie plasthliníkové D 26 mm   

HERZ Kohút guľový DN 15, s hadicovou prípojkou a vonkajšou 
maticou 1/2, PN 12,5   
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ROZPOČET S VÝKAZOM  VÝMER
Stavba:   REMESELNÝ DOM

Objekt:   Vykurovanie

Časť:

Objednávateľ:   

Zhotoviteľ:   Spracoval:   

Miesto:  Dátum:   15. 07. 2021

Č. Kód položky Popis MJ Cena celkom

Vykurovanie I.etapa

Množstvo 
celkom

Cena 
jednotková

39 734213120.S ks 12,000 0,000 0,000

11+1   12,000

40 551210012100.S ks 12,000 0,000 0,000

41 734213270.S ks 2,000 0,000 0,000

42 551210009300.S ks 2,000 0,000 0,000

43 734223208.S Montáž termostatickej hlavice kvapalinovej jednoduchej   12,000 0,000 0,000

44 1920038 ks 12,000 0,000 0,000

45 734223255.S Montáž armatúr pre spodné pripojenie vykurovacích telies   ks 12,000 0,000 0,000

46 1346612 ks 11,000 0,000 0,000

47 1778441 ks 1,000 0,000 0,000

48 734223257.S ks 24,000 0,000 0,000

12*2   24,000

49 1609803 ks 24,000 0,000 0,000

50 734224012.S Montáž guľového kohúta závitového G 1   ks 8,000 0,000 0,000

51 551210044800.S Guľový ventil 1”, páčka chróm   ks 8,000 0,000 0,000

52 734240010.S Montáž spätnej klapky závitovej G 1   ks 1,000 0,000 0,000

53 1262243 ks 1,000 0,000 0,000

54 734252110.S Montáž ventilu poistného rohového G 1/2   ks 1,000 0,000 0,000

55 27602 ks 1,000 0,000 0,000

56 734296170.S ks 1,000 0,000 0,000

57 1403725 HERZ Ventil trojcestný zmiešavací a rozdeľovací DN 25   ks 1,000 0,000 0,000

58 1771250 ks 1,000 0,000 0,000

59 998734201.S Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 6 m   % 12,104 0,000 0,000

735 0,000

60 735000911.S ks 12,000 0,000 0,000

Montáž ventilu odvzdušňovacieho ručného závitového 
vykurovacích telies do G 1/2   

Ventil odvzdušňovací ručný, 1/2", PN 10, niklovaná mosadz, 
plast   

Montáž ventilu odvzdušňovacieho závitového automatického G 
1/2 so spätnou klapkou   

Ventil odvzdušňovací automatický 1/2” so spätnou klapkou   

súb.

HERZ Hlavica termostatická "H"  "Design" "Mini" závit M 30 x 
1,5, s kvapalinovým snímačom a polohou "0", nastaviteľná 
protimrazová ochrana pri cca 6°C, teplotný rozsah 6 - 30 °C   

HERZ 3000 Diel pripájací, Rp 1/2"x G 3/4" rohový, pre 2-
rúrkové sústavy, obojstranné vypúšťanie a napúšťanie, 
uzatvárateľné, pripojenie vykurovacie telesa Rp 1/2", pripojenie 
na rúru vonkajším závitom G 3/4" s kužeľ. tesnením   

HERZ  Ventil VUA-40 DN 15, štvorcestný termostatický, rohový, 
pre 2-rúrkové sústavy, prednastaviteľný termostatický zvršok, 
pripojenie vyk. telesa ponornou rúrou dĺ = 150 mm - DN 11 mm, 
  

Montáž zverného šróbenia pre vykurovacie telesá   

radiatory   

HERZ Prechodka na plastovú rúrku 16 x 2, G 3/4", z PE-X-, PB 
a rúrky z kompozitných plastov, pozostáva z hadicovej 
prechodky, svorkového krúžku a prevlečnej matice G 3/4 s 
kužeľovým tesnením   

HERZ Ventil spätný pružinový DN 25, teleso z mosadze, NBR 
tesnenie   

Prescor A 1/2"x1/2" - 1,8 bar   

Montáž zmiešavacej armatúry trojcestnej DN 25 so 
servopohonom   

HERZ Pohon ventilový s regulátorom polohy na trojcestné 
ventily, 230 V, 500 N,   

Ústredné kúrenie, vykurov. telesá   

Vyregulovanie dvojregulačného ventilu a kohútika s ručným 
ovládaním   



   Strana 6  z 11

ROZPOČET S VÝKAZOM  VÝMER
Stavba:   REMESELNÝ DOM

Objekt:   Vykurovanie

Časť:

Objednávateľ:   

Zhotoviteľ:   Spracoval:   

Miesto:  Dátum:   15. 07. 2021

Č. Kód položky Popis MJ Cena celkom

Vykurovanie I.etapa

Množstvo 
celkom

Cena 
jednotková

11+1   12,000

61 735000912.S ks 12,000 0,000 0,000

62 735154041.S ks 4,000 0,000 0,000

63 ks 4,000 0,000 0,000

"1NP"  4   4,000

64 735154141.S ks 2,000 0,000 0,000

65 ks 2,000 0,000 0,000

"1NP"  2   2,000

66 735154152.S ks 4,000 0,000 0,000

67 ks 1,000 0,000 0,000

"1NP"  1   1,000

68 ks 3,000 0,000 0,000

"1NP"  3   3,000

69 735154242.S ks 1,000 0,000 0,000

70 ks 1,000 0,000 0,000

"1NP"  1   1,000

71 735162150.S Montáž vykurovacieho telesa rúrkového výšky 1820 mm   ks 1,000 0,000 0,000

72 484520002500.S ks 1,000 0,000 0,000

"1NP"  1   1,000

73 998735201.S Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky do 6 m   % 15,315 0,000 0,000

795 Lokálne kúrenie   0,000

74 795121132.S ks 1,000 0,000 0,000

75 K178 ks 1,000 0,000 0,000

76 998795201.S Presun hmôt na lokálne vykurovanie v objektoch výšky do 6 m   % 24,320 0,000 0,000

OST Ostatné   0,000
77 HZS-001 Uvedenie do prevádzky   1,000 0,000 0,000

78 HZS-004 Vykurovacia skúška   1,000 0,000 0,000

79 HZS-006 1,000 0,000 0,000

Vyregulovanie dvojregulačného ventilu s termostatickým 
ovládaním   

Montáž vykurovacieho telesa panelového jednoradového 600 
mm/ dĺžky 700-900 mm   

V00106008009016
011

Oceľové panelové radiátory KORAD 10VK 600x800, s 
pripojením vpravo/vľavo, s 1 panelom   

Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 
600 mm/ dĺžky 700-900 mm   

V00226008009016
011

Oceľové panelové radiátory KORAD 22VK 600x800, s 
pripojením vpravo/vľavo, s 2 panelmi a 2 konvektormi   

Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 
900 mm/ dĺžky 1000-1200 mm   

V00226010009016
011

Oceľové panelové radiátory KORAD 22VK 600x1000, s 
pripojením vpravo/vľavo, s 2 panelmi a 2 konvektormi   

V00226012009016
011

Oceľové panelové radiátory KORAD 22VK 600x1200, s 
pripojením vpravo/vľavo, s 2 panelmi a 2 konvektormi   

Montáž vykurovacieho telesa panelového trojradového výšky 
600 mm/ dĺžky 1000-1200 mm   

V00336012009016
011

Oceľové panelové radiátory KORAD 33VK 600x1200, s 
pripojením vpravo/vľavo, s 3 panelmi a 3 konvektormi   

Teleso vykurovacie rebríkové oceľové, lxvxhĺ 600x1820x30-61 
mm, pripojenie G 1/2" vnútorné   

Umiestnenie a osadenie prenosných sporákov na pevné palivo 
s hmotnosťou nad 250 kg   

Sporák Wamsler K 178 alebo ekvivalent   

súb

súb

Stavebné práce ( prestupy v stenách a stropoch, ryhy, úpravy 
po prestupoch a ryhách...)   súb
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ROZPOČET S VÝKAZOM  VÝMER
Stavba:   REMESELNÝ DOM

Objekt:   Vykurovanie

Časť:

Objednávateľ:   

Zhotoviteľ:   Spracoval:   

Miesto:  Dátum:   15. 07. 2021

Č. Kód položky Popis MJ Cena celkom

Vykurovanie I.etapa

Množstvo 
celkom

Cena 
jednotková

Celkom   0,000
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ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER
Stavba:   REMESELNÝ DOM

Objekt:   Vykurovanie

Časť:

Objednávateľ:   

Zhotoviteľ:   Spracoval:   

Miesto.   Dátum:   08. 02. 2021

Č. Kód položky Popis MJ Množstvo celkom

PSV Práce a dodávky PSV   

713 Izolácie tepelné   

1 713482121.S m 168,000

2 283310004600.S m 61,200

60 * 1,02   61,200

3 283310004700.S m 44,880

44 * 1,02   44,880

4 283310004800.S m 65,280

64 * 1,02   65,280

5 998713201.S %

722
6 722270130.S Montáž zmäkčovacieho filtra   ks 1,000

7 436310000200.S ks 1,000

8 998722201.S %

731 Ústredné kúrenie - kotolne   

9 731251009.S Montáž kotla oceľového elektrického 26-30 kW   ks 1,000

10 0010023677 ks 1,000

11 731291070.S ks 2,000

12 1451149 ks 2,000

13 731291120.S ks 1,000

14 sada 1,000

15 731370000.S ks 1,000

16 484810008950.S ks 1,000

17 998731201.S %

732 Ústredné kúrenie, strojovne   

18 732111431.S ks 1,000

Vykurovanie I.etapa

Jednotková cena 
zadania

Celková cena 
zadania

Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm,vnút.priemer do 38 mm   

Izolačná PE trubica dxhr. 18x20 mm, nadrezaná, na 
izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotechniky   

Izolačná PE trubica dxhr. 22x20 mm, nadrezaná, na 
izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotechniky   

Izolačná PE trubica dxhr. 28x20 mm, nadrezaná, na 
izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotechniky   

Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m   

Zdravotechnika - vnútorný vodovod   

Filter zmäkčovací pre úpravu tvrdosti vody, prietok 0,3 m3/h, 
rozmer 230x430x330 mm   

Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 
m   

Elektrokotol nástenný RAY 28KE   

Montáž rýchlomontážnej sady s 3-cestným zmiešavačom 
DN 25   

HERZ Čerpadlová skupina PUMPFIX MIX, DN 25, s 3-
cestným zmiešavacím guľovým kohútom DN 25, kvs = 10,0 
m3/h, s obehovým čerpadlom s elektronicky regulovateľnými 
otáčkami WILO Yonos Para 25/1-6, uzatváracími ventily, 
spätným ventilom a teplomermi   

Montáž rýchlomontážnej sady na nastavenie konštantnej 
teploty DN 25   

Ladomat Ladomat 21   

Montáž hydraulického vyrovnávača dynamických tlakov - 
anuloidu závitového s tepelnou izoláciou prietok 1,0 m3/h G 
1"   

Hydraulický vyrovnávač dynamických tlakov s tepelnou 
izoláciou pre zdroje tepla s malým výkonom, prietok 1,5 
m3/h, výkon 35 kW   

Presun hmôt pre kotolne umiestnené vo výške (hĺbke) do 6 
m   

Montáž združeného rozdeľovača a zberača modul 80 mm 
pre 2 vetvy s dĺžkou 500 mm   
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ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER
Stavba:   REMESELNÝ DOM

Objekt:   Vykurovanie

Časť:

Objednávateľ:   

Zhotoviteľ:   Spracoval:   

Miesto.   Dátum:   08. 02. 2021

Č. Kód položky Popis MJ Množstvo celkom

Vykurovanie I.etapa

Jednotková cena 
zadania

Celková cena 
zadania

19 1450111 ks 1,000

20 732230012.S ks 1,000

21 484420001000.S ks 1,000

22 732331009.S Montáž expanznej nádoby tlak do 6 bar s membránou 25 l   ks 1,000

23 484630006300.S ks 1,000

24 732331054.S Montáž expanznej nádoby tlak 6 barov s membránou 200 l   ks 1,000

25 484630006900.S Nádoba expanzná s membránou, objem 200 l, 6 bar   ks 1,000

26 732331905 1,000

27 732331980.S ks 1,000

28 197730031888.S ks 1,000

29 732331983.S ks 1,000

30 197730031890.S ks 1,000

31 998732201.S Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky do 6 m   %

733 Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie   

32 733171130.S m 60,000

"1NP"  60   60,000

Súčet   60,000

33 733171132.S m 44,000

"1NP"  44   44,000

Súčet   44,000

34 733171133.S m 64,000

"1NP"  64   64,000

Súčet   64,000

35 733191301.S Tlaková skúška plastového potrubia do 32 mm   m 168,000

60+44+64   168,000

36 998733201.S %

734 Ústredné kúrenie, armatúry.   
37 734209101.S Montáž závitovej armatúry s 1 závitom do G 1/2   ks 2,000

38 1251201 ks 2,000

39 734213120.S ks 12,000

11+1   12,000

40 551210012100.S ks 12,000

41 734213270.S ks 2,000

HERZ Rozdeľovač k Pumpfixu, 2-okruhový, DN25, zváraný, 
s vývodmi na pripojenie zdroja tepla s vonkajším závitom 
6/4", vrátane konzol pre uchytenie na stenu   

Montáž akumulačnej nádoby vykurovacej vody bez 
výmenníka s izoláciou objem nad 900 do 1100 l   

Akumulačná nádoba oceľová pre uzatvorené vykurovacie 
systémy s mäkkou izoláciou hr. 100 mm, objem 1000 l   

Nádoba expanzná s membránou, objem 25 l, 3/1,5 bar, 
6/1,5 bar   

Flexcon PA AutoFill - jednotka pre udržovanie tlaku   súb.

Montáž medzikusu na pripojenie expanznej nádoby 3/4"   

Medzikus na pripojenie expanznej nádoby na umožnenie 
overenia tlaku plynu v nádobe 3/4"   

Montáž medzikusu na pripojenie expanznej nádoby 1"   

Medzikus na pripojenie expanznej nádoby na umožnenie 
overenia tlaku plynu v nádobe 1"   

Potrubie plasthliníkové D 16 mm   

Potrubie plasthliníkové D 20 mm   

Potrubie plasthliníkové D 26 mm   

Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky do 6 m  
 

HERZ Kohút guľový DN 15, s hadicovou prípojkou a 
vonkajšou maticou 1/2, PN 12,5   

Montáž ventilu odvzdušňovacieho ručného závitového 
vykurovacích telies do G 1/2   

Ventil odvzdušňovací ručný, 1/2", PN 10, niklovaná mosadz, 
plast   

Montáž ventilu odvzdušňovacieho závitového automatického 
G 1/2 so spätnou klapkou   
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ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER
Stavba:   REMESELNÝ DOM

Objekt:   Vykurovanie

Časť:

Objednávateľ:   

Zhotoviteľ:   Spracoval:   

Miesto.   Dátum:   08. 02. 2021

Č. Kód položky Popis MJ Množstvo celkom

Vykurovanie I.etapa

Jednotková cena 
zadania

Celková cena 
zadania

42 551210009300.S ks 2,000

43 734223208.S Montáž termostatickej hlavice kvapalinovej jednoduchej   12,000

44 1920038 ks 12,000

45 734223255.S Montáž armatúr pre spodné pripojenie vykurovacích telies   ks 12,000

46 1346612 ks 11,000

47 1778441 ks 1,000

48 734223257.S ks 24,000

12*2   24,000

49 1609803 ks 24,000

50 734224012.S Montáž guľového kohúta závitového G 1   ks 8,000

51 551210044800.S Guľový ventil 1”, páčka chróm   ks 8,000

52 734240010.S Montáž spätnej klapky závitovej G 1   ks 1,000

53 1262243 ks 1,000

54 734252110.S Montáž ventilu poistného rohového G 1/2   ks 1,000

55 27602 ks 1,000

56 734296170.S ks 1,000

57 1403725 HERZ Ventil trojcestný zmiešavací a rozdeľovací DN 25   ks 1,000

58 1771250 ks 1,000

59 998734201.S Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 6 m   %

735

60 735000911.S ks 12,000

11+1   12,000

61 735000912.S ks 12,000

62 735154041.S ks 4,000

63 ks 4,000

"1NP"  4   4,000

Ventil odvzdušňovací automatický 1/2” so spätnou klapkou   

súb.

HERZ Hlavica termostatická "H"  "Design" "Mini" závit M 30 
x 1,5, s kvapalinovým snímačom a polohou "0", nastaviteľná 
protimrazová ochrana pri cca 6°C, teplotný rozsah 6 - 30 °C  
 

HERZ 3000 Diel pripájací, Rp 1/2"x G 3/4" rohový, pre 2-
rúrkové sústavy, obojstranné vypúšťanie a napúšťanie, 
uzatvárateľné, pripojenie vykurovacie telesa Rp 1/2", 
pripojenie na rúru vonkajším závitom G 3/4" s kužeľ. 
tesnením   

HERZ  Ventil VUA-40 DN 15, štvorcestný termostatický, 
rohový, pre 2-rúrkové sústavy, prednastaviteľný 
termostatický zvršok, pripojenie vyk. telesa ponornou rúrou 
dĺ = 150 mm - DN 11 mm,   

Montáž zverného šróbenia pre vykurovacie telesá   

radiatory   

HERZ Prechodka na plastovú rúrku 16 x 2, G 3/4", z PE-X-, 
PB a rúrky z kompozitných plastov, pozostáva z hadicovej 
prechodky, svorkového krúžku a prevlečnej matice G 3/4 s 
kužeľovým tesnením   

HERZ Ventil spätný pružinový DN 25, teleso z mosadze, 
NBR tesnenie   

Prescor A 1/2"x1/2" - 1,8 bar   

Montáž zmiešavacej armatúry trojcestnej DN 25 so 
servopohonom   

HERZ Pohon ventilový s regulátorom polohy na trojcestné 
ventily, 230 V, 500 N,   

Ústredné kúrenie, vykurov. telesá   

Vyregulovanie dvojregulačného ventilu a kohútika s ručným 
ovládaním   

Vyregulovanie dvojregulačného ventilu s termostatickým 
ovládaním   

Montáž vykurovacieho telesa panelového jednoradového 
600 mm/ dĺžky 700-900 mm   

V00106008009016
011

Oceľové panelové radiátory KORAD 10VK 600x800, s 
pripojením vpravo/vľavo, s 1 panelom   
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Objekt:   Vykurovanie

Časť:

Objednávateľ:   
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64 735154141.S ks 2,000

65 ks 2,000

"1NP"  2   2,000

66 735154152.S ks 4,000

67 ks 1,000

"1NP"  1   1,000

68 ks 3,000

"1NP"  3   3,000

69 735154242.S ks 1,000

70 ks 1,000

"1NP"  1   1,000

71 735162150.S Montáž vykurovacieho telesa rúrkového výšky 1820 mm   ks 1,000

72 484520002500.S ks 1,000

"1NP"  1   1,000

73 998735201.S %

795 Lokálne kúrenie   

74 795121132.S ks 1,000

75 K178 ks 1,000

76 998795201.S %

OST Ostatné   
77 HZS-001 Uvedenie do prevádzky   1,000

78 HZS-004 Vykurovacia skúška   1,000

79 HZS-006 1,000

Celkom   

Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového 
výšky 600 mm/ dĺžky 700-900 mm   

V00226008009016
011

Oceľové panelové radiátory KORAD 22VK 600x800, s 
pripojením vpravo/vľavo, s 2 panelmi a 2 konvektormi   

Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového 
výšky 900 mm/ dĺžky 1000-1200 mm   

V00226010009016
011

Oceľové panelové radiátory KORAD 22VK 600x1000, s 
pripojením vpravo/vľavo, s 2 panelmi a 2 konvektormi   

V00226012009016
011

Oceľové panelové radiátory KORAD 22VK 600x1200, s 
pripojením vpravo/vľavo, s 2 panelmi a 2 konvektormi   

Montáž vykurovacieho telesa panelového trojradového 
výšky 600 mm/ dĺžky 1000-1200 mm   

V00336012009016
011

Oceľové panelové radiátory KORAD 33VK 600x1200, s 
pripojením vpravo/vľavo, s 3 panelmi a 3 konvektormi   

Teleso vykurovacie rebríkové oceľové, lxvxhĺ 600x1820x30-
61 mm, pripojenie G 1/2" vnútorné   

Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky do 6 
m   

Umiestnenie a osadenie prenosných sporákov na pevné 
palivo s hmotnosťou nad 250 kg   

Sporák Wamsler K 178   

Presun hmôt na lokálne vykurovanie v objektoch výšky do 6 
m   

súb

súb

Stavebné práce ( prestupy v stenách a stropoch, ryhy, 
úpravy po prestupoch a ryhách...)   súb
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