KRYCIi LIST ROZPOCTU

Nazov stavby IREMESELNY DOM JKSO
Nazov objektu \Vykurovanie ECO
Nazov Casti Vykurovanie l.etapa Miesto
ICO IC DPH
Objednavatel
Projektant
Zhotovitel
Spracoval
Rozpocet Cislo Dia CPV
15. 07. 2021 CPA
Merné a ucelové jednotky
Pocet Naklady / 1 m.j. Pocet Naklady / 1 m.j. Pocet Naklady / 1 m.j.
0 0,00 0 0,00 0,00
Rozpoctové naklady vEUR
A |Zakladné rozp. naklady B Doplnkové naklady C VedlajSie rozpoctové naklady
1 |HSV  |Dodavky 0,00 8 |Praca nad¢as 0,00 |13|GzS 0,00
2 Montaz 0,00 9 [Bez pevnej podl. 0,00 |14 |Projektové prace 0,00
3 |[PSV  |Dodavky 0,00 | 10 [Kultarna pamiatka 0,00 |15 |Stazené podmienky 0,00
4 Montaz 0,00|11 0,00 |16 |Vplyv prostredia 0,00
5 "M" Dodavky 0,00 17|Iné VRN 0,00
6 Montaz 0,00 18 VRN z rozpoétu 0,00
7 |ZRN (r. 1-6) 0,00 |12 DN (r. 8-11) 19|VRN (r. 13-18) 0,00
20 |HZS 0,00 |21 |[Kompl. &innost 0,00 |22 |Ostatné naklady 0,00
Projektant D |Celkové naklady
23 |Suget 7, 12, 19-22 0,00
Détum a podpis Pegiatka 24 |DPF 20,00 % z 15 989,98 0,00
Objednavatel
25/Cena s DPH (r. 23-24) 0,00
E Pripoéty a odpoéty
Datum a podpis Peciatka
Zhotovitel 26 |Dodavky zadavatela 0,00
27 |Kizavéa dolozka 0,00
Datum a podpis Peciatka 28|2vyhodnenie + - 0,00
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Stavba: REMESELNY DOM
Objekt: Vykurovanie

REKAPITULACIA ROZPOCTU

Cast: Vykurovanie l.etapa

Objednavatel:

Zhotovitel: Spracoval:

Miesto: Datum: 15. 07. 2021
Ked Popis Dodévka Montaz | Cena celkom | Hmotnost celkom Sut celkom
PSV Prace a dodavky PSV 0,000 0,000 0,000 0,706 0,000
713 Izolacie tepelné 0,000 0,000| 0,000| 0,014 0,000
722 Zdravotechnika - vnutorny vodovod 0,000 0,000| 0,000| 0,001 0,000
731 Ustredné kurenie - kotolne 0,000 0,000| 0,000| 0,076 0,000
732 Ustredné kurenie, strojovne 0,000 0,000| 0,000| 0,253 0,000
733 Ustredné kurenie, rozvodné potrubie 0,000 0,000| 0,000| 0,052, 0,000
734 Ustredné kurenie, armatury. 0,000 0,000| 0,000| 0,007 0,000
735 Ustredné kurenie, vykurov. telesa 0,000 0,000| 0,000| 0,304] 0,000
795 Lokalne kurenie 0,000 0,000| 0,000| 0,000 0,000
OoSsT Ostatné 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Celkom 0,000 0,000 0,000 0,706 0,000
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Stavba: REMESELNY DOM
Objekt: Vykurovanie
Cast” Vykurovanie l.etapa
Objednavatel:
Zhotovitel: Spracoval:
Miesto: Datum: 15.07. 2021
X . N . Mnozstvo Cena
C. Kéd polozky Popis MmJ celkom jednotkova Cena celkom
PSV Prace a dodavky PSV 0,000
713 Izolacie tepelné 0,000
1 ]713482121.S IMontéZ trubic z PE, hr.15-20 mm,vnut.priemer do 38 mm m 168,000 0,000 0,000
Izolacna PE trubica dxhr. 18x20 mm, nadrezana, na izolovanie
2 1283310004600.S |rozvodov vody, kurenia, zdravotechniky m 61,200 0,000 0,000
60 * 1,02 61,200
Izolacnéa PE trubica dxhr. 22x20 mm, nadrezana, na izolovanie
3 1283310004700.S |rozvodov vody, kurenia, zdravotechniky m 44,880, 0,000 0,000,
44 * 1,02 44,880
Izolacna PE trubica dxhr. 28x20 mm, nadrezana, na izolovanie
4 1283310004800.S |rozvodov vody, kurenia, zdravotechniky m 65,280 0,000 0,000
64 * 1,02 65,280
5 |998713201 .S |Presun hmét pre izolacie tepelné v objektoch vysky do 6 m |% | 7,157 0,000 0,000
722 Zdravotechnika - vntorny vodovod 0,000
6 [722270130.S IMontéi zmakc&ovacieho filtra ks 1,000 0,000 0,000
Filter zmé&kcovaci pre tpravu tvrdosti vody, prietok 0,3 m3/h,
7 436310000200.S Jrozmer 230x430x330 mm ks 1,000 0,000 0,000
8 ]998722201.S Presun hm6t pre vnatorny vodovod v objektoch vySky do 6 m  |% 8,304 0,000 0,000
731 Ustredné kurenie - kotolne 0,000
9 [731251009.S IMontéZ kotla ocelového elektrického 26-30 kW ks 1,000 0,000 0,000
10 0010023677 Elektrokotol nastenny RAY 28KE alebo ekvivalent ks 1,000 0,000 0,000,
IMontaz rychlomontaznej sady s 3-cestnym zmieSavacom DN 25
11 |731291070.S ks 2,000 0,000 0,000
HERZ Cerpadlové skupina PUMPFIX MIX, DN 25, s 3-cestnym
zmieSavacim gulovym kohutom DN 25, kvs = 10,0 m3/h, s
obehovym cerpadlom s elektronicky regulovatelnymi otackami
WILO Yonos Para 25/1-6, uzatvaracimi ventily, spétnym
12 (1451149 ventilom a teplomermi ks 2,000, 0,000 0,000
|[Montaz rychlomontaznej sady na nastavenie konstantnej teploty
13 |731291120.S DN 25 ks 1,000 0,000 0,000
14 |Ladomat Ladomat 21 sada 1,000 0,000 0,000
|[Montaz hydraulického vyrovnavaca dynamickych tlakov -
15 |731370000.S anuloidu zavitového s tepelnou izolaciou prietok 1,0 m3/h G 1" |ks 1,000 0,000 0,000
Hydraulicky vyrovnavac dynamickych tlakov s tepelnou
izolaciou pre zdroje tepla s malym vykonom, prietok 1,5 m3/h,
16 |484810008950.S |vykon 35 kW ks 1,000 0,000 0,000
17 1998731201.S Presun hmot pre kotolne umiestnené vo vyske (hibke)do 6 m  |% 26,856 0,000 0,000
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ROZPOCET S VYKAZOM VYMER
Stavba: REMESELNY DOM
Objekt: Vykurovanie
Cast” Vykurovanie l.etapa
Objednavatel:
Zhotovitel: Spracoval:
Miesto: Datum: 15.07. 2021
C. Kaéd polozky Popis MJ Mcr:ecl’lfsxo je d(ric?trlgvé Cena celkom
732 Ustredné kurenie, strojovne 0,000
IMontéZ zdruzeného rozdelovaca a zbera¢a modul 80 mm pre 2
18 |732111431.S vetvy s dlzkou 500 mm ks 1,000 0,000 0,000
HERZ Rozdelovac k Pumpfixu, 2-okruhovy, DN25, zvarany, s
vyvodmi na pripojenie zdroja tepla s vonkajsim zavitom 6/4",
19 1450111 vratane konzol pre uchytenie na stenu ks 1,000 0,000 0,000
IMontaz akumulaénej nadoby vykurovacej vody bez vymennika s
20 |732230012.S izolaciou objem nad 900 do 1100 | ks 1,000 0,000 0,000
|Akumulacna nadoba ocelova pre uzatvorené vykurovacie
21 |484420001000.S |systémy s mékkou izolaciou hr. 100 mm, objem 1000 | ks 1,000 0,000 0,000
22 |732331009.S |[Montaz expanznej nadoby tlak do 6 bar s membranou 25 | ks 1,000 0,000 0,000
Nadoba expanzna s membranou, objem 25 I, 3/1,5 bar, 6/1,5
23 |484630006300.S |bar ks 1,000 0,000 0,000
24 1732331054.S |[Montéaz expanznej nadoby tlak 6 barov s membranou 200 | ks 1,000 0,000 0,000
25 |484630006900.S |Nadoba expanzna s membranou, objem 200 |, 6 bar ks 1,000, 0,000 0,000,
26 732331905 Flexcon PA AutoFill - jednotka pre udrZzovanie tlaku sub. 1,000 0,000 0,000
27 |732331980.S |[Montaz medzikusu na pripojenie expanznej nadoby 3/4" ks 1,000 0,000 0,000
Medzikus na pripojenie expanznej nadoby na umozZnenie
28 |197730031888.S |overenia tlaku plynu v nadobe 3/4" ks 1,000 0,000 0,000
29 |732331983.S |[Montaz medzikusu na pripojenie expanznej nadoby 1" ks 1,000 0,000 0,000
Medzikus na pripojenie expanznej nadoby na umoZnenie
30 |197730031890.S |overenia tlaku plynu v nadobe 1" ks 1,000 0,000 0,000,
31 ]998732201.S Presun hmét pre strojovne v objektoch vySky do 6 m % 30,424 0,000 0,000
733 Ustredné kurenie, rozvodné potrubie 0,000
32 |733171130.5  |Potrubie piasthiinikove D 16 mm [» | 60000 0,000] 0,000|
"INP" 60 60,000
Sucet 60,000
33 [733171132.5  |Potrubie plasthiinikové D 20 mm [» | 44000 0,000| 0,000|
"INP" 44 44,000
Sucet 44,000
34 |733171133.5  |Potrubie plasthiinikoveé D 26 mm [» | 64000 0,000] 0,000|
"INP" 64 64,000
Sucet 64,000
35 [733191301.S  [Tlakova skuska plastového potrubia do 32 mm [n | 168,000 0,000| 0,000|
60+44+64 168,000
36 |998733201.S Presun hm6t pre rozvody potrubia v objektoch vysky do 6 m % 23,880 0,000 0,000
734 Ustredné kurenie, armatury. 0,000
37 |734209101.S IMontéZ zavitovej armatury s 1 zavitom do G 1/2 ks 2,000 0,000 0,000
HERZ Kohut gulovy DN 15, s hadicovou pripojkou a vonkajSou
38 |1251201 maticou 1/2, PN 12,5 ks 2,000 0,000 0,000
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Stavba: REMESELNY DOM
Objekt: Vykurovanie
Cast” Vykurovanie l.etapa
Objednavatel:
Zhotovitel: Spracoval:
Miesto: Datum: 15.07. 2021
X . N . Mnozstvo Cena
C. Kéd polozky Popis MmJ celkom jednotkova Cena celkom
Montéz ventilu odvzduSnovacieho ruéného zavitoveho
39 |734213120.S vykurovacich telies do G 1/2 ks 12,000 0,000 0,000
11+1 12,000
Ventil odvzdusriovaci ruény, 1/2", PN 10, niklovana mosadz,
40 |551210012100.S |plast ks 12,000 0,000 0,000
|Montaz ventilu odvzduSnovacieho zavitového automatického G
41 |734213270.S 1/2 so spatnou klapkou ks 2,000 0,000 0,000
42 1551210009300.S |Ventil odvzdusriovaci automaticky 1/2” so spétnou klapkou ks 2,000, 0,000 0,000,
43 |734223208.S |[Montaz termostatickej hlavice kvapalinovej jednoduche;j sub. 12,000 0,000 0,000
HERZ Hlavica termostaticka "H" "Design" "Mini" zavit M 30 x
1,5, s kvapalinovym snima¢om a polohou "0", nastavitelna
44 11920038 [protimrazova ochrana pri cca 6°C, teplotny rozsah 6 - 30 °C ks 12,000, 0,000 0,000
45 |734223255.S |[Montaz armatur pre spodné pripojenie vykurovacich telies ks 12,000 0,000 0,000
HERZ 3000 Diel pripajaci, Rp 1/2"x G 3/4" rohovy, pre 2-
rurkové sustavy, obojstranné vypustanie a napustanie,
uzatvaratelné, pripojenie vykurovacie telesa Rp 1/2", pripojenie
46 1346612 na rdru vonkajsim zavitom G 3/4" s kuZel. tesnenim ks 11,000, 0,000 0,000
HERZ Ventil VUA-40 DN 15, Stvorcestny termostaticky, rohovy,
pre 2-rarkové sustavy, prednastavitelny termostaticky zvrsok,
pripojenie vyk. telesa ponornou rarou dl = 150 mm - DN 11 mm,
47 (1778441 ks 1,000 0,000 0,000
48 |734223257.S |MontaZ zverného Srébenia pre vykurovacie telesa ks 24,000 0,000 0,000
radiatory
12*2 24,000
HERZ Prechodka na plastovu rarku 16 x 2, G 3/4", z PE-X-, PB
a rurky z kompozitnych plastov, pozostava z hadicovej
[prechodky, svorkového kruzku a previeénej matice G 3/4 s
49 |1609803 kuZelovym tesnenim ks 24,000, 0,000 0,000
50 |734224012.S |Montaz gufového kohuta zavitového G 1 ks 8,000 0,000 0,000
51 1551210044800.S |Gulovy ventil 17, packa chrém ks 8,000 0,000 0,000
52 |734240010.S |Montaz spatnej klapky zavitovej G 1 ks 1,000 0,000 0,000
HERZ Ventil spétny pruzinovy DN 25, teleso z mosadze, NBR
53 1262243 tesnenie ks 1,000 0,000 0,000
54 |734252110.S |[Montaz ventilu poistného rohového G 1/2 ks 1,000 0,000 0,000
55 127602 Prescor A 1/2"x1/2" - 1,8 bar ks 1,000 0,000 0,000
|Montaz zmieSavacej armatury trojcestnej DN 25 so
56 |734296170.S servopohonom ks 1,000 0,000 0,000
57 1403725 HERZ Ventil trojcestny zmieSavaci a rozdelovaci DN 25 ks 1,000 0,000 0,000
HERZ Pohon ventilovy s regulatorom polohy na trojcestné
58 |1771250 ventily, 230 V, 500 N, ks 1,000 0,000 0,000
59 |998734201.S Presun hmét pre armatury v objektoch vySky do 6 m % 12,104 0,000 0,000
735 Ustredné kurenie, vykurov. telesa 0,000
\Vyregulovanie dvojregulaéného ventilu a kohutika s ruénym
60 |735000911.S ovladanim ks 12,000 0,000 0,000
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ROZPOCET S VYKAZOM VYMER

Stavba: REMESELNY DOM

Objekt: Vykurovanie

Cast” Vykurovanie l.etapa
Objednavatel:
Zhotovitel: Spracoval:
Miesto: Datum: 15.07. 2021
X . . . Mnozstvo Cena
C. Kéd polozky Popis MmJ celkom jednotkova Cena celkom
11+1 12,000
\Vyregulovanie dvojregulaéného ventilu s termostatickym
61 |735000912.S ovladanim ks 12,000 0,000 0,000
|Montaz vykurovacieho telesa panelového jednoradoveho 600
62 |735154041.S mm/ dizky 700-900 mm ks 4,000 0,000 0,000
V00106008009016 |Ocelové panelové radiatory KORAD 10VK 600x800, s
63 |011 [pripojenim vpravo/vliavo, s 1 panelom ks 4,000, 0,000 0,000
"INP" 4 4,000
IMontéi vykurovacieho telesa panelového dvojradového vysky
64 |735154141.S 600 mm/ dizky 700-900 mm ks 2,000 0,000 0,000
V00226008009016 |Ocelové panelové radiatory KORAD 22VK 600x800, s
65 (011 [pripojenim vpravo/vlavo, s 2 panelmi a 2 konvektormi ks 2,000, 0,000 0,000
"INP" 2 2,000
IMontéi vykurovacieho telesa panelového dvojradového vysky
66 |735154152.S 900 mm/ dizky 1000-1200 mm ks 4,000 0,000 0,000
V00226010009016 |Ocelové panelové radiatory KORAD 22VK 600x1000, s
67 (011 [pripojenim vpravo/vlavo, s 2 panelmi a 2 konvektormi ks 1,000, 0,000 0,000
"INP" 1 1,000
V00226012009016 |Ocelové panelové radiatory KORAD 22VK 600x1200, s
68 (011 [pripojenim vpravo/viavo, s 2 panelmi a 2 konvektormi ks 3,000, 0,000 0,000,
"INP" 3 3,000
IMontéZ vykurovacieho telesa panelového trojradového vysky
69 [735154242.S 600 mm/ dizky 1000-1200 mm ks 1,000 0,000 0,000
V00336012009016 |Ocelové panelové radiatory KORAD 33VK 600x1200, s
70 (011 [pripojenim vpravo/vlavo, s 3 panelmi a 3 konvektormi ks 1,000 0,000 0,000
"“INP" 1 1,000
71 |735162150.S IMontéZ vykurovacieho telesa rurkového vysky 1820 mm ks 1,000 0,000, 0,000
Teleso vykurovacie rebrikové ocelové, Ixvxhi 600x1820x30-61
72 1484520002500.S |mm, pripojenie G 1/2" vnutorné ks 1,000 0,000 0,000
"INP" 1 1,000
73 |998735201.S Presun hmét pre vykurovacie telesa v objektoch vySky do6 m  |% 15,315 0,000 0,000
795 Lokalne kurenie 0,000
Umiestnenie a osadenie prenosnych sporakov na pevné palivo
74 |795121132.S s hmotnostou nad 250 kg ks 1,000 0,000 0,000
75 |K178 Sporék Wamsler K 178 alebo ekvivalent ks 1,000 0,000 0,000
76 |998795201.S Presun hmét na lokalne vykurovanie v objektoch vysky do 6 m % 24,320 0,000 0,000
OST Ostatné 0,000
77 |HZS-001 Uvedenie do prevadzky sub 1,000 0,000 0,000
78 |HZS-004 Vykurovacia skuska sub 1,000 0,000 0,000
Stavebné prace ( prestupy v stenach a stropoch, ryhy, tpravy
79 |HZS-006 po prestupoch a ryhach...) sub 1,000 0,000 0,000
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ROZPOCET S VYKAZOM VYMER

Stavba: REMESELNY DOM
Objekt: Vykurovanie

Cast” Vykurovanie l.etapa
Objednavatel:
Zhotovitel: Spracoval:
Miesto: Datum: 15.07. 2021
X . N . Mnozstvo Cena
C. Kéd polozky Popis MmJ celkom jednotkova Cena celkom
Celkom 0,000
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ZADANIE S VYKAZOM VYMER

Stavba: REMESELNY DOM

Objekt:
Cast:

Vykurovanie

Objednavatel:

Vykurovanie l.etapa

Zhotovitel: Spracoval:
Miesto. Datum: 08. 02. 2021
X . . . . Jednotkova cena Celkova cena
C. Kéd polozky Popis MJ | Mnozstvo celkom zadania sadania
PSV Prace a dodavky PSV
713 Izolacie tepelné
1|713482121.S Montaz trubic z PE, hr.15-20 mm,vnut.priemer do 38 mm m 168,000
Izolacna PE trubica dxhr. 18x20 mm, nadrezana, na
2|283310004600.S |izolovanie rozvodov vody, kurenia, zdravotechniky m 61,200
60 * 1,02 61,200
Izolacna PE trubica dxhr. 22x20 mm, nadrezana, na
3|283310004700.S |izolovanie rozvodov vody, kurenia, zdravotechniky m 44,880
44 * 1,02 44,880
Izola¢na PE trubica dxhr. 28x20 mm, nadrezana, na
41283310004800.S |izolovanie rozvodov vody, kurenia, zdravotechniky m 65,280
64 * 1,02 65,280
5/998713201.5  |Presun hmét pre izolacie tepelné v objektoch vysky do 6 m %
722 Zdravotechnika - vnutorny vodovod
6]722270130.S Montaz zmakcéovacieho filtra ks 1,000
Filter zmékcovaci pre upravu tvrdosti vody, prietok 0,3 m3/h,
71436310000200.S  Jrozmer 230x430x330 mm ks 1,000
Presun hmét pre vnutorny vodovod v objektoch vysky do 6
8]998722201.S m %
731 Ustredné kurenie - kotolne
9]731251009.S Montaz kotla ocelového elektrického 26-30 kW ks 1,000
10|0010023677 Elektrokotol nastenny RAY 28KE ks 1,000
Montaz rychlomontaznej sady s 3-cestnym zmieSavacom
11]731291070.S DN 25 ks 2,000
HERZ Cerpadlové skupina PUMPFIX MIX, DN 25, s 3-
cestnym zmieSavacim gulovym kohdatom DN 25, kvs = 10,0
m3/h, s obehovym cCerpadlom s elektronicky regulovatelnymi
otackami WILO Yonos Para 25/1-6, uzatvaracimi ventily,
121451149 spétnym ventilom a teplomermi ks 2,000
Montaz rychlomontaznej sady na nastavenie konstantnej
13]731291120.S teploty DN 25 ks 1,000
14|Ladomat Ladomat 21 sada 1,000
Montaz hydraulického vyrovnavaca dynamickych tlakov -
anuloidu zavitového s tepelnou izolaciou prietok 1,0 m3/h G
15|731370000.S 1" ks 1,000
Hydraulicky vyrovnavac dynamickych tlakov s tepelnou
izolaciou pre zdroje tepla s malym vykonom, prietok 1,5
16]484810008950.S  |m3/h, vykon 35 kW ks 1,000
Presun hmoét pre kotolne umiestnené vo vyske (hibke) do 6
17]998731201.S m %
732 Ustredné kurenie, strojovne
MontaZz zdruzeného rozdefovaca a zberata modul 80 mm
18|732111431.S pre 2 vetvy s dizkou 500 mm ks 1,000
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ZADANIE S VYKAZOM VYMER

Stavba: REMESELNY DOM

Objekt: Vykurovanie
Cast:

Objednavatel:

Vykurovanie l.etapa

Zhotovitel: Spracoval:
Miesto. Datum: 08. 02. 2021
X . . . . Jednotkova cena Celkova cena
C. Kéd polozky Popis MJ | Mnozstvo celkom zadania sadania
HERZ Rozdelovac k Pumpfixu, 2-okruhovy, DN25, zvarany,
s vyvodmi na pripojenie zdroja tepla s vonkajSim zavitom
19]1450111 6/4", vratane konzol pre uchytenie na stenu ks 1,000
Montaz akumula¢nej nadoby vykurovacej vody bez
20|732230012.S vymennika s izolaciou objem nad 900 do 1100 | ks 1,000
Akumulacna nadoba ocelova pre uzatvorené vykurovacie
21]484420001000.S  |systémy s makkou izolaciou hr. 100 mm, objem 1000 | ks 1,000
22|732331009.S Montaz expanznej nadoby tlak do 6 bar s membranou 251 ks 1,000
Néadoba expanzna s membranou, objem 25 1, 3/1,5 bar,
23|484630006300.S  |6/1,5 bar ks 1,000
24|732331054.S Montaz expanznej nadoby tlak 6 barov s membranou 200 | |ks 1,000
25|484630006900.S |Nadoba expanzna s membranou, objem 200 |, 6 bar ks 1,000
26]732331905 Flexcon PA AutoFill - jednotka pre udrzovanie tlaku sub. 1,000
27]732331980.S MontaZz medzikusu na pripojenie expanznej nadoby 3/4" ks 1,000
Medzikus na pripojenie expanznej nadoby na umoznenie
28|197730031888.S  |overenia tlaku plynu v nadobe 3/4" ks 1,000
29|732331983.S Montaz medzikusu na pripojenie expanznej nadoby 1" ks 1,000
Medzikus na pripojenie expanznej nadoby na umoznenie
30]197730031890.S  |overenia tlaku plynu v nadobe 1" ks 1,000
31]998732201.S Presun hmét pre strojovne v objektoch vysky do 6 m %
733 Ustredné kurenie, rozvodné potrubie
327331711305 |Potrubie plasthlinikové D 16 mm [m 60,000}
"INP" 60 60,000
Sucet 60,000
33733171132.5  |Potrubie plasthlinikové D 20 mm [m 44,000}
"INP" 44 44,000
Sucet 44,000
34[733171133.5  |Potrubie plasthlinikové D 26 mm [m 64,000}
"INP" 64 64,000
Sucet 64,000
[ 357331913015 |Tiakova skuska plastového potrubia do 32 mm [m 168,000|
60+44+64 168,000
Presun hmét pre rozvody potrubia v objektoch vySky do 6 m
36]998733201.S %
734 Ustredné kurenie, armatury.
37]734209101.S Montaz zavitovej armatury s 1 zavitom do G 1/2 ks 2,000
HERZ Kohut gulovy DN 15, s hadicovou pripojkou a
381251201 vonkajsou maticou 1/2, PN 12,5 ks 2,000
Montaz ventilu odvzdu$niovacieho ruéného zavitového
39|734213120.S \vykurovacich telies do G 1/2 ks 12,000
11+1 12,000
Ventil odvzdusriovaci ruény, 1/2", PN 10, niklovand mosadz,
401551210012100.S |plast ks 12,000
Montaz ventilu odvzdu$riovacieho zavitového automatického
41|734213270.S G 1/2 so spatnou klapkou ks 2,000
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42|551210009300.S |Ventil odvzdu$riovaci automaticky 1/2” so spatnou klapkou |ks 2,000
43|734223208.S Montaz termostatickej hlavice kvapalinovej jednoduchej sub. 12,000
HERZ Hlavica termostaticka "H" "Design" "Mini" zavit M 30
x 1,5, s kvapalinovym snimacom a polohou "0", nastavitelha
protimrazova ochrana pri cca 6°C, teplotny rozsah 6 - 30 °C
4411920038 ks 12,000
45|734223255.S Montaz armatur pre spodné pripojenie vykurovacich telies  |ks 12,000
HERZ 3000 Diel pripajaci, Rp 1/2"x G 3/4" rohovy, pre 2-
rurkové sustavy, obojstranné vypustanie a napustanie,
uzatvaratelné, pripojenie vykurovacie telesa Rp 1/2",
pripojenie na rdru vonkaj$im zavitom G 3/4" s kuzel.
46]1346612 tesnenim ks 11,000
HERZ Ventil VUA-40 DN 15, Stvorcestny termostaticky,
rohovy, pre 2-rurkové sustavy, prednastavitelny
termostaticky zvrsok, pripojenie vyk. telesa ponornou rarou
47\1778441 dl = 150 mm - DN 11 mm, ks 1,000
48|734223257.S Montaz zverného Srébenia pre vykurovacie telesa ks 24,000
radiatory
12*2 24,000
HERZ Prechodka na plastovi rarku 16 x 2, G 3/4", z PE-X-,
PB a rurky z kompozitnych plastov, pozostava z hadicovej
prechodky, svorkového krizku a previecnej matice G 3/4 s
491609803 kuzZelovym tesnenim ks 24,000
50[734224012.S Montaz gulového kohuta zavitového G 1 ks 8,000
51|1551210044800.S |Gulovy ventil 1”, packa chrém ks 8,000
52|734240010.S Montaz spéatnej klapky zavitovej G 1 ks 1,000
HERZ Ventil spatny pruzinovy DN 25, teleso z mosadze,
531262243 NBR tesnenie ks 1,000
541734252110.S Montaz ventilu poistného rohového G 1/2 ks 1,000
5527602 Prescor A 1/2"x1/2" - 1,8 bar ks 1,000
Montaz zmieSavacej armatury trojcestnej DN 25 so
56]734296170.S servopohonom ks 1,000
5711403725 HERZ Ventil trojcestny zmieSavaci a rozdelovaci DN 25 ks 1,000
HERZ Pohon ventilovy s regulatorom polohy na trojcestné
58|1771250 ventily, 230 V, 500 N, ks 1,000
59|998734201.S Presun hmoét pre armatury v objektoch vysky do 6 m %
735 Ustredné kurenie, vykurov. telesa
Vyregulovanie dvojregulaéného ventilu a kohutika s ru€énym
60]735000911.S ovladanim ks 12,000
11+1 12,000
Vyregulovanie dvojregulaéného ventilu s termostatickym
61]735000912.S ovladanim ks 12,000
Montaz vykurovacieho telesa panelového jednoradového
62|735154041.S 600 mm/ dizky 700-900 mm ks 4,000
V00106008009016 |Ocelové panelové radiatory KORAD 10VK 600x800, s
63j011 pripojenim vpravo/vlavo, s 1 panelom ks 4,000
"INP" 4 4,000

Strana 10 z 11




ZADANIE S VYKAZOM VYMER

Stavba: REMESELNY DOM

Objekt:
Cast:

Vykurovanie

Objednavatel:

Vykurovanie l.etapa

Zhotovitel: Spracoval:
Miesto. Datum: 08. 02. 2021
= . N . 5 Jednotkova cena Celkova cena
C. Kéd polozky Popis MJ | Mnozstvo celkom zadania sadania
MontaZz vykurovacieho telesa panelového dvojradového
64|735154141.S vySky 600 mm/ dizky 700-900 mm ks 2,000
V00226008009016 |Ocelové panelové radiatory KORAD 22VK 600x800, s
65]011 pripojenim vpravo/viavo, s 2 panelmi a 2 konvektormi ks 2,000
"INP" 2 2,000
Montaz vykurovacieho telesa panelového dvojradového
66]735154152.S vysky 900 mm/ dizky 1000-1200 mm ks 4,000
V00226010009016 |Ocelové panelové radiatory KORAD 22VK 600x1000, s
67]011 pripojenim vpravo/vlavo, s 2 panelmi a 2 konvektormi ks 1,000
"INP" 1 1,000
V00226012009016 |Ocelové panelové radiatory KORAD 22VK 600x1200, s
68]011 pripojenim vpravo/vlavo, s 2 panelmi a 2 konvektormi ks 3,000}
"INP" 3 3,000
Montaz vykurovacieho telesa panelového trojradového
69|735154242.S vySky 600 mm/ dizky 1000-1200 mm ks 1,000
V00336012009016 |Ocelové panelové radiatory KORAD 33VK 600x1200, s
70011 pripojenim vpravo/vlavo, s 3 panelmi a 3 konvektormi ks 1,000
"INP" 1 1,000
71]735162150.S Montaz vykurovacieho telesa rurkového vysky 1820 mm ks 1,000
Teleso vykurovacie rebrikové ocelové, Ixvxhi 600x1820x30-
72|484520002500.S |61 mm, pripojenie G 1/2" vnitorné ks 1,000
"“INP" 1 1,000
Presun hmét pre vykurovacie telesa v objektoch vysky do 6
73|998735201.S m %
795 Lokalne kurenie
Umiestnenie a osadenie prenosnych sporakov na pevné
74]795121132.S palivo s hmotnostou nad 250 kg ks 1,000
75|K178 Sporak Wamsler K 178 ks 1,000
Presun hmét na lokalne vykurovanie v objektoch vySky do 6
76]998795201.S m %
OST Ostatné
77|HZS-001 Uvedenie do prevadzky sub 1,000
78|HZS-004 Vykurovacia skuska sub 1,000
Stavebné prace ( prestupy v stenach a stropoch, ryhy,
79]HZS-006 Upravy po prestupoch a ryhach...) sub 1,000

Celkom
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