TECHNICKA SPRAVA

Stavba : Remeselny dom - Salka

Investor : Ipelské kulturne a turistické zdruZenie, Salka €.495
Miesto stavby : Salka €. 435

Projektant : Stefan Babik

Cast projektu . Elektroinstalacia a bleskozvod

PREDMET PROJEKTU:

Predmetom projektovej dokumentacie je elektroinstalacia - vnutorné svetelné a silnoprudové rozvody,
indtalaéné rozvadzale, bleskozvod, hlavné a doplnkové pospojovanie na predmetny objekt. Projekt je
vypracovany podla poZiadaviek investora a na zaklade stavebnej a UK &asti proj.dokumentacie re$pektujic
platnych predpisov a noriem STN -IEC.

ZAKLADNE TECHNICKE UDAJE:

NAPATOVA SUSTAVA: 3+PEN (N+PE) AC-50Hz 230/400V TN-C-S + 24V DC
OCHRANA PRED URAZOM ELEKTRICKYM PRUDOM STN 33 2000-4-41:
Normalnej prevadzke (ochrana pred dotykom Zivych Casti)

. izolovanim zivych Casti,krytmi,umiestnenim mimo dosah
Pri poruche (ochrana pred dotykom nezivych Casti)

. ochrana samocinnym odpojenim napajania v sieti TN-C-S
Prikony:

Maximalny inStalovany prikon Pmax. 48,5 kW

Sudoby instalovany prikon Pp 35,0 kW

Hlavny isti¢ 60 A

Stupen délezitosti dodavky el.energie podlfa STN 34 16 10 stupen &.1ll (bez mimoriadnych opatreni ).

KATEGORIZACIA ODBERATELOV A ODBERNYCH MIEST:

Podfa zbierky zakonov €.267/1999 a Vyhlasky €.267 Ministerstva hospodarstva Slovenskej republiky zo 16
septembra 1999:

§2 Kategorizacia odberatelov - kategoria D

§3 Kategorizacia odbernych miest - kategoria C

NAPOJENIE INSTALACNYCH ROZVADZACOV -R
InStalagny rozvadza R sa napoji z elektromerového rozvadzaga RE, ktory je umiestneny v oploteni objektu
kablami AYKY- ako je to znazornené na vykresoch . Rozvadza¢ R1 sa napoji z prizemia z rozvadzaca R.

PROSTREDIE STN 33 03 00:

3.1.1. - zakladné

4.1.1. - vonkajsie

4.1.2. - pod pristreSkom

vid. priloZeny protokol o uréeni prostredi.

TRIEDENIE VONKAJSICH VPLYVOV PODI'A STN 33 2000-3 A STN 33 03 00:
Vid prilozenu prilohu k protokolu o uréeni prostredi.

KRYTIE ELEKTRICKYCH ZARIADENI V ROZNYCH PROSTREDIACH STN 33 23 10:

PozZiadavka na krytie elektrickych predmetov , podla jednotlivych druhov prostredi v miestnostiach:

3.1.1.-1P 20
4.1.1. - 1P 23-1P43
41.2.-1P 21

POUZIVANE NORMY A PREDPISY :




STN 331310, STN 33 21 30, STN 33 21 30-Z2, STN 33 21 35,STN 33 23 10, STN 33 23 12,

STN 34 10 50, STN 33 2000-5-52, STN 34 13 90, STN 34 31 08, STN 34 35 10,STN 36 04 50, STN 36 04 52,
STN 33 2000-1, STN 33 2000-3, STN 33 2000-4-41, STN 33 2000-5-54, STN IEC 61140,STN 33 2000-4-42,
STN 33 2000-4-473, STN 33 2000-5-523, STN EN 60446, STN EN 60439-1+A1+A11, STN EN 60439-3+A1
STN IEC 781, STN IEC 60909, STN 33 15 00, STN 33 2000-6-61

Vyhlaska €.74/1996 Z.z.s komentarom,
Vyhlaska €.267/1999 Z.z.
Vykresové dokumentacie stavebnej a UK &asti PD.

ROZDELENIE EL.ZAR. A ICH ZARADENIE DO SKUPIN PODLA MIERY OHROZENIA:

Podfa vyhlasky MPSV a RSR Zz.¢.508/2009 §4-priloha €.1 -lll.ast-do skupiny B - Elektrické zariadenia skupiny
.B“ su : Technické zariadenie elektrické nezaradené do skupiny A. s pridom alebo napatim, ktoré nie su
bezpec&né. Technické zariadenia v skupine B- podla vyhlasky ¢.502/2009 Zz §4 su technické zariadenia s vy$Sou
mierou ohrozenia.

OBSLUHA .UDRZBA, PREHLIADKA A SKUSKA ELEKTRICKEHO ZARIADENIA:

Obsluhovat technické zariadenia moézu len osoby odborne spdsobilé, preukazatelne  oboznamené
s poziadavkami predpisov na obsluhu technického zariadenia v stlade- SUBP- s vyhlagkou &.59/82 Zb. ako
aj STN 34 31 08 Obsluha elektrického zariadenia bez elektrotechnickej kvalifikacie: udrzbarske prace na
vlastnom el.zariadeni méze vykonavat len osoba s opravnenim na samostatni Cinnost podla § 22 vyhl.
€.74/1996Z.z. pricom musi splnat’ vzdelanie a prax stanovujucu uvedenou vyhlaSkou, priloha €.11. Obsluhu
el. zariadeni mézu prevadzat len osoby poucené podla § 20 vyhl.€.74/1996 Z.z. Pri Urazoch elektrickym prudom
je potrebné sa riadit:

STN 34 3500 - Prva pomoc pri urazoch elektrinou
Zakladné poziadavky na zaistenie bezpedénosti prace a technickych zariadeni ustanovuje SUBP vo
vyhlaske €.59/82 Zb. Poziadavky na zaistenie bezpecnosti prace pri priprave a vykonavani stavebnych prac
ustanovuje SUBP a SBU vo vyhlagke &.374/1990. Poziadavky na odborni spdsobilost pracovnikov
v energetike su stanovené vyhlaskou ¢&.74/1996 Zb.

TECHNICKY POPIS:

VNUTORNE SVETELNE A SILNOPRUDOVE ROZVODY:(STN 33 21 30):

Vnutorné svetelné a silnopridové rozvody sa prevedu 750V kablami CYKY v horizontalnych a vertikalnych
z6nach podlfa STN 33 21 30 - Z2 cez odbo&ovacie krabice KR 97/5 a KR100 s vickami .Vypinae a zasuvky
budu v zapustenom prevedeni. Montaz elektroinStalaénych materialov na horfavy podklad - pouZzit el.
indtalaény material - predmety vhodné na tento podklad, alebo ich podloZit nehorfavou lignatovou podloZkou
zzmysle STN 33 23 12. Rozvody v horizontalnom smere budu vedené v podlahe av strope. Privod ku
svietidlam bude uloZeny v trubke FXP. Na odvetranie kupelni su navrhnuté ventilatory DALAP ECO. Na
ventilatoroch su nastavitelné ¢asy vetrania a vihkost priestoru. Objekt bude napojeny na internet.

HLAVNE POSPAJANIE - STN 33 2000-4-41 &1.413.1.2.1:(UZEMNENIE):

Jedna z podmienok samocinného odpajania v sieti TN je hlavné pospojovanie. Vodi¢om CY-6mm2 ( podla
STN 33 2000-5-54 ¢1.547.1.1) pospojovat’ vSetky potrubia vodovodu, plynovodu, kanalizacie , pevne montované
kovové zariadenia ochranné vodiCe -PE- v rozvadzaci —R- a napojit ich na hlavnu uzemnovaciu svorku -HUS-
ktora sa umiestni do vonkajSej steny. Na -HUS- pouzit' ekvipotencialnu svorkovnicu typu 1809/UP. Vodice hl.
pospojovania sa pripoja na jednotlivé potrubia pomocou uzemnovacich svoriek ZSA16. Hlavna uzemrovacia
svorka sa pomocou uzemrnovacieho vodi¢a FeZn 010 mm sa napoji na zemniace ty¢e ZT2000 . Maximalna
hodnota uzemnenia nesmie presiahnut hodnotu 10 ohmov.

DOPLNKOVE POSPAJANIE - STN 33 2000-4-41 &.413.1.2.2:



Pre doplnkové ( miestne pospojovanie) pouzit vodi¢ CY 4mm2 s ktorym sa spoja kovové nezivé a cudzie nezivé
(neelektrické zariadenia) ktoré sa mézu z miesta preklenut - vodovodné- kanalizaéné potrubia, kovové vane
vodovodné armatury napojit ich na ochrannu sustavu. Vodi¢ doplnkového pospojov. sa napoji vodovodné
batérie pomocou svoriek -ZS4.

UMELE OSVETLENIE:

Na osvetlenie jednotlivych miestnosti budu pouzité energeticky usporné svietidla LED.

Je navrhnuté podla STN 36 04 50, STN 36 04 52. Intenzita osvetlenia v jednotlivych miestnostiach je stanovena
podla STN 36 04 52 tab.1 a kategdrie podla STN 36 04 50 - C1,C2,C3,D2,D3.V jednotlivych miestnostiach
intenzita osvetlenia je tak navrhnuta , aby prispievala k vytvaraniu zdravého a prijemného prostredia a vyhovoval
technickym , hygienickym a estetickym poziadavkam. Celkové osvetlenie méze byt doplnené miestnym
osvetlenim pri zrakovo naro€nej €innosti. Do osvetlovacich telies pouZit energeticky Usporné svetelné zdroje ( 9
-15W) . LED svietidla budu teplé biele od 2500 — 3000 K.

ELEKTRICKE VYKUROVANIE :
Na vykurovanie je navrhnuty elektricky zavesny kotol typu RAJA 28kW s ekvitermickou reguléciou.
Na pripravou teplej vody su navrhnuté 2 ks zasobnikovych ohrievacov .

BLESKOZVOD:
Zaradenie objektu : Trieda LPS 3
Vzdialenost zvodov : 10 m
Pocet zvodov : 8

V zmysle STN EN 62 305-3 je mozné predmetnu budovu zatriedit’ do tr.LPS Il s maxim.hodnotou bleskového
prudu 100 kA a min.hodnotou 10 kA. Navrh systému vychadza z metddy valivej gule. Pre rozmiestnenie
zachytavacov na budove je podla tejto metddy uréujuci polomer v triede LPS 1ll t.j.45m. Ochrana pred bleskom
zabezpecCuje aj ochranu vnutornych instalacii, zariadeni ktoré sa v tejto budove nachadzaju. Pri zhotoveni
bleskozvodu je nutné dodrzat’ naprojektovany material a montazny postup vyrobcu. Zemniaca sustava sa
vybuduje zakladovym zemni€¢om , ktory bude umiestneny 10 cm odo dna vykopu podla vykresovej dokument. Na
streche sa zriadi zachytavacia sustava so zachytavacimi tyCami ZT 15. Kazdy zvod sa ukon¢i skusobnou
svorkou a napoji sa na uzemnova¢. Dostatone nizkou hodnotou celkového zemného odporu uzemriovace;j
sustavy pre potrebu ochrany pri zasahu blesku je hodnota neprevysujuca 10 ohmov.
VSetky kovové predmety na streche pripojit k zbernej stustave pomocou svoriek - SS,SP1,S0.Pre uzemnovacie
privody od skuSobnych svoriek k zemniom pouzit vodie FeZn D10mm. Uzemrovacie privody k
zemni¢om pripojit pomocou  svoriek- SJ02-. Na uzemnenie zvodov je pouzity zakladovy zemni¢. SkusSobné
svorky - SZ- sa osadia vo vySke 1.5m od terénu. Kazdy zvod sa opatri ochrannym uholnikom a oznadovacim
Stitkom z PVC a s Cislom zvodu. VSetky spoje v zemi budu zvarané a zaliate asfaltom aby sa zabranilo korézii.
Zachytavacia sustava musi byt 10 cm od krytiny , resp. od muriva. Odkvapové Zzfaby tvoria nahodnu &ast

VYHODNOTENIE ZOSTATKOVYCH NEBEZPECENSTIEV

Elektrické ohrozenie:

-dotyk 0s6b so zivymi Castami — pri oprave a udrzbe

-dotyk 0sOb s Castami ktoré sa stali Zivymi nasledkom zlych podmienok, najma poruSena izolacia
- nespravna manipulacia s el. zariadenim pri montazi

- nevyhovujuce predlZovacie privody

-praca pod napatim nekvalifikovanymi osobami

- pouZivanie el. zariadeni s poSkodenym krytom

Kombinacia ohrozenia :

-obnovenie privodu elektrickej energie po preruseni
-vonkajsi vplyv na el. zariadenie

-chyby obsluhy

-ohrozenie zanedbanim ergonomickych zasad

-nevhodné drZanie tela a zvySena namaha

- zanedbanie pouzivania osobnych ochrannych prostriedkov
-neprimerané miestne osvetlenie



Odhadovanie rizika:
-poSkodenie zariadenia, alebo zdravia pracovnikov

Navrh opatreni tymto rizikam:

-starostlivost o neporuSenost jednotlivych zariadeni

-dodrzovanim technologického postupu a bezp. predpisov pri obsluhe, udrzbe a opravach
-pouzivanim osobnych a ochrannych pracovnych prostriedkov

-preukazatefnym a pravidelnym poucéenim pracovnikov, ktori mézu prist’ do styku s el. zariadenim

HYGIENICKA STAROSTLIVOST A BEZPECNOST PRI PRACI NA EL.ZARIADENI:

Ochrana pred uUrazom el. prddom je navrhnuté v sulade s STN 33 2000-4-41 , STN 33 2000-5-54 a je uvedené
vo vykresovej Casti dokumentacie. Intenzita osvetlenia zodpoveda hygienickym poZiadavkam. Pre bezpec.
oznamenia pouzit vystrazné tabulky a napisy v sulade STN 34 35 10. Na dverach rozvadzaca napis:

€.6331 - Hlavny vypinac
¢.0101 - Pozor el.zariadenie

Pri manipulacii a udrzbe na el.zariadeni je potrebné dodrziavat predpisy pre bezp. pri praci na el. zariadeni
v zmysle STN 34 31 00 -03.Zaroven podla STN 34 38 00 je uzivatel el.zariadenia povinny vykonavat pravidelné
kontroly a odborné prehliadky pouzivaného el. zar. a riadit sa pri tom podla STN 34 38 10. Pred uvedenim do
prevdzky a po kazdej Uprave musi uzivatel zaistit 1 odbornu prehliadku el.zariadenia.Obsluhovat el.zariadenie
smie prac.pouceny a stym povereny .Zasahy do el.zariadenia pri odnatych krytoch a otvorenych dverach
rozvadzaCov mdze vykonavat pracovnik znaly. Montazne prace el.zariadenia musia vykonavat na dobrej
odbornej remeselnej Urovni pracovnici so zodpovedajucou kvalifikaciou.

ZAVER:

Kazdy prvok elektrického zariadenia pouzity v elektrickych inStalaciach musi vyhovovat prisluSnym technickym
normam STN a IEC.

Celé prevedenie elektroinstalatnych a prac bude v zmysle platnych predpisov a noriem STN Standardnym
materidlom STN.

V Rim.Sobote 11.2020 Vypracoval: Stefan Babik



