PROJEKT STAVBY
ELEKTRICKA PRIPOJKA

TECHNICKA SPRAVA

Nazov stavby: REMESELNY DOM - SALKA

Investor . Ipel'ské kulturne a turistické stredisko Salka ¢.495

Datum : 11/2020

Vypracoval : Stefan Babik
A . Sprievodna sprava



A.1 Identifikacné udaje stav!ov:
Nazov stavby : REMESELNY DOM

Miesto stavby  : SALKA ¢€.435

Okres : Nové Zamky

Kraj :

Objednavatel  : Ipelské kulturne a turistické stredisko Salka ¢.495
Projektant : Stefan Babik

Prevadzkovatel : ZSE

Dodavatel . ZSE

A.2 Zakladné udaje :

Napatova sustava : NN - 3+PEN , 50 Hz stried.,230/400 V,TN-C

Prostredie : AA 8/Ac 1/AD2/AE1/AF2/AG1/AH1/AK1/AL1/
AM1/AN1/AP1/AQ1/AR1/AS1
podla STN 33 20 00 - 3

Namrazova oblast : lahka

Projektova kapacita : kablova pripojka kablom AYKYJ 4B x 50 mm?

AYKYJ 28 m
InStalovany prikon : 53,0 kW
Z toho vykurovanie : 28,0 kW

TUV 4,0 kW
Sudobost’ . 34,5kW
Hlavny isti€ : 3x63 A
Typ merania : 27
Stupen . projekt stavby pre stavebné konanie

B. Suhrnna technicka sprava :

B.1.Pouzité mapové podklady :

Pri spracovani projektu elektrickej pripojky bola pouzita kdpia pozemkovej mapy
danej lokality v mierke 1:200

B.2.Technické rieSenie :

Projekt riesi elektricku pripojku pre remeselny dom. Navrhované technické
rieSenie predpoklada pripojenie odberatela zo sekundarneho vzdudného rozvodu
kablom AYKYJ 4B x 50 mm? cez pripojkovu skrifiu do elektromerového rozvadzaca .
Pripojkova skrifia bude osadena na jestvujucom beténovom stipe. Privodny kabel pri
bet.stipe do vysky 2,5m bude chraneny pozinkovanou rirou o 70 mm. Privodny kabel
bude ulozeny v zemi. Pod komunikaciou sa kabel ulozi do chranicky proti
mechanickému poskodeniu. Elektromerovy rozvadza¢ bude umiestneny na
verejnopristupnom mieste v oploteni budovy. Minim.vySka spodného okraja
elektromeroveého rozvadzaca je 60 cm od upraveného terénu. Elektromerovy rozvadzac
je navrhnuty typizovany plastovy s krytim IP43 IP20. V elektromerovom rozvadzaci bude
osadeny trojfazovy dvojtarifny elektromer.




B.3.

Zostatkové nebezpecenstva a ohorozenia :

Analyza zostatkovych rizik el.zariadeni nadvezuje na navrhované rieSenia a na protokol
o ur€eni prostredia. Z navrhovaného rieSenia mézu vzniknut nasledovné rizika
ELektrické ohrozenie

Dotyk 0sbdb so zZivymi Castamia/ priamy dotyk/- pri oprave a udrzbe

Dotyk osbéb s Castami,ktoré sa stali Zivymi nasledkom zlych podmienok,najma
poruSenia izolacie / nepriamy dotyk/

Nespravna manipuacia s el.zariadenim

Projekt vo svojom rieSeni minimalizuje mozné ohrozenie el.praidom nasledovne :

- Ohrozenie os6b dotykom so zivymi ¢astami — rieSi Cast TS, Ochrana pred
urazom el.pradom v normalnej prevadzke podlfa STN 33 2000 -4-41.°

- Ohrozenie os6b dotykom s ¢astami, ktoré sa stali zivymi nasledkom zlych
podmienok, najma porusenie izolacie- rieSi Cast' TS ,, Ochrana pred urazom
el.prudom pri poruche podlfa STN 33 2000-4-41.¢

- Prijaté rieSenia nezaistuju plnu ochranu pred zasahom el.pridom pocas
vykonavania prac vo vnutri rozvadzacov, priamo na zberniciach alebo
pripojnych svorkach zariadeni pod napatim.

-V tychto pripadoch treba konat’ podfa predpisov bezpecnosti a ochrany zdravia
pri praci. Treba preto vypinat rozvadzace alebo zariadenia, skontrolovat stav
napatia a natrvalo informacnymi tabulkami oznacit zakaz zapinania a oznacit
pracovisko.

Za predpokladu plnenia uvedenych podmienok sa nevyskytuju Ziadne zostatkové

nebezpecenstva a ohrozenia.

B.4.Bezpecnost prace :

Montaz domovej pripojky NN sa bude robit' v beznapatovom stave. Je potrebné
dodrziavat' vSetky zasady bezpec€nosti pri praci. Pre kazdym zapocCatim prac je
potrebné skontrolovat beznapatovy stav vedenia. Vedenie sa zaisti skratovanim
zo vSetkych moznych smerov napajania. Po ukoncCeni prac sa odpojené a
skratované vedenia pripoja na siet. Otazky zaistenia bezpeénosti prace sa budu
rieSit v spolupraci s OBS.Obsluhou el.zariadenia rieSeného tymto projektom mézu
byt poverené osoby pougené v zmysle §20 vyhl.&.508/2009 Zb. Udrzbou

a opravami el.zariadenia mozu byt poverené osoby minim. s kvalifikaciou
elektrotechnik v zmysle §21 ¢€.508/2009 Zb.

B.5.Protipoziarne zabezpecenie stavby :

Nakolko sa stavba bude realizovat v beznapatovom stave a pri montaznych
pracach nebudu pouzivané horfave latky zvySujuce nebezpelenstvo poZiaru, nie je
potrebné zvlastne protipoZiarne zabezpecenie stavby.

B.6.0chrana pred urazom elektrickym pradom :
Podla STN 33 20 00- 4 — 41 je v sustave NN zakladna ochrana pred urazom el.
pradom pri poruche samoc€innym odpojenim napajania.
v normalnej prevadzke izolovanim , krytom, umiestnenim mimo
dosah.

E. Technicka sprava



SO - 01 : Domova pripojka :

Napatova sustava - NN/ TN -C, 3+ PEN, 230/400 V, 50 Hz

Prostredie - AA8/Ac1/ AD2/ AE1/ AF2/ AG1/ AH1/ AK1/ AL1/ AM1
AN1/ AP1/ AQ1/ AR1/ AS1 — STN 33 20 00 -3

Projekt. kapacita - kablové vedenie AYKYJ 4B x 50 mm?, trasa 28 m

Trasa - zo sek. vzdusného rozvodu zemnym kablom AYKYJ 4Bx50mm?
cez pripojkovu skrifiu do elektromerového rozvadzaca.

Vodige pripojky - kabel AYKYJ 4B x 50 mm?dizka : 28 m

UloZenie kablu - v kablovej ryhe

Zvod - 8m
Istenie - v skrini SPP 01 / 3x80A/
Meranie - v elektromerovom rozvadzaci v oploteni objektu

trojfazovym dvojtarifnym elektromerom

Hlavné pospajanie — vykona sa pospojovanie vSetkych inzinierskych sieti , ktoré
vchadzaju do objektu , bleskozvod, potrubia, konstrukcie podla STN 332000 — 4-
41

Pradové spoje - lisované C svorky .
Ochrana pred urazom el. prudom STN 33 20 00 — 4- 41

pri poruche . samocinnym odpojenim napajania
v normalnej prevadzke : izolovanim , krytom, umiestnenim mimo dosah.
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