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Projekt riesi ustredné vykurovanie v remeselnom dome v Salke okres Nové Zamky
na pivovar. Budova je rieSena ako dvojpodlazna, bez podpivni¢enia so sedlovou
strechou. Zdrojom tepla na vykurovanie bude elektrokotol RAY28 s doplnkovym

zdrojom teplovodnym sporakom Wamsler K178.
Tepelno-technické vlastnosti konstrukcii

Popis konstrukcie U (W/m2K)
Obvodova stena 0,133
Strop iz. 300mm 0,13
Podlaha na teréne iz. 100mm 0,24
Vyplne otvorov 0,95

Vykurovaci systém je teplovodny nizkoteplotny s teplotnym spadom 75/65°C pre
radiatorové vykurovanie.

Roc&na potreba tepla:

Projektovany tepelny prikon pocitany podfa STN EN 12831 pre Nové Zamky s
vonkajSou vypoctovou teplotou —13 °C je cca 24 kW.

Rocna potreba energie na vykurovanie a pripravu teplej vody je 52,8 MWh/rok

Navrh zariadenia

Elektrokotol bude umiestneny v samostatnej miestnosti na prizemi domu. Na
zabezpecCenie potreby tepla pre vykurovanie celého objektu bude v technickej
miestnosti elektrokotol RAY28.

Z kotla je vykurovacia voda dopravovana cez termohydraulicky oddelova¢ do
rozdelovaca so zberaom Herz Pumpfix DN25 s dvoma okruhmi. Sustava je delena
na dve samostatne regulované a uzatvaratelné vetvy. Na kazdej vetve je osadena
Cerpadlova skupina Pumpfix mix DN25.

Druhy zdroj tepla, teplovodny spordk K178 je umiestneny v kuchyni. Sporak je
napojeny na akumulaény zasobnik s objemom 1000l. Obeh vykurovacej vody ako aj
minimalnu teplotu spiato¢ky bude zabezpecovat Laddomat 21. Akumulaény zasobnik
je na sustavu napojeny cez trojcestny prepinaci ventil osadeny v technickej
miestnosti pred rozdelovacom so zberacom.

Navrh Cerpadiel, nastavenie termostatickych ventilov a regulacia rozdelovaca
podlahového vykurovania bude vypracovana v realizacnom stupni PD.

Sustava bude dopliovana automatickou doplfiovacou jednotkou Flamco-Fill,
v pripade Ze zariadenie nebude inStalované sustava sa bude doplfiovat ruéne
a sustava tak nebude trvale pripojena na zdroj pitnej vody.

Ako uzatvaracie armatary na rozvodoch budu pouZité gulové ventily.

Potrubie kotlového okruhu bude z rur ocefovych bez8vovych, spajanych zvarovanim
STN 420142 akost 11 353.1.

Pre kompenzovanie objemovej roztaZznosti vody je v sustave navrhnutd
expanzna nadoba Contraflex 200 s objemom 200I. Poistny ventil Presscor A100 1/2*-
1/2“ je nastaveny na otvaraci pretlak 180kPa. Medzi poistnym ventilom a zdrojom
tepla nesmie byt Ziadny uzaver. Musia byt splnené podmienky predpisané vyrobcom
poistného ventilu. Teplovodny sporak bude zaisteny samostatne expanznou nadobou
Contraflex 25 a poistnym ventilom Presscor A100 1/2-1/2" (1,8bar)

Medzi expanznou nadobou a zdrojom tepla nesmie byt zabudovany Zziadny
uzatvaraci ventil, okrem uzatvaracieho ventilu na ucely kontroly a udrzby zaisteny
proti neopravnenej manipulacii.

Teplovodny sporak musi byt opatreny dochladzovacou slu¢kou proti
prehriatiu. Dochladzovaci okruh proti prehriatiu nesmie byt vyuzity podla normy




EN 303-5 k inym ucelom, nez je ochrana proti prekureniu. Ventil STS 20 navystupe
dochladzovacieho okruhu ktorého €idlo je umiestnené v zadnej €asti kotla, chrani
kotol proti prekureniu tak, ze ak stupne teplota vody v kotly nad 95°C, vpusti do
dochladzovacieho okruhu vodu z vodovodnej siete, ktora odoberie prebyto¢né teplo.
V pripade prehriatia kotla a otvorenia ventilu STS20 musi byt zabezpeceny trvaly
odvod ohriatej vody z dochladzovacieho okruhu kotla do prepadu. Ventil na privode
chladiacej vody do chladiaceho okruhu kotla musi byt trvale otvoreny a chladiaci
okruh kotla musi byt pripojeny na funkény rozvod chladiacej vody o teplote 10-15°C a
pracovného pretlaku 2-6 bar.

Potrubia budu izolované izolaciou Armacell. Min. hribky izolacii si 20mm do
DN20, 30mm do DN35 a od DN35 je rovnaka hrubka ako svetlost potrubia. Na
izolacii sa vyznaci smer prudenia kvapalin a rozdelenie vetiev. Ako vykurovacie
telesa budu nainstalované panelové ocelové radiatory KORAD Ventil-Kompakt
stavebnej vysky 600mm (f. U.S.Steel KoSice, s.r.0.). Na kazdom telese bude
termostaticky ventil s termostat. hlavicou a odvzdus$fiovaci ventil. Hydraulické
vyregulovanie sustavy bude sucastou dalsSieho stupria PD. 5

V kupelni bude nainstalovany kupelfovy rebrik HDR (f.mc-metal s.r.o0.Zilina),
od ktorého bude v podlahe vedené vratné potrubie.

Meranie a regulacia

Riadiaci systém kotolne bude pozostavat z riadiacej jednotky osadenej na
kotle. Spolu s izbovym termostatom a snimacom vonkajsej teploty bude
zabezpecend ekvitermicka regulacia. Presny navrh MaR bude rieSeny v
samostatnom projekte.

Prislusné utimové rezimy a parametre systému sa nastavia podla poziadaviek
uzivatela a tepelnotechnickych vlastnosti objektu.

SKUSKA VODOTESNOSTI A HYDRAULICKA TLAKOVA SKUSKA

Systém naplnit vodou od najnizS§ieho bodu (cez napustaci ventil) a riadne
odvzdus$nit. Po napusteni systému sa musia ventily uzavriet a méze sa vykonat
skuska vodotesnosti. Systém je vodotesny, ak z neho neunika Ziadna voda.

Pri tlakove] skuske sa skuSobny tlak zvySi na 2-nasobok prevadzkového tlaku
(2*1,8=3,6 bar). Dizka trvania tlakovej skusky je minimalne 2 hodiny. Vykona sa
kontrola vSetkych kritickych miest. V pripade poklesu tlaku skontrolovat uzatvaracie
armatury, ¢i neprepustaju a potom opatovne skontrolovat netesnosti. Ak je systém v
poriadku, stavebny dozor investora alebo zastupca investora po prezreti protokolu o
skuskach, protokol podpiSe. Po ukon&eni hydraulickych skuSok sa skuSobny tlak
znizi na prevadzkovy.

VYKUROVACIA SKUSKA

Robi sa za u¢elom zistenia funkénosti, nastavenia a vyregulovania zariadenia.

Kontroluje sa: spravna funkcia armatir, rovnomerné ohrievanie vykurovacich
telies, dosiahnutie technickych parametrov projektu, teploty, tlaku, rozdielu tlakov,
rozdielu teplét. Zariadenie Ustredného vykurovania mozno povazovat za sposobilé
pre spolahliva, hospodarnu a bezpecnu prevadzku a vykurovaciu skusku za uspesnu
ak:

- zariadenie spifia poZiadavky STN EN 12828

Vykurovacia skuska trva 72 hodin s minimalnymi prestadvkami a v priebehu trvania
sa dodrziavaju prevadzkové podmienky.

Vykurovacia sa skuska sa robi pocas vykurovacieho obdobia.



Sucastou skusky je pripadné doregulovanie vykurovacej sustavy a za$kolenie
obsluhy. Skuska sa robi za UcCasti zastupcov dodavatela, uzivatela, investora a
projektanta. Vysledok sa zapiSe do stavebného dennika a tiez sa vypiSe prislusny
protokol o vykonani skusky.

TLAKOVA SKUSKA

Najprv sa vykona tlakova skuska zariadeni uréenych na zabetonovanie (vid vyssie
pri technické Uudajoch podlahového vykurovania). Vysledok sa zapiSe do stavebného
dennika a pripoji suhlas k betonazi.

Potom sa urobi tlakova skuska kompletne dokon&enej salavej vykurovacej sustavy
podla STN 06 0310, ked boli predtym overené vysledky dielich tlakovych sku$ok
Casti ur€enych na zabet6novanie.

Systém naplnit vodou na najvy$Si mozny stav hladiny v expanznej nadobe (po
prepad). Po napusteni sa prehliadne celé zariadenie (spoje, vyk.telesa, armatury,
atd.), pri ktorych by sa nemali prejavovat viditelné netesnosti. Sustava zostava
naplnena 6 hodin, po ktorych sa urobi nova prehliadka. Vysledok je Uspe$ny, ak sa
neobjavi viditelna netesnost ani pokles hladiny.

PREVADZKOVA SKUSKA
pozostava zo skusok funkénej a vykurovace;j.

Robi sa za u¢elom preukazania spravnej funkcie sustavy, kontroluje sa:

spravna funkcia armatdr, spravna funkcia regulaénych a meracich zariadeni,
funkcia dilatacii, tesnost viditelnych €asti rozvodnych potrubi.

Mozno ju vykonat, ked beténova konstrukcia dosiahne predpisand pevnost. Pri
zahajeni skusky musi byt budova uzavreta, izolacie potrubi a armatur sa do
zah3jenia skusky nevykonavaju.

Funkéna skuska trva najviac 15 dni, ak pocas skusky nedéjde k vynimocnému
poklesu vonkajSich teplét. V tejto dobe sa pozvolnym zvySovanim teploty
vykurovacej vody dosiahne predpisana optimalna teplota vo vykurovanom priestore.
Vykuruje sa 16 hodin denne (ak na zacati skusSky nastanu mrazy, prevadzka sa
neprerusi ani v noci). Zakurenie musi byt vykonané v celej budove sucasne.
Riadenie teploty vykurovacej vody musi byt zaru¢ené automatickou regulaciou.

Tri dni pred zacatim skusky sa sleduju a zapisuju teploty vonkajSia a vo zvolenej
miestnosti. VonkajSia teplota sa zistuje o 7., 14. a 21. h, z nich sa urCi stredna
vonkajSia teplota tse= (t7+t14+2*t21)/4. Teplota v miestnosti sa zistuje o 8., 12., 16. a
21.h, potom sa urCi stredna teplota v miestnosti ako tos= (ts+t12+t16+t21)/4. Podla
strednej teploty zvolenej miestnosti v budove zistenej v dni predchadzajucom
zahajenie funkénej skusky sa podfa diagramu na obr.€.3 STN 06 0312 ¢&l.112 urci
vstupna teplota vykurovacej vody tv. Pri zisteni nizSej teploty v miestnosti tos ako
+5°C, sa skuska nezacne.

Ak pokles vonkajSej teploty spdsobi pri skuske aj pokles teploty v miestnosti pod
vychodziu strednu teplotu v miestnosti tos, nie je dovolené dalej zvySovat vstupnu
teplotu vykurovacej vody tv. Vtedy sa vykuruje nezvySenou vstupnou teplotou vody az
kym sa neustali pokles teploty v miestnosti. Potom sa vstupna teplota vykurovacej
vody zvySuje podla takej krivky strednej teploty zvolenej miestnosti z diagramu ¢€.3,
ktorda zodpoveda ustalenej teplote vzduchu vo vykurovanej budove. Priebeh funkénej
skusky sa potom predizuje o ¢asovy Usek, po€as ktorého sa vstupna teplota vody
nezvysovala.

PoCas celej doby funkénej skusky je potrebna zvySena opatrnost. Ak nie je
priebeh skusky uspokojivy, musia byt zavady po dohode s investorom odstranené.



Po odstraneni zavad sa skuska opakuje. O priebehu skusky sa spiSe protokol alebo
sa urobi zapis do stavebného dennika. Ak zariadenie vyhovie pri funkénej skuske,
dokoncia sa izolacie, natery a zariadenie sa odovzda investorovi.

Bezpecénost a ochrana zdravia pri praci

Pri realizacii stavby je potrebné, aby dodavatel dodrziaval vSetky bezpeénostné,
technické, technologické predpisy a normy, ktoré savisia s vykonavanou pracou.
Dalej je nutné dodrZiavat vyhladku &. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovuijl
podrobnosti na zaistenie bezpeénosti a ochrany zdravia pri stavebnych pracach a
pracach s nimi suvisiacich a podrobnosti o odbornej spésobilosti na vykon
niektorych pracovnych &innosti, predpis &. 46/2014 Z. z., ktorou sa meni a dopifia
vyhlaska €. 147/2013 Z. z. , nariadenie vlady SR ¢. 396/2006 o minimalnych
bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko, Zakon NR SR ¢&.
124/2006 Z.z. 0 bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci a zakon &. 154/2013 Z.
z., ktorym sa meni a dopina zékon &. 124/2006 Z. z. VSetky technologické
zariadenia musia byt opatrené navodmi na pouZitie v slovenskom jazyku.
Pracovnici sU povinni pouzivat predpisané pracovné obleCenie a osobné
ochranné pomécky.

MontaZz a obsluhu zariadeni mézu vykonavat pracovnici k tomu opravneni, ktori
presli predpisanymi skuSkami a dokonale su oboznameni s funkciou zariadenia

Pri montazi, zvarovani oblukom a plameniom dodrziavat protipoZziarne opatrenia.

Pri montazi potrubi a armatur z leSenia zabezpecit ochranu proti padu a dodrzat
predpisy pre pracu vo vySkach.

Zatriedenie zariadenia

Podra vyhlasky 508/2009 (01.2014)
- Expanzna nadoba Contraflex 25 (max. prac. tlak 0,3MPa, objem 25I, prac. latka
dusik/voda) - bezpecnostny sucin mensi ako 20MPa.l - technické zariadenia
tlakové | — B b1
- Expanzna nadoba Contraflex 200 (max. prac. tlak 0,3MPa, objem 200I, prac. latka
dusik/voda) - bezpecnostny sucin mensi ako 20MPa.l - technické zariadenia
tlakové | — B b1
- Elektrokotol RAY28 - technické zariadenia tlakové | — C nezaradené do skupiny A
alebo skupiny B
- Teplovodny sporak - technické zariadenia tlakové | — C nezaradené do skupiny A
alebo skupiny B



